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Thank you for choosing
Axkid MINIKID 4 PRO

Read this instruction manual before installing the car seat in your vehicle.
For more information and installation videos visit www.axkid.com.

Axkid MINIKID 4 PRO is arear-facing car seat approved for children with
a height between 61-125 cm, <36 kg

Axkid MINIKID 4 PRO is suitable for use from approximately six months of age, or from when your child can sit up
unsupported.

Thisisanintegral Specific vehicle Belted Enhanced Child Restraint System. It is approved according to UN Regulation
No. 129, for use in compatible vehicle seating positions as indicated by the vehicle list. If in doubt, consult either the
Enhanced Child Restraint System manufacturer (www.axkid.com) or the retailer.

Important information

Tomaximize your child's safety, it isimportant that you keep the following in mind:

. Always follow the instructions in this manual. Anincorrect installation may seriously affect the safety for your child. Ifin doubt,
contact your retailer who can demonstrate a correct installation.

. Keep thisinstruction manual for future reference. If manual islost, you can find it online at www.axkid.com

. Donotuse the car seat in a seating position where an active frontal airbag is fitted. If you still wish toinstall the car seat in this
location the airbag must be switched off according to the vehicle manufacturersinstructions.

. Should you have an accident, no matter how small, your car seat should always be replaced. It may have damage thatis not visible
and could seriously affect the safety of your child. For this reason, Axkid does not recommend purchasing secondhand car seats.

. If the car seat has been exposed to direct sunlight, make sure the car seat is not too hot before installing your child.

. Never leave your child unattended in the vehicle.

. Ensure that any luggage or loose objects are secured in your vehicle as they may cause injuries to passengersin the event of an
accident.

. Ensure that the car seatisinstalled ina way where no parts become trapped by movable seats, car doors, etc.

. If you are using lower tether anchorage straps, make sure they are installed ina way where they don't interfere with the movement
of any vehicle seat.

. The car seat may only beinstalled rear-facing.

. Always make sure that the harness is adjusted to correctly fit your child's body. The harness is adjusted by moving the head
support.

. Make sure that the child's backis pushed against the car seat whenrestraining your child with the harmness.

. Always make sure that the harness is firmly tightened against your child and that the buckle is completely locked, you should not
be able to pinchthe straps.

. Make sure thereis no twistin the harness.

. Always make sure the supportlegisin its correct position and that is has contact with the vehicle floor. The supportlegisa very
important safety feature designed to maximise your child’s safety inan accident.

. Do not attempt to disassemble or modify any part of the the car seat. The warranty and the safety performance of the car seat
could be affected if doing so.

. Never use the car seat without the textile cover. The seat textile cover is a safety feature and may only be replaced with an Axkid
original seat textile cover.

. Read the vehicle handbook and the vehicle list at www.axkid.com to find which seating positions are suitable for this car seat.

. Axkid recommends to always use a seat protection to protect your vehicle seat from scratches and dirt.

. Ifyou have any doubts, contact the retailer where the car seat was purchased or contact info@axkid.com
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Allowed and disallowed positioning of
Axkid MINIKID 4 PRO car seat

Axkid MINIKID 4 PRO car seat can only be installed rear-facing. It will fit in most, but not all seating positions. Check your vehicle
instruction manual to find suitable seating positions and check the vehicle list on www.axkid.com

Front passenger seat (no active airbag) YES/NO*
Front passenger seat (active airbag) NO
Rear passenger seat with 3-point seat belt YES
Seat with 2-point seat belt NO
Side andrear facing seats NO

IMPORTANT: If you wish to install your Axkid MINIKID 4 PRO car seat in a location where a frontal airbag is fitted, the airbag must be
disconnected according to your vehicle manufacturer instruction. Note that some vehicles require an authorized service centre to
disconnect the airbag.

* The General Regulation of Trafficin Spain, inits article 117, establishes the prohibition of driving with children of stature equal to or less
than 135 centimetres located in the front seats of the vehicle, without exceptions.

Lower Tether Anchorages
Important info

Lower Tether Anchorages (LTA) are used to enhance the protection of childrenin cars by providing a firm and stable installation for
extended rear-facing belt attached car seats. This increases the safety for your childin all types of collisions, including roll-over accidents
and rear-end impacts.

Lower tethers are a well-established method that has been extensively usedin the Nordic countries for over 40 years. In 2020 a new
international standard for LTA, ISO13216-4:2020, was released. This standard describes the requirements for lower tethers for car seats
but also for vehicle manufactures and their anchor points. The purpose is to improve the compatibility and ensuring a safe and easy way
of installation for the future.

Axkid MINIKID 4 PRO indcludes two lower tethers for installation in cars with or without lower tether anchorages. The included lower
tethers complies with ISO13216-4:2020 to ensure a perfect fit, and easy installation, in vehicles with pre-installed lower tether anchorages
that also complies to this standard. If your vehicle has anchorage points that do not comply with the standard, Axkid MINIKID 4 PRO
lower tethers are still likely, but not guaranteed, to fit.

Pre-installed lower tether anchorages in vehicles are often found on the seat rails attached to the floor, but other positions are also used.
Check your vehicle's instruction manual for more information on usable anchor points.

Axkid MINIKID 4 PRO comes with everything you need to install the car seat in your vehicle. However, lower tether anchorages and extra
lower tether anchorage straps can be purchased seperately and will make installation quicker and easier in multiple cars. Some vehicle
manufactures also offers the possibility of retrofitting lower tether anchorages. Contact your vehicle manufacturer or dealer for more
information. Axkid retrofit lower tether anchorages and extra lower tethers can be purchased separately.

Note: Never use Axkid MINIKID 4 PRO without the lower tethers. They are animportant safety feature and must always be used when
installing your car seat.
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Installing lower tethers

Always use two anchorage points when installing Axkid MINIKID 4 PRO and choose anchorage points that are separated as this gives
a more stable installation. Depending on your vehicle and the seat position where you choose to install your car seat, there are various
possible anchorage points to use. See below for alternatives.

Lower tether routing options

ata

alt. b
alt.C

alt. d

at. e

Install the tether around the seat rail in front of the car seat by threading the tether between the seat rail and vehicle
floor or through an appropriate hole of the seat rail.

Install the tether around the hinge of the vehicle seat in front of the car seat by threading the tether in between the
vehicle seat back and seat cushion.

Install the tether around the seat rail below the car seat by threading the tether between the seat rail and vehicle floor or
through appropriate hole of the seat rail.

Install the lower tether to a suitable anchorage point in the back of the vehicle and route the tether underneath the
vehicle seat to the front of the vehicle. Make sure that the lower tether comes out from the front of the seat and not out
fromthe sides.

When installing the Axkid MINIKID 4 PRO in the front passenger seat, the tether should be wrapped around the
nearest suitable anchor point that will allow the straps to be tightened fully. Anchor points set further back can be used,
andif needed, the tether can be crossed over and even looped together with another tether.

Note: Always make sure that changing the position of any vehicle seat does not interfere or damage the installed lower tethers.

Note: Never use sharp objects to assist in routing the tethers as it might damage the tethers.

LTA

Wheninstalling the Axkid MINIKID 4 PRO using lower tether anchorages (LTA), the lower tether (N) can be looped
around the metal clip connector (K), and the metal clip (L) should be connected to the lower tether anchor.
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Installing Axkid MINIKID 4 PRO car seat
in the vehicle

Before installing Axkid MINIKID 4 PRO, make sure you have installed the lower tethers or lower tether anchorages in your vehicle. See section
about Lower Tether Anchorages and Installing lower tethers in this manual for more information and installation instructions.

1 Unzip the zipper and open the belt clamp lid (P).

Place the Axkid MINIKID 4 PRO on the vehicle seat with the back of the car seat facing the front of the vehicle. Adjust

2 the legroom for your child by simply moving the car seat back and forth on the vehicle seat. Axkid MINIKID 4 PRO can
be installed tight against the vehicle seat back but may never be installed with the heel () hanging over the edge of the
vehicle seat. Make sure that the vertical line (J) on the heel (I) never crosses the edge of the vehicle seat.

Adjust the angle of the car seat by choosing a suitable recline position with the recline angle adjuster (T). For maximum
safety, choose a position as upright as possible while also ensuring that your child’s head does not fall forward when
sleeping. For both comfort and safety reasons, the recline angle should be adjusted to a more upright position as your
child grows. Note that when tensioning the lower tethers (N), the car seat will be slightly more reclined as it sinks into the
vehicle seat cushion. When installing Axkid MINIKID 4 PRO in a front passenger seat it is possible, but not necessary,
for the back of the car seat to have contact with the dashboard.

Open the belt clamp (O). Pull out an arm length of the vehicle seat belt and thread it through the seat belt slot (D)

3 closest to you. Route the belt through the belt clamp (O) and thread it through the seat belt slot (D) on the opposite
side. Connect the vehicle seat belt with the seat belt buckle and pull hard on the shoulder part of the vehicle seat belt to
remove all slack and to fasten the car seat, the harder you pull the firmer the installation. To give an even more firmand
stable installation, press down on the car seat while pulling the vehicle belt. When the car seat s firmly fastened, close
the belt clamp (O) and lock the vehicle seat belt in position. Make sure that both the shoulder and lap belt is locked
together in the belt clamp (O). Close the belt clamp lid (P) and close the zipper.

Attach the metal clips (L) to the metal clip connectors (K) on each side of the child seat (or connect the metal clips (L) to

4 the anchoragesin your vehicle if lower tether anchorages is used for installation. See section Installing lower tethers
in this manual for more information). Press down on the top of the car seat while tensioning the lower tethers (N). By
tensioning the lower tethers (N) you also set the final recline angle of the car seat. Keep pushing down and tensioning
the car seat until it is firmly fastened, and you have achieved a suitable recline angle.

Pull out the support leg (Q) from the car seat. Push the support leg button (R) and pull the support leg (Q) downwards

5 untilitis in contact with the vehicle floor. Let go of the support leg button (R) and lift the car seat upwards to further
extend the support leg (Q) until you hear a click. The support leg (Q) should now be locked and firmly pressed against
the vehicle floor. Make sure that the support leg (Q) is angled about 10° towards the front of the vehicle. Check the
vehicle seat belt again to make sure that it is still firmly tensioned and that no slack has occurred in the hip belt while
tensioning the lower tethers and support leg. If the vehicle belt has lost some tension, simply re-tension it by repeating
step 2 of this guide without disconnecting the lower tethers.

Push the ASIP pad (H) into the slots on the ASIP connector (M) and slide downwards, the ASIP pad (H) will click into

6 place. If there is a plastic cover on the ASIP connector (M), remove it and place it on the ASIP connector (M) onthe
opposite side of the seat before fitting the ASIP pad (H). Make sure the ASIP pad (H) is attached on the side of the
Axkid MINIKID 4 PRO car seat that is closest to the vehicle door.
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Restraining your child in
Axkid MINIKID 4 PRO car seat

Before restraining your child in the Axkid MINIKID 4 PRO car seat, make sure you have the correctinlay installed in the
seat. Axkid MINIKID 4 PRO is designed to grow with your child and to ensure a comfortable and safe fit for the children.
Axkid recommends using the inlay until it is too tight for your child, but to a minimum length according to table below
(note that the age is just anindication):

Age Height

Toddler l
0-3years 61-105¢cm

Child

37years 106-125¢cm

The Axkid MINIKID 4 PRO is equipped with an adjustable headrest (A). See section Headrest adjustment for
more information.

Adjust the headrest (A) to an approximate position for your child.

Loosen the harness by pressing the harness release button (E) and pull out both shoulder straps (S)
at the same time. Avoid pulling only one strap at the time since it may cause the shoulder straps (S) to
become uneven.

the seat.

Place your childinthe seat and place the shoulder straps (S) over your child’'s shoulders. Pulland hold
the headrest brake lever (G) to unlock and keep the headrest unlocked. Push down/pull up the headrest
(A) to a position where the shoulder straps are located maximum 1cm above the child's shoulders.

Lock the harness by first positioning the parts of the buckle that is attached to the shoulder straps (S)
together, and then push them into the buckle until you hear a click.

Pullon the shoulder straps (S) to tighten the harness over your child's hips. While keeping tension in
the shoulder straps (S), pull the harness tension strap (F) straight from the car seat until the harness is
tightened enough, you should not be able to fit more than one finger between the shoulder straps (S)
and your child's shoulders.

e Unlock the harness buckle by pressing the buckle release button (C) and place the straps outside of
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Headrest adjustment

The Axkid MINIKID 4 PRO is equipped with an adjustable headrest (A).

Always ensure that the headrest is positioned in the correct height for your child when using your
Axkid MINIKID 4 PRO child seat. Check that the shoulder straps (S) are going through the seat straight from your
child’s shoulders or maximum 1cmabove. If not, adjust the headrest (A) accordingly.

Note: The harness tension needs to be released if the headrest cannot be pulled up to a suitable height. Press the belt
harness release button (E) to loosen the harness.

<of v

Removing Axkid MINIKID 4 PRO car
seat from the vehicle

. Unzip the zipper and open the belt clamp lid (P). Unlock the vehicle seat belt by pressing the red button on the
seat belt buckle. Open the belt clamp (O) and pull the vehicle seat belt and guide it through the seat belt slots (D)
toremoveit from the car seat.

. Unlock the lower tethers (N) by holding on to the connectors with your hand and pressing on the grey button with
your thumb. While keeping the connector in your hand, slowly push to extend the lower tethers.

. Push the support leg button (R) and collapse the support leg (Q) to its shortest position.
. Fold the recline angle adjuster (T) to its folded position. Lift the Axkid MINIKID 4 PRO out of the vehicle.

Tip: Lock the harness buckle and tension the harness before removing the car seat from the vehicle. You canthen use the
shoulder straps (S) as a carrying handle, making it easier to lift out the car seat and transporting it outside of the vehicle.

Important: Never carry the car seat by holding in the headrest (A).

Recycling your car seat
® Axkid strongly recommends recycling of old car seats. Before leaving the seat at your local recycling
station cut off the harness straps from the seat, remove the textile cover, remove as many Styrofoam

parts as possible, separate metal and plastic parts if possible. The main part of the seat should be

marked unsafe or expired (use a marker) to deter anyone from using it again. Please check your local
@ municipal guidelines for recycling instructions for the different materials.
S
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Care and maintenance

The seat textile cover can be machine washed at 30° C on a gentle cycle. Do not put the cover inadryer as this can
damage the cover and the padding may separate from the fabric. Visit www.axkid.com to find videos explaining how
toremove and attach the cover. If the textile seat cover needs replacing, ensure only original products from Axkid are
used. If other products are used, Axkid MINIKID 4 PRO car seat's safety system may be compromised and could lead
to severeinjury in case of an accident.

Any plastic parts of Axkid MINIKID 4 PRO car seat can be cleaned with mild detergent and water. Do not use
aggressive chemicals containing solvents or similar, as this can cause damage to the plastic and compromise the
safety of the car seat.

Remove the textile cover:

. Remove the ASIP pad (H) if attached.

. Pullthe headrest (A) to its topmost position.

. Loosen the harness by pressing the harness release button (E) and pull out both shoulder straps (S) at the same time.

. Unzip the two zippers on the underside of the headrest (A) and carefully pull the cover off from the headrest (A).

. Lower the headrest (A) to its lowest position.

. Unlock the harness buckle by pressing the buckle release button (C) and remove the buckle cover.

. Unzip the zipper and open the belt clamp lid (P) and remove the plastic lid from the textile cover.

. Openthe 4 buttons on the textile cover on the backside of the car seat.

. Unzip the two zippers at the backrest on the inside of the car seat and gently remove the textile cover from the car
seat. Be careful around the ASIP pad and other plastic covers to avoid damaging the textile. Don't pull too hard.

. Open the shoulder pads and gently remove them from the shoulder straps (S).

Install the textile cover:
. Reverse the steps from the instruction above to install the textile cover on the car seat again.

Note: The shoulder pads can be installed at different positions. Install them in a position suitable for your child, the
shoulder pads should be positioned on top of the shoulder and on the chest of your child. Also make sure that the
rubber side of the shoulder pad s facing your child's chest.

Warranty

Axkid MINIKID 4 PRO car seat is covered by a 24-month warranty from date of purchase. Ensure you save your
receipt and bring it to your place of purchase if you have any warranty issues.

Handle the seat with care. Never carry the seat by holding in the headrest (A).

The warranty does not cover:

. Normal wear and tear.

. Damage due to incorrect use, neglect, or accident.

. If repairs have been carried out by a third party.

. Allmaterials used have a very high UV-resistance rating. However, UV-light is very aggressive and will ultimately
lead to fading of the seat cover. This is not covered by our warranty as it is considered normal wear and tear.
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Vielen Dank, dass Sie sich fiir den
Axkid MINIKID 4 PRO entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor der Kindersitz im Fahrzeug installiert wird.
Weitere Informationen und Installationsvideos siehe www.axkid.com.

Axkid MINIKID 4 PRO ist ein nach hinten gerichteter Kindersitz, der flir Kinder mit einer KérpergroBe
zwischen 61und 125 cm sowie einem Gewicht von maximal 36 kg.

Der Axkid MINIKID 4 PRO ist ab einem Alter von etwa sechs Monaten geeignet, oder ab dem Zeitpunkt, ab dem Ihr Kind
ohne Unterstutzung sitzen kann.

Hierbei handelt es sich um ein integriertes, fahrzeugspezifisches und mit einem Gurt befestigtes erweitertes Kinderrtickhaltesystem.
Esist gemaB UN-Verordnung Nr.129 flr den Einsatz in kompatiblen Fahrzeugsitzpositionen geméas der Fahrzeugliste zugelassen. Im
Zweifelsfall wenden Sie sich entweder an den Hersteller des erweiterten Kinderrlickhaltesystems (www.axkid.com) oder an Ihren
Handler.

Wichtige Informationen

Um Ihrem Kind gréBtmogliche Sicherheit zu bieten, sollten Sie Folgendes beachten:
Befolgen Sie stets die Anweisungen in diesem Handbuch. Eine fehlerhafte Installation kann die Sicherheit Ihres Kindes ernsthaft
beeintrachtigen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Handler, der Ihnen die korrekte Installation vorfihren kann.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung flir ein spateres Nachschlagen auf. Bei Verlust der Bedienungsanleitung finden Sie diese
online unter www.axkid.com.

Der Kindersitz darf nicht auf einem Sitzplatz mit aktivem Frontairbag angebracht werden. Wenn der Kindersitz dennoch an dieser
Stelle angebracht werden soll, muss der Airbag geméaB den Anweisungen des Fahrzeugherstellers deaktiviert werden.

Der Kindersitz ist nach jedem noch so kleinen Unfallimmer auszutauschen. Er kann Schaden aufweisen, die nicht sichtbar sind und die
Sicherheit Ihres Kindes ernsthaft beeintrachtigen konnen. Aus diesem Grund rat Axkid vom Kauf von gebrauchten Kindersitzen ab.

Wenn der Kindersitz direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt war, vergewissern Sie sich, dass der Kindersitz nicht zu heiB ist, bevor Sie
Ihr Kind hineinsetzen.

Das Kind darf niemals unbeaufsichtigt im Auto zurlickgelassen werden.

. Sorgen Sie daflir, dass Gepack oder lose Gegenstande im Fahrzeug gesichert sind, da sie bei einem Unfall die Fahrzeuginsassen
verletzenkénnen.

Stellen Sie sicher, dass der Autositz so installiert ist, dass keine Teile durch bewegliche Sitze, Autotlren usw. eingeklemmt werden.

Wenn Sie Spanngurte verwenden, stellen Sie sicher, dass diese so angebracht sind, dass sie die Bewegung der Fahrzeugsitze nicht
behindern.

. Dieser Autositz darf nur riickwartsgerichtet installiert werden.

Esist stets darauf zu achten, dass der integrierte Sicherheitsgurt so festgezogen ist, dass er eng am Korper des Kindes anliegt. Der
Gurt wird durch Verschieben der Kopfstiitze verstellt.

Achten Sie darauf, dass der Riicken des Kindes fest im Kindersitz ist, wenn Sie Ihr Kind mit dem integrierten Sicherheitsgurt
anschnallen.

Achten Sie immer darauf, dass der integrierte Sicherheitsgurt eng an Ihrem Kind anliegt und das Schloss vollstandig verriegelt ist; die
Gurte sollten sich nicht mehr mit Daumen und Zeigefinger zusammenkneifen lassen.

Stellen Sie sicher, dass der integrierte Sicherheitsgurt nicht verdreht ist.

Stellen Sie sicher, dass sich der StitzfuB3 in der richtigen Position befindet und den Fahrzeugboden beriihrt. Der StiitzfuB ist ein sehr
wichtiger Bestandteil des Kindersitzes, der die Sicherheit des Kindes bei einem Unfall optimiert.

Auf keinen Fall darf versucht werden, Teile des Kindersitzes abzubauen oder zu verandern. Dies konnte die Gewahrleistung und die
Sicherheit des Kindersitzes beeintrachtigen.

Verwenden Sie den Autositz nie ohne den Textilbezug. Der passgenaue Bezug des Sitzes dient der Sicherheit und darf nur durch einen
Original-Textilbezug von Axkid flir Kindersitze ersetzt werden.

Aus dem Fahrzeughandbuch und der Fahrzeugliste auf www.axkid.com geht hervor, welcher Platz im Fahrzeug flr diesen Kindersitz
geeignetist.

Axkid empfiehitimmer die Verwendung eines Sitzschutzes, damit der Fahrzeugsitz vor Kratzern und Schmutz geschitzt ist.
Bei Fragen wenden Sie sich an den Handler, bei dem der Kindersitz gekauft wurde, oder an info@axkid.com
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Zulassige und unzulassige Positionen
des Kindersitzes Axkid MINIKID 4 PRO

Der Kindersitz Axkid MINIKID 4 PRO darf ausschlieBlich riickwartsgerichtet installiert werden. Er passt auf den meisten, aber nicht auf
allen Sitzplatzen. Im Handbuch des jeweiligen Fahrzeugs werden geeignete Sitzpositionen beschrieben. Die Fahrzeugliste finden Sie
unter auf www.axkid.com.

Beifahrersitz (kein aktiver Airbag) JA/NEIN*
Beifahrersitz (aktiver Airbag) NEIN
Rucksitzmit Dreipunkt-Sicherheitsgurt JA
Sitz mit Zweipunkt-Sicherheitsgurt NEIN
Seit-und rlickwértsgerichtete Sitze NEIN

WICHTIGER HINWEIS: Wenn Sie Ihren Kindersitz Axkid MINIKID 4 PRO auf einem Sitzplatz mit Frontairbag installieren méchten, muss der
Airbag gemaB den Anweisungen des Fahrzeugherstellers deaktiviert werden. Dabeiist zu beachten, dass bei einigen Fahrzeugen die Deaktivierung
des Airbags nur in einer Vertragswerkstatt erfolgen kann.

* GemaB Artikel 117 der Allgemeinen StraBenverkehrsordnung in Spanienist das Mitfahren von Kindern mit einer KérpergréBe von 135 cm oder
kleiner auf dem Vordersitz eines Fahrzeugs ausnahmslos untersagt.

Untere Befestigungspunkte
Wichtige Info:

Verankerungen flr untere Gurte (LTA) verbessern den Schutz von Kindern in Autos, indem sie einen festen und stabilen Einbau fir gegurtete,
riickwartsgerichtete Kindersitze ermoglichen. Diese Befestigung erhdht die Sicherheit Inres Kindes bei allen Arten von Kollisionen, auch bei
Uberschlag- und Auffahrunfallen.

Spanngurte nach vorne sind eine gangige Methode, die in den nordischen Landern seit (iber 40 Jahren zum Einsatz kommt. Im Jahr 2020

waurde ein neuer internationaler Standard flir Befestigungspunkte von Spanngurten nach vorne veréffentlicht: ISO13216-4:2020. Diese Norm
beschreibt die Anforderungen an Spanngurte flr Kindersitze sowie an Fahrzeughersteller und deren Befestigungspunkte. Ihr Ziel ist es, kiinftig die
Kompatibilitat zu verbessern und eine sichere und einfache Installation zu gewahrleisten.

Axkid MINIKID 4 PRO enthalt zwei untere Haltegurte fur den Einbau in Autos mit oder ohne untere Verankerung. Die Spanngurte des

Axkid MINIKID 4 PRO entsprechen der Norm ISO13216-4:2020 und gewahrleisten eine passgenaue und einfache Installation in Fahrzeugen mit
vorinstallierten unteren Befestigungspunkten, die ebenfalls dieser Norm entsprechen. Wenn die Befestigungspunkte Ihres Fahrzeugs nicht dieser
Norm entsprechen, werden Spanngurte des Axkid MINIKID 4 PRO wahrscheinlich dennoch passen; allerdings kann dies nicht garantiert werden.
Vorinstallierte untere Befestigungspunkte in Fahrzeugen befinden sich haufig an den am Boden befestigten Sitzschienen, aber auch andere
Positionen sind moglich. Weitere Informationen zu verwendbaren Befestigungspunkten finden Sie in der Bedienungsanleitung lhres Fahrzeugs.

Axkid MINIKID 4 PRO wird mit allem Zubehdr geliefert, das Sie fir den Einbau des Kindersitzes in lhr Fahrzeug benttigen. Untere Verankerungen
und zusétzliche untere Haltegurte kénnen jedoch separat erworben werden und machen die Installation in zahlreichen Autos schneller und
einfacher. Einige Fahrzeughersteller bieten auch die Méglichkeit, untere Befestigungspunkte nachzurlisten. Beilhrem Fahrzeughersteller oder
Handler erhalten Sie weitere Informationen. Axkid-Verankerungen zur NachrUstung und zusétzliche untere Haltegurte konnen separat erworben
werden.

Hinweis: Verwenden Sie den Axkid MINIKID 4 PRO niemals ohne die unteren Spanngurte. Sie sind ein wichtiges Sicherheitsmerkmal und missen
bei der Installation Ihres Kindersitzes unbedingt verwendet werden.
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Einbau der unteren Haltegurte

Verwenden Sie beim Einbau des Axkid MINIKID 4 PRO immer zwei Befestigungspunkte, die dariber hinaus voneinander getrennt sein
sollten, da so eine stabilere Installation zustande kommt. Je nach Fahrzeug und der Sitzposition, in der Sie Ihren Kindersitz installieren
mochten, gibt es verschiedene moégliche Befestigungspunkte. Die einzelnen Alternativen finden Sie weiter unten.

Optionen fiir die Verlegung des unteren Gurtes

Option a Bringen Sie den Gurt um die Sitzschiene vor dem Kindersitz herum an, indem Sie den Gurt zwischen der Sitzschiene
und dem Fahrzeugboden hindurch oder durch ein geeignetes Loch der Sitzschiene flhren.

Option b Bringen Sie den Gurt um das Sitzgelenk des Fahrzeugsitzes vor dem Kindersitz herum an, indem Sie den Gurt
zwischen der Rickenlehne des Fahrzeugsitzes und dem Sitzpolster hindurch fihren.

Option¢  BringenSie den Gurtum die Sitzschiene unter dem Kindersitz herum an, indem Sie den Gurt zwischen der Sitzschiene
und dem Fahrzeugboden hindurch oder durch ein geeignetes Loch der Sitzschiene flihren.

Option d BringenSie denunteren Gurtan einem geeigneten Verankerungspunktim hinteren Teil des Fahrzeugs an und
fUhren Sie ihn unter dem Fahrzeugsitz zur Vorderseite des Fahrzeugs. Achten Sie darauf, dass der untere Gurt an der
Vorderseite des Sitzes und nicht an den Seiten zum Vorschein kommt.

Optione  Beiderlnstallation des Axkid MINIKID 4 PRO auf dem Beifahrersitz solite der Gurt um den néchstgelegenen
geeigneten Verankerungspunkt gewickelt werden, an dem die Gurte vollstandig festgezogen werden kénnen. Weiter
hinten vorhandene Ankerpunkte kdnnen auch verwendet werden. Bei Bedarf kann der Gurt tberkreuzt und sogar mit
einem anderen Gurt zusammengeschlungen werden.

Hinweis: Vergewissern Sie sich stets, dass eine Anderung einer Fahrzeugsitzposition die angebrachten unteren Gurte nicht
beeintrachtigt oder beschadigt.

Hinweis: Verwenden Sie niemals scharfe Gegenstande zum Anbringen der Gurte, da diese dadurch beschadigt werden kénnten.

LTA Bei der Installation des Axkid MINIKID 4 PRO mit unteren Gurthalterungen (LTA) kann der untere Gurt (N) um den
Metallclip-Verbinder (K) geschlungen werden, wahrend der Metallclip (L) mit der unteren Gurthalterung verbunden
werden sollte.
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Einbau des Kindersitzes
Axkid MINIKID 4 PRO im Fahrzeug

Stellen Sie vor der Installation des Axkid MINIKID 4 PRO sicher, dass Ihr Fahrzeug Uber untere Befestigungspunkte verfligt. Weitere
Informationen und Installationsanweisungen finden Sie im Abschnitt untere Befestigungspunkte and Einbau der unteren Gurte

1 Den ReiBverschluss und den Deckel der Gurtklemme (P) 6ffnen.

Den Axkid MINIKID 4 PRO mit der Ruickseite des Kindersitzes zur Fahrzeugvorderseite auf dem Fahrzeugsitz anbringen.

2 Die Beinfreiheit des Kindes anpassen, indem Sie den Kindersitz einfach auf dem Fahrzeugsitz vor- und zurtickbewegen. Der
Axkid MINIKID 4 PRO kann eng an der Fahrzeugsitzlehne installiert werden, darf jedoch niemals so angebracht werden, dass
der Absatz (J) Uber die Kante des Fahrzeugsitzes hinaus ragt. Achten Sie darauf, dass die vertikale Linie (J) am Absatz (1)
niemals Uber die Kante des Fahrzeugsitzes hinaus ragt.

Den Sitzwinkel des Kindersitzes mit dem Hebel zur Einstellung des Neigungswinkels (T) in eine geeignete Sitzwinkelposition
bringen. Wahlen Sie flir maximale Sicherheit eine moglichst aufrechte Stellung und achten Sie gleichzeitig darauf, dass der
Kopf Ihres Kindes beim Schlafen nicht nach vorne fallt. Aus Komfort- und Sicherheitsgriinden sollte der Neigungswinkel

mit zunehmendem Wachstum des Kindes aufrechter eingestellt werden. Esist zu beachten, dass sich der Kindersitz beim
Spannen der unteren Gurte (N) etwas stérker nach hinten neigt, weil er in das Polster des Fahrzeugsitzes sinkt. Beim Einbau
des Axkid MINIKID 4 PRO auf einem Beifahrersitzist es méglich, aber nicht notwendig, dass die Riickseite des Kindersitzes
Kontakt mit dem Armaturenbrett hat.

Die Gurtklemme (O) 6ffnen. Ziehen Sie eine Armlénge des Fahrzeuggurts heraus und fuhren Sie den Gurt durch den

3 Ihnen am nachsten gelegenen Sicherheitsgurtschlitz (D). Den Gurt durch die Gurtklemme (O) und dann durch den
Sicherheitsgurtschlitz (D) auf der gegentiberliegenden Seite flihren. Den Fahrzeuggurt mittels des Gurtschlosses anschlieBen
und kréftig am Schulterteil des Fahrzeugsicherheitsgurts ziehen, damit er straff sitzt und der Kindersitz sicher befestigt
ist. Je starker Sie ziehen, desto fester liegt der Kindersitz an. Um eine noch festere und stabilere Befestigung zu erreichen,
driicken Sie den Kindersitz nach unten, wahrend Sie am Fahrzeuggurt ziehen. Wenn der Kindersitz fest angeschnalltist, die
Gurtklemme (O) schlieBen und den Fahrzeugsicherheitsgurt in seiner Position verriegeln. Stellen Sie sicher, dass sowohl der
Schulter- als auch der Beckengurt gemeinsam in der Gurtklemme (O) verriegelt sind. Den Deckel der Gurtklemme (P) und
den ReiBverschluss schlieBen.

Befestigen Sie die Metallclips (L) an den Metallclip-Verbindern (K) auf jeder Seite des Kindersitzes (oder verbinden Sie die

4 Metallclips (L) mit den Verankerungen in Inrem Fahrzeug, wenn fir die Installation untere Haltegurtverankerungen verwendet
werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Anbringung der unteren Gurte in diesem Handbuch. Drlicken Sie
die Oberseite des Autositzes nach unten, wahrend Sie die unteren Gurte (N) spannen. Durch das Spannen der unteren Gurte
(N) stellen Sie auch den endgiltigen Neigungswinkel des Kindersitzes ein. Den Kindersitz so lange nach unten drlicken und
spannen, bis er sicher befestigt ist und der geeignete Sitzwinkel erreicht wurde.

Den StitzfuB (Q) aus dem Kindersitz herausziehen. Driicken Sie den StitzfuBknopf (R) ein und ziehen Sie den StitzfuB (Q)

5 nach unten, bis er den Fahrzeugboden berUhrt. Lassen Sie den StitzfuBknopf (R) los und heben Sie den Kindersitz nach oben,
umden StitzfuB (Q) weiter auszufahren, bis Sie ein Klickgerausch horen. Der SttitzfuB (Q) sollte nun verriegelt und fest gegen
den Fahrzeugboden gedrlickt sein. Achten Sie darauf, dass der SttitzfuB (Q) um etwa 10° im Verhaltnis zur Fahrzeugfront
geneigtist. Prifen Sie erneut, ob der Sicherheitsgurt des Fahrzeugs weiterhin fest gespannt ist und der Beckengurt sich beim
Spannen der unteren Gurte und des StltzfuBes nicht gelockert hat. Wenn der Fahrzeuggurt etwas an Spannung verloren hat,
straffen Sie ihn einfach nach, indem Sie Schritt 2 dieser Anleitung wiederholen, ohne die unteren Gurte zu Idsen.

Schieben Sie das ASIP-Kissen (H) in die Schlitze am ASIP-Verbinder (M) und nach unten, bis das ASIP-Kissen (H) einrastet.
6 Wenn sicham ASIP-Verbinder (M) eine Kunststoffabdeckung befindet, entfernen Sie diese und bringen Sie am ASIP-Verbinder

(M) auf der gegentiberliegenden Seite des Sitzes an, bevor Sie das ASIP-Kissen (H) anbringen. Stellen Sie sicher, dass das

ASIP-Kissen (H) an der Seite des Kindersitzes Axkid MINIKID 4 PRO angebrachtist, die der Fahrzeugttr am néchsten liegt.
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Anschnallen des Kindes im Kindersitz
Axkid MINIKID 4 PRO

Bevor Sie Ihr Kindim Kindersitz Axkid MINIKID 4 PRO anschnallen, vergewissern Sie sich, dass sich die richtige
Einlage im Sitz befindet. Der Axkid MINIKID 4 PRO wachst mit Ihrem Kind und gewahrleistet einen bequemen

und sicheren Sitz fUr Kinder. Axkid empfiehlt, die Einlage so lange zu verwenden, bis diese flr das Kind zu engist,
mindestens jedoch bis zu einer MindestgréBe gemas der folgenden Tabelle (beachten Sie, dass das Alter nur einen
Richtwert darstellt):

Alter KorpergroBe
Kleinkind

0-3Jahre 61-105¢cm
Kind

3.7 Jahre 106-125¢cm

Der Axkid MINIKID 4 PRO ist mit einer verstellbaren Kopfstltze (A) ausgestattet. Weitere Informationen finden Sie im
Abschnitt Einstellung der Kopfsttitze.

Stellen Sie die KopfstUtze (A) ungefahr passend fir Ihr Kind ein.

Losen Sie den Sicherheitsgurt, indem Sie den Ausloseknopf flr den Gurt (E) driicken, und ziehen Sie
beide Schultergurte (S) gleichzeitig heraus. Es sollte vermieden werden, nur an einem Gurt zu ziehen,
dadie Schultergurte (S) dadurch ungleichmaBig werden kdnnen.

Gurte auBerhalb des Sitzes zur Seite.

Das Kind in den Sitz setzen und die Schultergurte (S) Gber die Schultern des Kindes legen. Halten Sie
den Bremshebel der Kopfstltze (G) gedriickt, um die Kopfstitze zu entriegeln und entriegelt zu halten.
Driicken Sie die Kopfsttitze (A) nach unten bzw. ziehen Sie diese nach oben, bis sich die Schultergurte
maximal 1cm Uber den Schultern des Kindes befinden. Der integrierte Sicherheitsgurt wird wie folgt
verriegelt: Zuerst die Teile des Schlosses, die an den Schultergurten (S) befestigt sind, zusammenfihren
und diese dannin das Schloss schieben, bis ein Klicken zu hdren ist.

Ziehen Sie an den Schultergurten (S), um den integrierten Sicherheitsgurt Gber den Hiiften Ihres Kindes
zu spannen. Die Spannung der Schultergurte (S) aufrecht halten und gleichzeitig den Gurtstraffer (F)
gerade vom Kindersitz wegziehen, bis der Gurt straff genug sitzt. Es sollte nicht mehr als ein Finger
zwischen die Schultergurte (S) und die Schultern Ihres Kindes passen.

e Entriegeln Sie das Gurtschloss, indem Sie den Schlossfreigabeknopf (C) driicken, und legen Sie die
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Einstellung der Kopfstiitze

Der Axkid MINIKID 4 PRO ist mit einer verstellbaren Kopfstlitze (A) ausgestattet.

Achten Sie immer darauf, dass die Kopfstitze in der richtigen Hohe fir Ihr Kind positioniert ist, wenn Sie den Kindersitz
Axkid MINIKID 4 PRO verwenden. Sicherstellen, dass die Schultergurte (S) direkt von den Schultern des Kindes oder maximal 1cm
dartber durch den Sitz verlaufen. Andernfalls ist die Kopfstiitze (A) entsprechend einzustellen.

Hinweis: Die Gurtspannung muss gelockert werden, wenn die Kopfsttitze nicht auf eine geeignete Hohe hochgezogen werden kann.
Driicken Sie die Entriegelungstaste (E) der Gurte, umden Gurt zu lésen.

<of v

Ausbau des Kindersitzes
Axkid MINIKID 4 PRO aus dem Fahrzeug

Den ReiBverschluss und den Deckel der Gurtklemme (P) 6ffnen. Entriegeln Sie den Fahrzeugsicherheitsgurt,indem Sie auf den
roten Knopf des Sicherheitsgurtschlosses driicken. Offnen Sie die Gurtklemme (O) und ziehen Sie den Fahrzeuggurt durch die
Gurtschlitze (D), umihn vom Kindersitz zu entfernen.

Entriegeln Sie die unteren Haltegurte (N),indem Sie die Anschlussstticke mit der Hand festhalten und mit dem Daumen auf den
grauen Knopf driicken. Halten Sie den Stecker in der Hand und drticken Sie langsam, um die unteren Haltegurte zu verlangern.

Driicken Sie den StiitzfuBknopf (R) und bringen Sie den StiitzfuB (Q) in seine kiirzeste Position.

Klappen Sie den Neigungswinkelversteller (T) in die eingeklappte Position. Heben Sie den Axkid MINIKID 4 PRO aus dem
Fahrzeug.

Tipp: Verriegeln Sie das Gurtschloss und spannen Sie das Gurtzeug, bevor Sie den Kindersitz aus dem Fahrzeug nehmen. Sie kdnnen dann
die Schultergurte (S) als Tragegriff verwenden, um den Kindersitz leichter herauszuheben und auBerhalb des Fahrzeugs zu transportieren.

Wichtig: Tragen Sie den Kindersitz niemals an der Kopfstiitze (A).
Recycling desKindersitzes

wird, sind die Gurte vom Sitz abzuschneiden, der Stoffbezug und méglichst viele Styroporteile zu entfernen und

Metall- und Kunststoffteile moglichst zu trennen. Der Hauptteil des Sitzes sollte als unsicher oder abgelaufen

gekennzeichnet sein (Farbstift verwenden), damit niemand ihn erneut benutzen kann. Die Richtlinien der jeweiligen
[ ) Behorde vor Ort enthalten Recyclinganweisungen flr die verschiedenen Materialien.

@@ Axkid empfiehlt dringend, alte Kindersitze zu recyceln. Bevor der Sitz einer drtlichen Recyclingstation tbergeben
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Pflege und Instandhaltung

Der Stoffbezug des Sitzes kann bei 30 °Cim Schonwaschgang in der Waschmaschine gewaschen werden. Geben Sie den Bezug
nichtin einen Trockner, da dies den Bezug beschadigen und die Polsterung sich vom Stoff I6sen kann. Auf www.axkid.com finden Sie
Videos, indenen die Abnahme und das Anbringen des Bezugs erlautert werden.

Wenn der Stoffbezug des Sitzes ausgetauscht werden muss, ist sicherzustellen, dass nur Originalprodukte von Axkid zum Einsatz
kommen. Wenn andere Produkte verwendet werden, wird das Sicherheitssystem des Axkid-Kindersitzes moglicherweise
beeintrachtigt, was bei Unféllen ernsthafte Verletzungen zur Folge haben kann.

Samtliche Kunststoffteile des Axkid-Kindersitzes kénnen mit mildem Reinigungsmittel und Wasser gereinigt werden. Verwenden
Sie keine aggressiven Chemikalien, die Losungsmittel und dergleichen enthalten, da dies zu Schéden am Kunststoff fihren und die
Sicherheit des Kindersitzes beeintrachtigen kann.

Abnahme des Stoffbezugs:
Entfernen Sie das ASIP-Kissen (H), falls es vorhandeniist.

Ziehen Sie die Kopfstlitze (A) in die oberste Position. Losen Sie den Sicherheitsgurt, indem Sie den Ausldseknopf fir den Gurt
(E) driicken, und ziehen Sie beide Schultergurte (S) gleichzeitig heraus.

. Offnen Sie die beiden ReiBverschliisse an der Unterseite der Kopfstiitze (A) und ziehen Sie den Bezug vorsichtig von der
Kopfsttze (A) ab.

Die Kopfstitze (A) in die niedrigste Stellung absenken.

Entriegeln Sie das Gurtschloss, indem Sie den Freigabeknopf (C) driicken, und entfernen Sie das Gurtschlosspolster.
Den ReiBverschluss und den Deckel der Gurtklemme (P) 6ffnen und die Kunststoffabdeckung vom Stoffbezug entfernen.
Die 4 Kndpfe am Stoffbezug auf der Riickseite des Kindersitzes 6ffnen.

. Die beiden ReiBverschlisse der Riickenlehne auf der Innenseite des Kindersitzes 6ffnen und den Stoffbezug vorsichtig
vom Kindersitz abziehen. Am ASIP-Kissen und anderen Kunststoffabdeckungenist Vorsicht geboten, damit der Stoff nicht
beschéadigt wird. Nicht zu fest ziehen.

Die Schulterpolster ¢ffnen und vorsichtig vom Klettband abziehen.

Anbringung des Stoffbezugs:
. Die Schritte der obigen Anleitung bei der Anbringung des Stoffbezugs am Kindersitz in umgekehrter Reihenfolge ausflhren.

Hinweis: Die Schulterpolster konnen an verschiedenen Positionen angebracht werden. Sie sind in einer fir das Kind geeigneten
Position anzubringen, wobei sich die Schulterpolster oben auf der Schulter und auf der Brust des Kindes befinden sollten. Achten Sie
auch darauf, dass die Gummiseite des Schulterpolsters zur Brust des Kindes zeigt.

Garantie

Fir den Axkid-Kindersitz wird eine 24-monatige Herstellergarantie ab Kaufdatum gewahrt. Der Kassenbeleg sollte aufbewahrt
werden, damit er bei Inanspruchnahme der Garantie am Kaufort vorgelegt werden kann.

Folgende Punkte werden nicht von der Garantie abgedeckt:

Normale VerschleiB- und Abnutzungserscheinungen.
Schéden durch unsachgemaBe Verwendung, Nachléssigkeit oder Unfall
Nach Reparaturen durch Dritte

Séamtliche verwendeten Materialien zeichnen sich durch einen sehr hohen UV-Widerstandswert aus. UV-Licht ist jedoch sehr
aggressiv und flhrt letztlich zum Ausbleichen des Sitzbezugs. Dies gilt als normaler Verschlei und fallt somit nicht unter unsere
Garantie.

Gehen Sie vorsichtig mit dem Sitz um. Tragen Sie den Sitz niemals an der Kopfstiitze (A).
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Gracias por elegir la silla Axkid MINIKID 4 PRO

Lea este manual de instrucciones antes de instalar la silla de auto en su vehiculo.
Para obtener mas informacion y videos sobre la instalacion, visite www.axkid.com.

La Axkid MINIKID 4 PRO es unasilla de coche orientada hacia atras homologada para
ninos con una estatura comprendida entre 61y 125 cm, <36 kg

Lasilla Axkid MINIKID 4 PRO puede usarse a partir de los seis meses de edad del nifio o desde que el nifio puede
sentarse solo sinapoyo.

Este producto es un sistema integral de retencion infantil especifico para su instalacion en vehiculos con cinturén de
seguridad de 3 puntos. Esta certificado segun el reglamento n.2 129 de las Naciones Unidas para su instalacion en
asientos de vehiculos compatibles segun indique lalista de vehiculos. Sitiene cualquier duda, consulte con el fabricante
(www.axkid.com) o consu tienda.

Informacionimportante

Paramaximizar la seguridad del nifo, es importante que recuerde lo siguiente:

Siga siempre las instrucciones de este manual. Una instalacion incorrecta puede poner en peligro la seguridad del nifio. Si tiene
cualquier duda, contacte con su tienda, donde le asesoraran para una correcta instalacion.

. Conserve este manual de instrucciones para futuras consultas. Si pierde el manual, puede descargarlo online en www.axkid.com

. Noinstale nuncala silla de auto en el asiento de un vehiculo que tenga instalado un airbag frontal. Sitodavia desea instalar la silla de
auto en ese sitio, se debe desactivar el airbag de acuerdo con las instrucciones del fabricante del vehiculo.

Encaso de accidente de trafico, por leve que sea, se debe sustituir obligatoriamente la silla de auto por una nueva. La silla podria
tener alguin dafio invisible que no se detecte a simple vista y poner seriamente en peligro la seguridad del nifio. Por estarazén,
Axkid no recomienda adquirir sillas de auto de segunda mano.

Silasillade auto ha estado expuesta a laluz directa del sol, asegurese de que no esté demasiado caliente al sentar al nifio.
No deje nunca al nifio solo desatendido en el vehiculo.

Asegurese de que cualquier equipaje o carga que lleve en el vehiculo estén firmemente sujetos. Asi evitara lesiones a los pasajeros
en caso de accidente.

Asegurese de que la silla para coche esté instalada de manera que ninguna pieza quede atrapada por asientos moviles, puertas
delcoche, etc.

Si utiliza un sistema de anclajes para correas de sujecion inferiores, asegurese de que estas no dificulten el movimiento de ninguno
delos asientos del vehiculo.

. Estasillade auto solo se puede instalar orientada hacia atras.
Asegurese siempre de que el arnés se ajuste correctamente al cuerpo del nifio. El arnés se ajusta moviendo el reposacabezas.
Compruebe que la espalda del nifio esté totalmente apoyada enla silla al colocar el arnés.

Asegurese siempre de que el arnés esté firmemente tenso y ajustado al nifio y de que el broche del arnés esté correctamente
abrochado, de forma que no quede flojo ninguin tramo del cinturon del armnés.

. Asegurese de que el arnés no esté torcido en ninguin punto.

Compruebe siempre que la pata de apoyo esta en la posicion correctay en contacto con el suelo del vehiculo. La pata de apoyo es
un elemento de seguridad muy importante disefiado para maximizar la seguridad del nifio en caso de accidente.

No intente desmontar ni modificar ninguna pieza de la silla de auto. Hacerlo puede afectar ala garantia y ala seguridad efectiva del
producto.

. No utilice nuncala silla de auto sinla funda. La funda de la silla es un componente del sistema de seguridad y solo se puede sustituir
por otra funda Axkid original.

Lea elmanual del vehiculoy la lista de vehiculos disponible en www.axkid.com para comprobar cuéles son los asientos del
vehiculo enlos que se puede instalar la silla.

. Axkid recomienda usar siempre un protector de asiento para proteger el asiento del vehiculo de rasgufios y suciedad.
Sitiene cualquier duda, contacte con la tienda donde comprd la silla o contacte con nosotros en el email info@axkid.com
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Colocacion permitida y no permitidadela
silla de auto Axkid MINIKID 4 PRO

Lasilla Axkid MINIKID 4 PRO solo se puede instalar orientada hacia atrés. Podrainstalarse en lamayoria de los asientos, pero no en todos.
Consulte el manual de instrucciones del vehiculo para ver en qué asientos puede instalar la silla y la lista de vehiculos en www.axkid.com

Asiento delantero del acompanante (sin airbag activo) SI/NO*
Asiento delantero del acompanante (airbag activo) NO
Asiento trasero con cinturon de seguridad de 3 puntos Si
Asiento con cinturdn de seguridad de 2 puntos NO
Asientos laterales u orientados haciaatras NO

IMPORTANTE: Sidesea instalar la silla Axkid MINIKID 4 PRO en un asiento que tenga airbag frontal, el airbag se debe desconectar
siguiendo las instrucciones del fabricante del vehiculo. Tenga en cuenta que algunos vehiculos requieren de un servicio técnico
autorizado para desconectar el airbag.

* EIReglamento General de Circulacion en Espafia, en su articulo 117, establece la prohibicién de circular con menores de estatura igual
oinferior a 135 centimetros situados en los asientos delanteros del vehiculo, salvo excepciones.

Anclajes de las correas de sujecion
inferiores
Informacion importante

Losanclajes para correas de sujecion inferiores (LTA) se utilizan para mejorar la proteccion del nifio en el vehiculo proporcionando una instalacion
firmey estable ensillas de auto orientadas hacia atras ancladas al cinturon de seguridad. De este modo, se incrementa la seguridad del nifio en todo
tipo de colisiones, incluidos los accidentes con vuelcos y los impactos traseros.

Elsistema de sujecion por medio de correas inferiores es un método de eficacia comprobada ampliamente utilizado en los paises nérdicos durante
mas de 40 afios. En 2020 se publico la nueva normainternacional ISO13216-4:2020 sobre LTA. La norma describe los requisitos que deben cumplir
los asientos, los fabricantes de vehiculos y los puntos de anclaje para el uso de las correas de sujecion inferiores. La finalidad consiste en mejorar la
compatibilidad y garantizar una instalacion facil y segura para el futuro.

Axkid MINIKID 4 PRO incluye dos correas de sujecioninferiores para su instalacion en vehiculos con o sinanclajes de correas de sujecion inferiores.
Las correas de sujecion inferiores incluidas cumplen la norma ISO13216-4:2020 para garantizar un acople perfecto y una instalacion facil en
vehiculos con anclajes para correas de sujecion inferiores preinstalados gue cumplan la norma. Silos puntos de anclaje de su vehiculo no cumplen la
norma, es posible que las correas de sujecion inferiores de Axkid MINIKID 4 PRO sean compatibles, pero no es seguro. Normalmente, los anclajes de
las correas de sujecioninferiores suelen encontrarse en los rieles de los asientos anclados al suelo del vehiculo, pero es posible que su posicion varie.
Consulte elmanual de instrucciones de su vehiculo para obtener mas informacién acerca de los puntos de anclaje que se pueden utilizar.

LLa Axkid MINIKID 4 PRO viene con todo lo necesario para instalar la silla de auto en su vehiculo. Sin embargo, los anclajes inferiores y las correas
de anclaje inferiores adicionales se pueden adquirir por separado y haran que la instalacion sea mas rapida y sencilla en varios vehiculos. Algunos
fabricantes de vehiculos ofrecen también la posibilidad de actualizar los anclajes para las correas de sujecion.

Para obtener mas informacidn, péngase en contacto con el fabricante o el concesionario de su vehiculo. Los anclajes para correas de sujecion
inferiores Axkid reacondicionados y las correas de sujecion inferiores adicionales pueden adquirirse por separado.

Nota: No use nuncallasilla Axkid MINIKID 4 PRO sin las correas de sujecion inferiores. Constituyen un elemento de seguridad importante y se deben
utilizar siempre que use lasilla.
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Instalacion de las correas de sujecion
inferiores

Utilice siempre dos puntos de anclaje para instalar la Axkid MINIKID 4 PRO. Utilice unos puntos de anclaje que estén separados, de
este modo le conferira estabilidad a la instalacion. En funcion del vehiculo y el asiento que elija parainstalar la silla de auto, se pueden
utilizar varios puntos de anclaje. Consulte a continuacion las alternativas posibles.

Opciones de colocacion de la correa de sujecion inferior
Enrolle la correa de sujecion alrededor del riel que esta delante del asiento pasandola entre el riel y el suelo del

a|’[ a vehiculo o através de un orificio apropiado del riel.

| b Enrolle la correa de sujecion en el recodo entre el respaldo y el asiento delantero del vehiculo.

Enrolle la correa de sujecion alrededor del riel que esta debajo del asiento pasandola entre el riel y el suelo del

a|‘t c vehiculo o através de un orificio apropiado del riel.
Coloque la correa de sujecion inferior en un punto de anclaje adecuado en la parte trasera del vehiculo y pasela por
a|’[ debajo del asiento del vehiculo hasta la parte delantera del mismo. Asegurese de que la correa de sujecion inferior

salga por la parte delantera de debajo del asiento y no por los laterales.

Alinstalar la Axkid MINIKID 4 PRO en el asiento del pasajero delantero, la correa de sujecion debe enrollarse alrededor
e del punto de anclaje adecuado més cercano que permita tensar completamente las correas. Se pueden utilizar
alt puntos de anclaje situados mas atras y, si es necesario, la correa de sujecion se puede cruzar e incluso enlazar con
otracorrea.

Nota: Asegurese siempre de que el cambio de posicion de cualquier asiento del vehiculo no obstaculice nidafe las correas de
sujecion inferiores instaladas.

Nota: No utilice nunca objetos punzantes para ayudar a tender las correas de sujecion, ya que podrian dafarlas.

LT A Alinstalar la Axkid MINIKID 4 PRO utilizando anclajes para correas de sujecion inferiores (LTA), la correainferior (N)
puede enrollarse alrededor del conector de pinza metdlica (K) y la pinza metélica (L) debe conectarse al anclaje de la
correa de sujecion inferior.
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Instalacion de la silla de auto
Axkid MINIKID 4 PRO en el vehiculo

Antes de instalar la Axkid MINIKID 4 PRO, asegurese de haber instalado las correas o los anclajes de sujecion inferiores en su vehiculo.
Para obtener mas informacion e instrucciones de instalacion, consulte las secciones acerca de los Anclajes para correas de sujecion
inferiores y de a Instalacion de las correas de sujecion inferiores de este manual.

1 Abralacremalleray la tapa (P) donde se aloja la pinza de sujecién del cinturdn de seguridad.

Coloque lasilla Axkid MINIKID 4 PRO en el asiento del vehiculo de forma que el respaldo de la silla mire hacia la parte
delantera del vehiculo. Ajuste el espacio para las piernas del nifio moviendo la silla de auto hacia delante o hacia atras

2 sobre el asiento del vehiculo. La Axkid MINIKID 4 PRO se puede instalar contra la parte trasera del vehiculo, perono se
debeinstalar nunca conlas alzas (I) colgando mas alla del borde del asiento. Asegurese de que la sefal de linea vertical
(J) delalza (I) no sobrepase el borde del asiento del vehiculo.

Para ajustar el angulo de la silla de auto, elija una posicion de inclinacién adecuada con el regulador del angulo de
inclinacion (T). Paralograr laméxima seguridad, elija una posicion lo mas erguida posible, asegurandose al mismo
tiempo de que la cabeza del nifio no caiga hacia delante si se queda dormido. Conforme el nifio va creciendo es
importante ir ajustando la reclinacion de la silla a una posicion mas recta, para ofrecer asila mayor protecciony
comodidad posibles. Tenga en cuenta que la silla de auto se inclinara ligeramente al instalarla y hundirse en el asiento
delvehiculo cuando la sujetemos conlas correas de sujecioninferiores (N). Es posible, pero no necesario, que al instalar
la Axkid MINIKID 4 PRO en el asiento del copiloto, el respaldo de la silla de auto toque el salpicadero del vehiculo.

Abra la pinza de sujecion del cinturdn de seguridad (O). Extraiga la longitud equivalente a un brazo del cinturon de
seguridady paselo por la ranura para el cinturén de seguridad (D) mas préxima. Pase el cinturén de seguridad por

3 la pinza de sujecién del cinturon (O) e introdUizcalo por la ranura para el cinturon de seguridad (D) del lado contrario.
Abroche el cinturdn de seguridad. Tire con fuerza del cinturon de seguridad en la zona del hombro para que quede
tensoy lasilla de auto quede bien sujeta. Cuanto mas tire, mas estable sera lainstalacion. Presione fuertemente la silla
de auto hacia abajo mientras tira del cinturdn de seguridad del vehiculo para que la instalacion quede mas estable y
firme. Cuando la silla de auto esté bien sujeta, cierre la pinza de sujecion del cinturdn de seguridad (O) y bloquee el
cinturén de seguridad del vehiculo en esa posicion. Asegurese de que la correa del hombroy el cinturdn de cadera
estan sujetos conla pinza de sujecion del cinturén de seguridad (O). Cierre la tapa donde se aloja la pinza de sujecion
del cinturén de seguridad (P) y cierre la cremallera.

Conecte las pinzas metalicas (L) alos conectores correspondientes (K) en cada lado de la silla de auto (o bien, conecte
las pinzas metalicas (L) alos anclajes del vehiculo si se utilizan anclajes para correas de sujecion inferiores para la

4 instalacion. Consullte la seccion Instalacion de las correas de sujecion inferiores en este manual para obtener
mas informacion). Presione hacia abajo en la parte superior de la silla de auto mientras tensa las correas de sujecion
inferiores (N). Tensando las correas de sujecion inferiores (N) también se ajustara el angulo de inclinacion de la silla
de auto. Siga presionando hacia abajo y tensando la silla hasta que quede bien sujeta y el angulo de inclinacion sea el
apropiado.

Despliegue la pata de apoyo (Q) de lasilla de auto. Presione el botén (R) de extensién de la pata de apoyo (Q) y
extiéndala hasta que toque el suelo del vehiculo. Suelte el botén (R) de la pata de apoyo y eleve la silla hacia arriba para
5 extender la pata de apoyo (Q) hasta oir un clic. La pata de apoyo (Q) estara ahora fijada y presionada firmemente contra
el suelo. Esimportante comprobar que el dngulo de la pata de apoyo (Q) respecto a la parte delantera del vehiculo es
superior a10°. Vuelva a comprobar el cinturdn de seguridad para asegurarse de que siga estando tenso y que no se ha
aflojado el cinturén de cadera al tensar las correas de sujecion inferiores y la pata de apoyo. Si el cinturén de seguridad
ha perdido tension, vuelva a tensarlo repitiendo el paso 2 del manual sin desconectar las correas de sujecion inferiores.

Empuje la aimohadilla ASIP (H) en laranura del conector ASIP (M) y deslicela hacia abajo para que la aimohadilla ASIP

6 (H) se coloque en sussitio. Si hubiera una tapadera de plastico en el conector ASIP (M), quitela de ese lado y pongasela al
conector ASIP (M) del otro lado antes de colocar la almohadilla ASIP (H). Asegurese de que coloca la aimohadilla ASIP
(H) en ellado de la silla Axkid MINIKID 4 PRO mas cercano a la puerta del vehiculo.
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Sujecion del nino en la silla de auto
Axkid MINIKID 4 PRO

Antes de sentar al nifio enla silla de auto Axkid MINIKID 4 PRO, asegurese de que tiene los adaptadores apropiados
instalados en lasilla. La Axkid MINIKID 4 PRO esta disefiada para crecer con el nifio de forma segura'y comoda. Axkid
recomienda usar los adaptadores correspondientes en cada momento hasta que el espacio sea demasiado estrecho
para el nifo, siempre teniendo en cuenta la altura minima seguin la siguiente tabla (tener en cuenta que la edad es solo
indicativa):

Edad Altura

Bebeé I
0-3afios 61-105¢cm

Nifo

3.7af0s 106-125¢cm

La Axkid MINIKID 4 PRO esté equipada con un reposacabezas ajustable (A). Consulte la seccion Ajuste del
reposacabezas para obtener mas informacion.

Ajuste el reposacabezas (A) a una posicion aproximada para el nifo.

Afloje el arnés presionando el botén para desabrochar el arnés (E) y tire de los dos tirantes del arnés
(S) alavez. Evite tirar de una sola correa ala vez, ya que ello puede hacer que los tirantes del arnés (S)
estén desparejados.

Abra el broche presionando el botén para desabrochar el arnés (C) y situe los tirantes fuera de la silla.

Siente al niflo en la sillay cologue los tirantes del arnés (S) por encima de sus hombros. Tire y mantenga
tensada la palanca de freno del reposacabezas (G) para desbloguearlo y mantenerlo desbloqueado.
Empuje hacia abajo el reposacabezas (A) o tire de él hacia arriba hasta una posicién enla que los
tirantes del arnés estén situados como maximo 1cm por encima de los hombros del nifio. Para
abrochar elarnés, primero junte las piezas de la hebilla que esta unida a los tirantes del arnés (S) v, a
continuacion, empujelas dentro de la hebilla hasta que oiga un clic.

Tire de los tirantes del arnés (S) para tensar el arnés sobre las caderas del nifio. Mientras mantiene la
tension de los tirantes del arnés (S), tire de la correa para tensar el arnés (F) hasta que el arnés esté lo
suficientemente tenso, siendo unindicador de esto el no poder meter mas de un dedo entre los tirantes
delarnés (S) y los hombros del nifio.

© 060009
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Ajuste del reposacabezas

LLa Axkid MINIKID 4 PRO esta equipada con un reposacabezas ajustable (A).

Asegurese siempre de que el reposacabezas esté colocado a la altura correcta para su hijo cuando utilice la silla de
auto Axkid MINIKID 4 PRO. Compruebe que los tirantes del arnés (S) salen de la silla hacia delante desde los hombros
del nifio o como méaximo 1cm por encima. De no ser asi, ajuste el reposacabezas (A) en consecuencia.

Nota: Es necesario liberar la tension del arnés si no se puede subir el reposacabezas hasta una altura adecuada.
Para aflojar el arnés, pulse el botdn de liberacion del arnés del cinturon (E).

<of v

Desinstalacion de la silla de auto
Axkid MINIKID 4 PRO del vehiculo

Abralacremalleray la tapa (P) donde se aloja la pinza de sujecion del cinturdn de seguridad. Abra el cinturon de seguridad
pulsando el botén rojo del broche del cinturon. Abra la pinza de sujecion del cinturon de seguridad (O) y tire del cinturdn
pasandolo por las ranuras del cinturdn (D) para sacarlo de la silla de auto.

Suelte las correas de sujecioninferiores (N) sujetando los conectores con lamano y pulsando el boton gris con el pulgar.
Mientras mantiene el conector en la mano, empuje lentamente para extender las correas de sujecion inferiores.

Pulse elboton de la pata de apoyo (R) y deje anclada la pata de apoyo (Q) en la posicion més corta.

Doble el regulador del angulo de inclinacion (T) a su posicion plegada. Saque la silla Axkid MINIKID 4 PRO del vehiculo.
Consejo: Bloguee el broche del arnés y tense el arnés antes de sacar la silla de auto del vehiculo. Asi podra utilizar los tirantes del arnés (S)
como asas de transporte para sacar la silla de auto del vehiculo.

Importante: No transporte nunca lasillade seguridad sujetandola por el reposacabezas (A).

Reciclaje de lasilla de auto
® Axkid recomienda encarecidamente el reciclaje de las sillas para coche usadas. Antes de dejar la sillaen su punto de
reciclaje local, corte los tirantes del arnés de la silla, retire la funda, retire todas las piezas de poliestireno expandido
que seaposible y separe las piezas de metal y de pléstico sies posible. Se debe marcar la parte principal de la silla
indicando que no es segura o que esta caducada (con un marcador) para disuadir a cualquiera de volver a utilizarla.
[ ) Consulte las directrices municipales locales para conocer las instrucciones de reciclaje de los distintos materiales.
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Cuidado y mantenimiento

La funda de la silla de seguridad Minikid puede quitarse y lavarse a maquina a 30° C usando el programa de lavado
para prendas delicadas. No use secadora, ya que esto puede danar el tejido y hacer que el relleno se separe de la tela.
En nuestra web www.axkid.com puede ver videos explicando cémo quitar y poner la funda.

Sitiene que sustituir la funda de la silla, asegurese de utilizar solo productos originales de Axkid. Si se utilizan otros
productos, el sistema de seguridad de la silla de auto Axkid puede verse en peligro y podrian producirse lesiones
graves en caso de accidente.

Todas las piezas de plastico de la silla de auto Axkid se pueden limpiar con detergente suave y agua. No utilice
productos quimicos agresivos que contengan disolventes, etc., ya que esto puede provocar dafios en el plasticoy
poner en peligro la seguridad de la silla.

Quitar la funda:

. Quite la almohadilla ASIP (H) si esta colocada.

. Tire del reposacabezas (A) hasta su posicion mas elevada. Afloje el arnés presionando el boton para
desabrochar elarnés (E) y tire de los dos tirantes del arnés (S) ala vez.

. Abralas dos cremalleras que estan en la parte inferior del reposacabezas (A) y quite la funda del reposacabezas
(A) tirando de ella con cuidado.

. Baje el reposacabezas (A) hasta su posicion mas baja.

. Abra el broche presionando el botén para desabrochar el arnés (C) y quite la funda del broche.

. Abralacremalleray la tapa (P) donde se aloja la pinza de sujecion del cinturon de seguridad y extraiga la tapa de
plastico de lafundade tela.

. Abralos 4 botones de la funda que quedan en la parte trasera de la silla de auto.

. Abralas dos cremalleras del respaldo y quite con cuidado la funda de la silla de auto. Tenga cuidado de no dafar
lafunda enlazonade laalmohadilla ASIPy las tapas de plastico. No tire con demasiada fuerza.

. Abralas aimohadillas para hombros y suéltelas con cuidado del Velcro.

Poner la funda:
. Para volver aponer la funda enla silla de auto, realice los pasos anteriores en orden inverso.

Nota: Las almohadillas para hombros se pueden colocar de varias formas diferentes. Coléquelas en una posicion
adecuada para el nifio; las almohadillas deben quedar sobre los hombros del nifio, no sobre su pecho. Asegurese de
que lacarade goma de la aimohadilla de hombro quede mirando hacia el pecho del nifio.

Garantia

Lasilla de auto Axkid esta cubierta por una garantia de 24 meses a partir de la fecha de compra. Asegurese de guardar
surecibo de compray llevarlo allugar en el que realizé la compra en caso de tener algun problema con la garantia.

Lagarantiano cubre:

. El desgaste normal del producto.

. Los danos causados por un uso incorrecto, negligencia o accidente.

. Silas reparaciones las ha realizado un tercero.

. Todos los materiales usados tienen una clasificacion muy alta de resistencia a los rayos ultravioleta. Sin
embargo, laluz UV es muy agresivay, en ultima instancia, hara que la cubierta de la silla se decolore. Esto no esta
cubierto por nuestra garantia, ya que se considera un desgaste normal.

. Utilice la silla con cuidado. No transporte nunca la silla de auto sujetéandola por el reposacabezas (A).
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Merci d’avoir choisi Axkid MINIKID 4 PRO

Lisez ce Manuel d'utilisation avant dinstaller le siege auto dans votre véhicule.
Pour obtenir plus d'informations et voir des vidéos d'installation, consultez www.axkid.com.

Axkid MINIKID 4 PRO est un siege auto dos a la route homologué pour les enfants
d'une taille comprise entre 61et 125 cm, <36 kg

Axkid MINIKID 4 PRO peut étre utilisé a partir de lage denviron six mois ou a partir du moment ol votre enfant peut sasseoir sans soutien.
lIsagit d'un systeme de retenue pour enfants amélioré & ceinture spécifique intégré. Il est homologué conformément
au Réglement CEE/ONU n° 129, pour une utilisation sur des places assises de véhicules compatibles comme indiqué

par laliste des véhicules. En cas de doute, consultez le fabricant du dispositif de retenue ameélioré pour enfants
(www.axkid.com) ou le détaillant.

Informations importantes

Pour maximiser la sécurité de votre enfant, il estimportant que vous gardiez a lesprit les points suivants :

. Suivez toujours les instructions de ce manuel. Une installation incorrecte peut gravement affecter la sécurité de votre enfant. Encas de
doute, contactez votre revendeur qui peut vous demontrer une installation correcte.

. Conservez ce manuel d utilisation pour référence ultérieure. Sivous avez perdu le manuel, vous pouvez le trouver en ligne sur
www.axkidcom

. Nutilisez pas le siege auto sur une place équipée d'un airbag frontal actif. Sivous souhaitez quand méme installer le siege auto a cet
endroit, l'airbag doit étre désactive selon les instructions du constructeur du véhicule.

. Encasdaccident, aussiléger soit-il, votre siege auto doit toujours étre remplacé. Il peut présenter des dommages quine sont pas
visibles et qui pourraient sérieusement affecter la sécurité de votre enfant. Pour cette raison, Axkid ne recommande pas d'acheter des
sieges auto d'occasion.

. Sile siege auto a été exposé a lalumiere directe du soleil, assurez-vous quiil nest pas trop chaud avant d'y installer votre enfant.

. Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance dans la voiture.

. Assurez-vous que les bagages ou les objets en vrac sont fixés dans votre véhicule, car ils peuvent causer des blessures aux
passagers en cas de collision.

. Assurez-vous que le siege auto est installé de maniére a ce qu'aucune piece ne soit coincée dans des siéges mobiles, des portieres de

voiture, etc.

. Sivous utilisez des sangles dancrage pour les attaches inférieures, assurez-vous quelles sont installées sans interférer avecles
mouvements des sieges du véhicule.

. Ce siege auto ne peut étre installé QUE vers l'arriere.

. Assurez-vous toujours que le harnais est bien ajusté de fagon a sadapter correctement au corps de votre enfant. Le harnais est ajusté

endéplacant le support de téte.
. Assurez-vous que le dos de lenfant est bien en contact avec le dossier du siege auto lorsque vous retenez votre enfant avec le harnais.

. Assurez-vous toujours que le harnais est fermement serré contre votre enfant et que laboucle est compléetement verrovuillée : vous ne
devriez pas pouvoir pincer les sangles.

. Assurez-vous que le harnais ne soit pas vrillé.

. Assurez-vous toujours que lajambe de force soit dans la bonne position et quelle soit en contact avec le plancher du véhicule. La
jambe de force est un élément de sécurité tres important congu pour maximiser la sécurité de votre enfant en cas daccident.

. Nessayez pas de démonter ou de modifier tout ou partie du siége auto. La garantie et les performances de sécurité du siege auto
risquent den étre affectées sivous le faites.

. Nutilisez jamais le siege auto sans sa housse en tissu. La housse textile du siege est un élément de sécurité et ne peut étre remplacée
que par une housse textile de siege dorigine Axkid.

. Lisez le manuel du véhicule et la liste des véhicules compatibles sur www.axkid.com pour trouver les places assises qui
conviennent pour ce siége auto.

. Axkid recommande de toujours utiliser une protection de siege pour protéger le siege de votre véhicule contre les rayures et la saleté.

. Encasde doute, contactez le revendeur chez lequel le siege auto a été acheté ou contactez info@axkid.com
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Composants
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APPUI-TETE

HARNAIS INTEGRAL

BOUTDHE DE DEVERROUILLAGE DE LA
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Positionnement autorisé et interdit du
siege auto Axkid MINIKID 4 PRO

Le siege auto Axkid MINIKID 4 PRO ne peut étre installé que dos alaroute. ll sadaptera ala plupart des places assises du véhicule, mais
pas atoutes. Consultez le manuel d'utilisation de votre véhicule pour trouver les places assises appropriées et consultez la liste des
véhicules sur www.axkid.com.

Siége passager avant (sans airbag actif) QUI/NON*
Siege passager avant (avec airbag actif) NON
Siege passager arriere avec ceinture de sécurité 3 points Qul
Siege avec ceinture de sécurité a 2 points NON
Siéges latéraux et tournés verslarriere NON

IMPORTANT: Si vous souhaitez installer votre siege Axkid MINIKID 4 PRO a une place ot un airbag frontal est installé, lairbag doit étre
déconnecté conformément aux instructions du constructeur de votre véhicule. Notez que pour certains véhicules, il est nécessaire de
sadresser aun centre de service agréé qui se chargera de déconnecter lairbag.

* Le Reglement général de la circulation en Espagne, dans son article 117, interdit de conduire avec des enfants de stature égale ou
inférieure 2135 centimétres installés sur les sieges avant du véhicule, sans la moindre exception.

Points d’ancrage pour attaches inférieures
Informations importantes

Lesancrages pour attaches inférieures (LTA) servent aaméliorer la protection des enfants dans les voitures en garantissant une
installation ferme et stable pour les sieges auto dos a laroute attachés alaide de la ceinture de sécurité du véhicule. Cela accroit la sécurité
de votre enfant dans tous les types de collisions, y compris les accidents avec renversement/tonneaux et les impacts par larriere.

Les attaches inférieures sont une méthode bien établie qui est largement utilisée dans les pays nordiques depuis plus de 40 ans. En 2020,
une nouvelle norme internationale pour LTA, ISO13216-4:2020, a été publiée. Cette norme décrit les exigences relatives aux attaches
inférieures pour les sieges auto, mais aussi pour les constructeurs de véhicules et leurs points dancrage. Lobjectif est daméliorer la
compatibilité et dassurer pour lavenir un moyen d'installation str et facile.

Axkid MINIKID 4 PRO comprend deux attaches inférieures pour une installation dans des voitures avec ou sans ancrages de fixation
inférieurs. Les attaches inférieures incluses sont conformes ala norme ISO13216-4:2020, assurant un ajustement parfait et une
installation facile dans les véhicules dotés de points d'ancrages pour attaches inférieures, préinstalles, qui sont également conformes
acette norme. Sivotre véhicule a des points dancrage quine sont pas conformes ala norme, les attaches inférieures du siege

Axkid MINIKID 4 PRO sont toujours susceptibles, mais non garanties, de sadapter. Les points dancrages pour les attaches inférieures qui
sont préinstallés dans les vehicules, se trouvent souvent sur les rails de siege fixés au sol, mais dautres positions sont également utilisées.
Consultez le manuel d'utilisation de votre véhicule pour plus dinformations sur les points dancrage utilisables.

Axkid MINIKID 4 PRO est livré avec tout ce dont vous avez besoin pour installer le siége auto dans votre véhicule. Cependant, des ancrages de
fixation plus bas et des sangles dancrage de fixation plus basses supplémentaires peuvent étre achetés séparément et rendront linstallation
plus rapide et plus facile dans plusieurs voitures. Certains constructeurs de véhicules offrent également la possibilité de rénover les points
dancrages pour attaches inférieures. Communiquez avec le constructeur ou le concessionnaire de votre véhicule pour obtenir de plus amples
renseignements. Les ancrages de fixationinférieure et les attaches inférieures supplémentaires dAxkid peuvent étre achetés séparément.

Nota: Nutilisezjamais Axkid MINIKID 4 PRO sans les attaches inférieures. Elles constituent une caractéristique de sécurité importante et
doivent toujours étre utilisés lors de linstallation de votre siege auto.
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Installation d’attaches inférieures

Utilisez toujours deux points dancrage lors de l'installation d/Axkid MINIKID 4 PRO et choisissez des points dancrage séparés, car
celaassure une installation plus stable. Selon votre véhicule et la position du siege ot vous choisissez d'installer votre siege auto,ily a
différents points dancrage possibles a utiliser pour installer les sangles dancrage. Voir ci-dessous pour les alternatives.

Options de trajet pour les attaches inférieures

Installez la sangle autour du rail du siége du siege du véhicule situé devant le siege auto en passant la sangle entre le

a|’[ a rail du siege et le plancher du véhicule ou & travers un trou approprié sur le rail du siege.
Installez la sangle autour de la charniere du siege du véhicule situé devant le siege auto en passant la sangle entre le
a|‘[ dossier et le coussin du siege.

Installez la sangle autour du rail du siege du siege du véhicule situé devant le siege auto en passant la sangle entre le

a|’[ c rail du siege et le plancher du véhicule ou a travers un trou approprié sur le rail du siege.
Installez lattache inférieure & un point dancrage approprié alarriere du véhicule et faites passer lattache sous le siege du
alt. véhicule vers lavant du véhicule. Assurez-vous que les sangles dancrage sortent delavant du siege et non des cotés.

Lors de linstallation de ['Axkid MINIKID 4 PRO sur le siege passager avant, lattache doit étre enroulée autour du point
aH: e dancrage approprié le plus proche qui permettra de serrer completement les sangles. Des points dancrage situés plus
enarriere peuvent étre utilisés et, sinécessaire, lattache peut étre croisée et méme enroulée avec une autre attache.

Nota: Assurez-vous toujours que le changement de position de nimporte quel siege de véhicule ninterfére pas avec les sangles
dancrage en place et ne les endommage pas.

Nota: N'utilisez jamais dobjets tranchants pour vous aider & passer les sangles, car cela pourrait endommager la sangle.

LT A Lors delinstallation de 'Axkid MINIKID 4 PRO a laide d'ancrages de fixation inférieurs (LTA), lattache inférieure (N)
peut étre enroulée autour du connecteur & clip métallique (K) et le clip métallique (L) doit étre connecté alancrage de
fixation inférieur.
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Attacher votre enfant dans le siége auto
Axkid MINIKID 4 PRO

Avant de retenir votre enfant dans le siege auto Axkid MINIKID 4 PRO, assurez-vous davoir le réducteur adéquat
installé dans le siege. Axkid MINIKID 4 PRO est congu pour grandir avec votre enfant et pour permettre un ajustement
confortable et str pour les enfants. Axkid recommande d'utiliser le réducteur jusqua ce qu'il soit trop serré pour votre

Installation du sieége auto
Axkid MINIKID 4 PRO dans le véhicule

Avant dinstaller Axkid MINIKID 4 PRO, assurez-vous davoir des points dancrages dans votre véhicule pour les attaches inférieures du siége
auto. Reportez-vous a la section sur les Ancrages pour les attaches inférieures ct sur Installation des attaches inférieures
pour plus dinformations et des instructions d'installation.

Dézippez la fermeture a glissiére et ouvrez le couvercle de la pince de ceinture (P). R

Age Hauteur
Placez 'Axkid MINIKID 4 PRO sur le siege du véhicule avec larriere du siege auto face alavant du véhicule. Ajustez Bambin 61-105
lespace pour les jambes de votre enfant en déplacant simplement le siege auto davant en arriere sur le siege du 0-3ans - cm
vehicule. Axkid MINIKID 4 PRO peut étre installé au plus prés du dossier du siége du véhicule, ou plus éloigné mais ne
peut jamais étre installé avec le talon () suspendu au-dessus du bord du siege du véhicule. Assurez-vous que laligne
verticale (J) sur le talon (1) ne dépasse jamais le bord du siége du véhicule.
Ajustez langle du siege auto en appuyant sur le levier de réglage de l'inclinaison (T) et sélectionnez une position Enfant 106-125¢cm
dinclinaison appropriée. Pour une sécurité maximale, choisissez une position aussi redressée que possible tout en 3-7ans
veillant a ce que la téte de votre enfant ne tombe pas vers lavant pendant son sommeil. Pour des raisons de confort et

de sécurité, langle d'inclinaison doit &tre ajusté a une position plus verticale a mesure que votre enfant grandit. Notez
quelors du serrage des attaches inférieures (N), le siége auto gagnera en inclinaison car il senfoncera dans le coussin
dusiege du véhicule. Lors de l'installation d/Axkid MINIKID 4 PRO sur un siége passager avant, il est possible, mais pas
nécessaire, que larriere du siege auto soit en contact avec le tableau de bord.

Ouvrez la pince de ceinture (O). Tirez la ceinture de sécurité pour avoir une longueur a peu prés longue comme le bras
et passez ladans la fente de ceinture de sécurité (D) la plus proche de vous. Faites passer la ceinture a travers la pince
de ceinture (O) puis dans la fente de ceinture de sécurité (D) du coté opposé. Connectez la ceinture de sécurité du
vehicule alaboucle de la ceinture de sécurité et tirez vigoureusement sur la partie dépaule de la ceinture de sécurité
du veéhicule pour enlever le mou et pour attacher le siege auto, plus vous tirez fort, plus lnstallation est ferme. Pour créer
une installation encore plus ferme et stable, appuyez sur le siége auto tout entirant sur la ceinture dépaule. Lorsque

le siége auto est fermement fixé, fermez la pince de ceinture (O) pour verrouiller la ceinture de sécurité du véhicule

en position. Assurez-vous que les 2 pans de ceinture, la partie qui passe sur [épaule et la ceinture sous-abdominale,
sont verrouillés ensemble dans la pince de ceinture (O). Fermez le couvercle de la pince de ceinture (P) et fermez la
fermeture a glissiére.

Fixez les clips métalliques (L) aux connecteurs a clips métalliques (K) de chaque coté du siege enfant (ou connectez
les clips métalliques (L) aux ancrages de votre véhicule si des ancrages dattache inférieurs sont utilisés pour
linstallation. Voir la section Installation des attaches inférieures dans ce manuel pour plus dinformations). Appuyez
surle dessus du siége auto tout en tendant les attaches inférieures (N). En tendant les attaches inférieures (N), vous
réglez également langle d'inclinaison final du siege auto. Continuez a appuyer sur le siege auto jusqua ce qu'il soit
fermement fixé et que vous ayez obtenu un angle d'inclinaison approprié.

Tirez sur lajambe de force (Q) pour la sortir du siége auto. Appuyez sur le bouton de lajambe de force (R) et tirez la
jambe de force (Q) vers le bas jusqua ce quelle soit en contact avec le plancher du véhicule. Lachez le bouton de
lajambe de force (R) et soulevez le siege auto vers le haut pour étendre davantage lajambe de force (Q) jusqua ce
que vous entendiez un clic. La jambe de force (Q) doit maintenant étre verrouillée et fermement appuyée contre le
plancher du véhicule. Assurez-vous que lajambe de force (Q) est inclinée deenviron 10° vers lavant du véhicule. Vérifiez
anouveau la ceinture de sécurité du véhicule pour vous assurer quelle est toujours fermement tendue et quaucun
relachement ne sest produit dans la ceinture de hanche lors de Iajustement des attaches inférieures et de la jambe
de force. Sila ceinture du véhicule nest plus aussi tendue, il suffit de la resserrer en répétant [étape 2 de ce guide sans
déconnecter les attaches inférieures.

Poussez le coussin ASIP (H) dans les fentes du connecteur ASIP (M) et glissez le vers le bas, vous entendrez alors un clic
quivous indiquera que le coussin ASIP H) est en place. Sl y a un couvercle en plastique sur le connecteur ASIP (M), retirez-
le et placez-le sur le connecteur ASIP (M) du coté opposé du siége avant de raccorder le coussin ASIP (H). Assurez-vous
quele coussin ASIP (H) est fixé sur le coté du siege Axkid MINIKID 4 PRO le plus proche de la portiere du véhicule.
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enfant, mais jusqua une taille minimale selon le tableau ci-dessous (notez que Iage nest quiindicatif) :

Axkid MINIKID 4 PRO est équipé dunappui-téte réglable (A). Voir la section Réglage de Fappui-téte pour plus dinformations.

© 0600

Ajustez lappui-téte (A) sur une position approximative pour votre enfant.

Desserrez le harnais en appuyant sur le bouton de déverrovillage du harnais (E) et tirez sur les deux
bretelles (S) en méme temps. Evitez de ne tirer qu'une seule sangle a la fois, car cela pourrait rendre les
bretelles (S) inégales.

Déverrouillez la boucle en appuyant sur le bouton de déverrouillage de la boucle (C) et placez les
bretelles alextérieur du siege.

Installez votre enfant dans le siege et placez les bretelles (S) sur les épaules de votre enfant. Tirez
ettenez le levier de frein de lappuie-téte (G) pour déverrouiller et maintenir lappui-téte déverrouillé.
Poussez vers e bas/tirez vers le haut lappuie-téte (A) jusqua ce que les bretelles soient situées a1cm
maximum au-dessus des épaules de l'enfant. Verrouillez le harnais en positionnant d'abord les parties
delaboucle qui sont attachées aux bretelles (S) ensemble, puis poussez-les dans la boucle jusqua ce
que vous entendiez unclic.

Tirez sur les bretelles (S) pour resserrer le harnais sur les hanches de votre enfant. Tout en maintenant la
tension dans les bretelles (S), tirez la sangle de serrage du harnais (F) directement du siege auto jusqua
ce que le harnais soit suffisamment serré, vous ne devriez pas pouvoir passer plus d'un doigt entre les
bretelles (S) et les épaules de votre enfant.
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Réglage de 'appui-téte

Axkid MINIKID 4 PRO est équipé d'un appui-téte réglable (A).

Assurez-vous toujours que lappuie-téte est positionné ala bonne hauteur pour votre enfant lorsque vous utilisez votre
siege enfant Axkid MINIKID 4 PRO. Vérifiez que les bretelles (S) passent au niveau des épaules de votre enfant ou au
maximum 1cm au-dessus. Sice nest pas le cas, réglez lappuie-téte (A) en conséquence.

Nota: La tension du harnais doit étre relachée silappui-téte ne peut pas étre tiré vers le haut a une hauteur appropriée.

Appuyez sur le bouton de déverrouillage du harnais de ceinture (E) pour desserrer le harnais.

<of v

Retrait du siege auto
Axkid MINIKID 4 PRO du véhicule

. Dézippez la fermeture a glissiere et ouvrez le couvercle de la pince de ceinture (P). Déverrouillez la ceinture de
sécurité du véhicule en appuyant sur le bouton rouge de la boucle de la ceinture de sécurité Ouvrez la pince de
ceinture (O) et tirez la ceinture de sécurité du véhicule et guidez-la a travers les fentes de ceinture de sécurité (D)
pour laretirer du siége auto

. Déverrouillez les attaches inférieures (N) en maintenant les connecteurs avec votre main et en appuyant sur
le bouton rouge avec votre pouce. Tout en gardant le connecteur dans votre main, poussez lentement pour
étendre les attaches inférieures.

. Appuyez sur le bouton de lajambe de force (R) et raccourcissez la jambe de force (Q) a sa position la plus courte.

. Pliez le réglage de langle d'inclinaison (T) sur sa position repliée. Soulevez IAxkid MINIKID 4 PRO hors du
veéhicule.

Conseil: Verrouillez laboucle du harnais et serrez le harnais avant de retirer le siege auto du véhicule. Vous pouvez
ensuite utiliser les bretelles (S) comme poignées de transport, ce qui facilite le levage du siege auto et son transport
alextérieur du véhicule.

Important: Ne portezjamaisle siége enle tenant par lappui-téte (A).

Recyclage de votre siége auto

station de recyclage locale, coupez les bretelles du siege, enlevez la housse en tissu, enlevez autant

@@ Axkid recommande vivement de recycler les siéges auto usés. Avant de déposer le siége a votre
de pieces en polystyréne que possible, séparez si possible les pieces métalliques des pieces en

< plastique. La principale partie du siége devra étre marquée avec la mention «dangereux» (utilisez un
) marqueur) pour dissuader quiconque de le réutiliser. Veuillez consulter vos directives municipales
c‘ locales avec les instructions de recyclage des différents matériaux.
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Soin et entretien

Lahousse textile du siege peut étre lavée en machine a 30 ©C sur un cycle doux. Ne passez pas la housse au seche-
linge, car cela pourrait lendommager et le rembourrage pourrait se détacher du tissu. Consultez www.axkid.com pour
obtenir des vidéos expliquant comment enlever et remettre la housse.

Silahousse de siege en textile a besoin détre remplacée, veillez a n'utiliser que des produits Axkid dorigine. Sivous
utilisez d'autres produits, le systeme de sécurité du siege auto peut étre dégradeé et provoquer de graves blessures en
cas daccident. Toute piece en plastique du siege auto Axkid peut étre nettoyée avec un détergent doux et de leau.
N'utilisez pas de produits chimiques agressifs contenant des solvants, etc,, car ils peuvent endommager le plastique et
compromettre la sécurité du siege auto.

Enlevezlahousse textile:

. Retirez le coussin ASIP (H) s'il est fixé.

. Tirez lappuie-téte (A) vers sa position la plus haute. Desserrez le harnais en appuyant sur le bouton de
déverrouillage du harnais (E) et tirez sur les deux bretelles (S) en méme temps.

. Dézippez les deux fermetures sur la face inférieure de lappui-téte (A) et retirez soigneusement la housse de
[appui-téte (A).

. Abaissez lappui-téte (A) sur sa position la plus basse.

. Déverrouillez laboucle du harnais en appuyant sur le bouton de déverrouillage de la boucle (C) et retirez la
housse de laboucle.

. Dézippez la fermeture et ouvrez le couvercle de la pince de ceinture (P), puis sortez le couvercle en plastique de
lahousse textile.

. Dézippez la fermeture sous le siege auto et ouvrez les 4 boutons de la housse textile a larriere du siege auto.

. Dézippez les deux fermetures au niveau du dossier al'intérieur du siege auto et retirez doucement la housse
textile du siege auto. Faites attention autour du coussin ASIP et des autres couvercles en plastique pour ne pas
endommager le textile, ne tirez pas vigoureusement. Ne tirez pas trop vigoureusement.

. Quvrez les protections de harnais et retirez-les doucement du velcro.

Installez la housse textile :
. Suivez les étapes de l'instruction ci-dessus en sens inverse pour réinstaller la housse textile sur le siege auto.

Nota: Les protections de harnais peuvent étre installées sur différentes positions. Installez-les dans une position
adaptée a votre enfant ; les protections de harnais doivent étre positionnées sur le dessus de [épaule et sur la poitrine
de votre enfant. Assurez-vous également que la face en caoutchouc de la protection de harnais sappuie contre la
poitrine de votre enfant.

Garantie

Le siege auto Axkid est couvert par une garantie de 24 mois a partir de la date dachat. Conservez votre facture et
apportez-laa votre lieu dachat pour toute question ou réclamation relative a la garantie.

Lagarantie ne couvre pas:

. Usure normale.

. Dommages causés par une utilisationincorrecte, le négligence ou unaccident.

. Sidesréparations ont été faites par unfiers.

. Tousles matériaux utilisés ont une trés haute résistance aux UV. Cependant, la lumiére UV est trés agressive et vainévita-
blement conduire aune décoloration de lahousse du siege. Cette décoloration niest pas couverte par notre garantie car
elle est considérée comme une usure normale.

. Manipulez le siege avec soin. Ne portezjamais le siege enlle tenant par lappui-téte (A).
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Grazie per aver scelto Axkid MINIKID 4 PRO

Leggere attentamente il presente manuale diistruzioni prima di installare il seggiolino per auto nel veicolo.
Maggioriinformazioni e i video per l'installazione sono disponibili sul sito www.axkid.com.

Axkid MINIKID 4 PRO ¢ un seggiolino per auto rivolto all'indietro ed € omologato per
bambini di altezza compresatra 61e 125 cm e peso <36 kg

Axkid MINIKID 4 PRO & adatto per bambini di circa sei mesi di eta o che sono in grado direstare seduti
autonomamente.

Sitratta diun avanzato sistema di ritenuta per bambini con cinturaintegrato, specifico per veicoli. E approvato ai sensi
del Regolamento ONU n. 129 per ['utilizzo in sedili compatibili, come indicato nellelenco dei veicoli. In caso di dubbi,
consultare il produttore del sistema di ritenuta per bambini avanzato (www.axkid.com) o il rivenditore.

Informazioni importanti

Per la massima sicurezza del bambino, &€ importante ricordare quanto segue:

Attenersi sempre alle istruzioni nel presente manuale. Un'installazione non corretta pud compromettere seriamente la sicurezza del
bambino. In caso didubbirivolgersial rivenditore, che pudillustrare la procedura di installazione corretta.

Conservare il presente manuale diistruzioni d'uso per consultazioni future. In caso di smarrimento, il manuale € disponibile online su
www.axkid.com

Non collocare il seggiolino per auto in un sedile dotato di airbag frontale attivo. Se si desidera installare comunque il seggiolino per
autoin questa posizione, disattivare lairbag seguendo le istruzioni del produttore del veicolo.

Ilseggiolino deve sempre essere sostituito in caso diincidente, anche se dilieve entita. Potrebbe presentare danninon visibili e
compromettere seriamente la sicurezza del bambino. Per questo motivo, Axkid consiglia di non acquistare seggiolini per auto usati.

Seil seggiolino per auto € stato esposto alla luce solare diretta, assicurarsi che non sia troppo caldo prima di collocarvi il bambino.
Non lasciare mai il bambino incustodito a bordo del veicolo.

Fissare sempre eventuali bagagli o altri oggetti liberi nel veicolo, poiché potrebbero ferire i passeggeriin caso diincidente.
Installare sempre il seggiolino per auto inmodo che nessuna parte rimanga schiacciata da sedili scorrevoli, portiere ecc.

Se si utilizzano le cinghie di ancoraggio inferiori, assicurarsi che siano montate in modo da non interferire con il movimento dei sedili
delveicolo.

Questo seggiolino per auto deve sempre essere orientato allindietro.

Verificare sempre che limbracatura sia regolata per adattarsi correttamente al corpo del bambino. Limbracatura siregola
spostando il poggiatesta.

Quando si assicura il bambino con limbracatura, verificare che la sua schiena sia perfettamente a contatto con il seggiolino.

. Assicurarsi sempre che limbracatura sia ben stretta e che la fibbia sia completamente bloccata, ovvero le cinghie siano
perfettamente tirate.

Assicurarsi che limbracatura non sia attorcigliata.

Assicurarsi sempre che lasta di supporto sia nella posizione corretta e a contatto conil pianale del veicolo. La gamba di supporto
€ una caratteristica di sicurezza molto importante, concepita per aumentare al massimo la sicurezza del bambino in caso di
incidente.

Non provare a smontare o modificare nessun componente del seggiolino per auto. In caso contrario, la garanzia e le prestazioni di
sicurezza del seggiolino per auto potrebbero risultare compromesse.

. Non utilizzare mai il seggiolino per auto senza il rivestimento in tessuto. ll rivestimento in tessuto del seggiolino &€ una caratteristica di
sicurezza e deve essere sostituito esclusivamente con unrivestimento in tessuto Axkid originale.

Consultare il manuale del veicolo e I'elenco dei veicoli su www.axkid.com per identificare i sediliidonei per questo seggiolino per
auto.

Axkid consiglia di utilizzare sempre una protezione per il sedile del veicolo per evitare graffie macchie.
. Per eventuali dubbi, contattare il rivenditore del seggiolino auto o scrivere all'indirizzo info@axkid.com
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Posizione consentita e non consentitadel
seggiolino per auto Axkid MINIKID 4 PRO

IIseggiolino per auto Axkid MINIKID 4 PRO pud essere montato esclusivamente in direzione opposta al senso dimarcia. ll seggiolino &
adatto per lamaggior parte dei sedili, ma non per tutti. Consultare il manuale diistruzioni del veicolo per identificare i sedili adatti e 'elenco
deiveicoli su www.axkid.com

Sedile passeggero anteriore (senzaairbag attivo) SI/NO*
Sedile passeggero anteriore (con airbag attivo) NO
Sedile passeggero posteriore con cinturadi sicurez- si
zaa3punti

Sedile con cinturadi sicurezzaa 2 punti NO
Sedilirivoltilateralmente e allindietro NO

IMPORTANTE: Se si desidera montare il seggiolino Axkid MINIKID 4 PRO in un sedile dotato di airbag frontale, 'airbag deve essere
disattivato seguendo le istruzioni del produttore del veicolo. Siricorda che per disattivare lairbag in alcuni veicoli € necessario rivolgersia
uncentrodiassistenza.

* Larticolo 117 del Regolamento Generale sulla Circolazione in Spagna vieta di viaggiare in auto con bambini di altezza paria 135
centimetri oinferiore sui sedili anteriori del veicolo, senza eccezioni di sorta.

Ancoraggi per le cinghie inferiori
Informazioni importanti

Gliancoraggi per le cinghie inferiori (LTA) servono ad assicurare maggiore protezione per i bambini, poiché consentono il posizionamento
saldo e stabile del seggiolino rivolto in direzione opposta al senso dimarcia con cintura estesa. In questo modo aumenta la sicurezza dei
bambiniin tuttii tipi diincidenti, compresiil ribaltamento e il tamponamento.

Le cinghie inferiori sono un sistema ben consolidato e diffusamente utilizzato nei paesi nordici da oltre 40 anni. Nel 2020 ¢ stata approvata
unanuova normativa internazionale per le LTA, la1SO13216-4:2020. Questa normativa descrive i requisiti per le cinghie inferiori per i
seggioliniauto ma anche per i produttori di veicoli e i relativi punti diancoraggio. La normativa ¢ finalizzata ad aumentare lacompatibilita e
garantire un'installazione facile e sicura per il futuro.

Axkid MINIKID 4 PRO viene fornito con due cinghie inferiori per linstallazione nelle auto con o senza ancoraggi per le cinghie inferiori. Le
cinghie inferiori sono conformialla normativa 1ISO13216-4:2020, in modo da adattarsi alla perfezione e poter essere installate facilmente
nei veicoli dotati di ancoraggiinferiori preinstallati anchessi conformi a questa normativa. Qualorail veicolo fosse dotato di punti di
ancoraggio non conformi alla normativa, € comunque probabile, ma non garantito, che si possano comunque utilizzare le cinghie inferiori
di Axkid MINIKID 4 PRO.

Gliancoraggiinferiori preinstallati nei veicoli spesso sono collocati sulle guide del sedile e fissati al pianale, ma possono anche essere
ubicatiin altre posizioni. Per ulterioriinformazioni sui punti di ancoraggio disponibili, consultare il manuale diistruzioni del veicolo.

Axkid MINIKID 4 PRO viene fornito con tutto loccorrente per installare il seggiolino per auto nel proprio veicolo. Tuttavia, gli ancoraggi
e le eventuali cinghie inferiori supplementari possono essere acquistati anche separatamente e renderanno l'installazione pit rapida e
semplice in diverse auto. Alcuni produttori di veicoli offrono anche la possibilita di installare gl ancoraggi inferiori in post-montaggio. Per
ulterioriinformazioni, contattare il produttore o il concessionario del veicolo. Gli ancoraggi per il post-montaggio di Axkid e le cinghie
inferiori supplementari possono essere acquistati separatamente.

Nota: Non utilizzare mai Axkid MINIKID 4 PRO senza le cinghie inferiori. Queste cinghie sono una caratteristica di sicurezzaimportante e
sidevono sempre utilizzare per montare il seggiolino nel veicolo.
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Installazione delle cinghie inferiori

Utilizzare sempre due punti di ancoraggio per installare Axkid MINIKID 4 PRO, preferibilmente separati per consentire un
posizionamento pit stabile. In base al veicolo e al sedile in cui si sceglie di collocare il seggiolino per auto, sono disponibili diversi punti di
ancoraggio. Le varie opzioni sono riportate di seguito.

Opzioni per il posizionamento delle cinghie inferiori

Far passare la cinghia attorno alla guida del sedile davanti al seggiolino infilandola tra la guida del sedile e il pianale del
a|J[ a veicolo o nell'apposito foro della guida del sedile.

Far passare la cinghia attorno alla cerniera del sedile del veicolo davanti al seggiolino infilandola tra lo schienale e la
alt. sedutadel sedile.

Far passare la cinghia attorno alla guida del sedile sotto il seggiolino infilandola tra la guida del sedile e il pianale del
a|’[ c veicolo o nell'apposito foro della guida del sedile.

Far passare la cinghia inferiore in un punto di ancoraggio adatto nella parte posteriore del veicolo e disporla sotto il
alt sedile verso la parte anteriore del veicolo. Assicurarsi che la cinghia inferiore fuoriesca dalla parte anteriore e non ailati
delsedile.

Quando siinstalla Axkid MINIKID 4 PRO sul sedile del passeggero anteriore, la cinghia deve essere avvolta attorno al

a|J[ e punto di ancoraggio adatto piti vicino che consenta di stringere completamente la cinghia. E possibile utilizzare anche
punti di ancoraggio posizionati piti indietro e, se necessario, la cinghia puo essere incrociata e persino avvolta insieme
aunaltracinghia.

Nota: Verificare sempre che la posizione dei sedili, modificata per installare le cinghie inferiori, non interferisca né danneggile cinghie.

Nota: Non utilizzare mai oggetti appuntiti per agevolare il posizionamento delle cinghie, per evitare di danneggiarle.

LTA Quando siinstalla Axkid MINIKID 4 PRO utilizzando gli ancoraggi per le cinghie inferiori (LTA), la cinghia inferiore
(N) pud essere avvolta attorno al connettore con clip metallica (K) e la clip metallica (L) deve essere collegata
allancoraggio inferiore.
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Installazione del seggiolino per auto
Axkid MINIKID 4 PRO nel veicolo

Prima di montare Axkid MINIKID 4 PRO, verificare se nel veicolo sono presentile cinghie inferiori oppure gl appositi ancoraggi. Per ulteriori
informazioni e istruzioni per il montaggio, fare riferimento alle sezioni Ancoraggi per le cinghie inferiori € Installazione delle cinghie
inferiori nel presente manuale.

1 Aprire la cerniera e la copertura del morsetto per cintura (P).

Posizionare Axkid MINIKID 4 PRO sul sedile del veicolo con lo schienale rivolto verso la parte anteriore del veicolo.

2 Regolare lo spazio per le gambe del bambino semplicemente spostando il seggiolino in avanti o indietro sul sedile del
veicolo. Axkid MINIKID 4 PRO puo essere collocato a contatto con lo schienale del sedile, ma non si pud in nessun
caso montare con la base diappoggio (I) sospesa oltre il bordo del sedile. Assicurarsi che lalinea verticale (J) sullabase
diappoggio (1) non superi maiil bordo del sedile.

Regolare I'inclinazione del seggiolino premendo lapposita leva di regolazione (T) e scegliere una posizione reclinata
confacente. Per lamassima sicurezza, scegliere la posizione pit eretta possibile, che impedisca pero alla testa del
bambino diricadere in avanti mentre dorme. Per motivi sia di comfort che disicurezza, 'angolo diinclinazione si
dovrebbe ridurre man mano che il bambino cresce per assicurare sempre la posizione eretta pit adeguata. Siricorda
che, tensionando le cinghie inferiori (N), il seggiolino risultera leggermente piti inclinato poiché affonda nella seduta del
sedile. Quando siinstalla Axkid MINIKID 4 PRO sul sedile del passeggero anteriore puo capitare che lo schienale del
seggiolino sia a contatto con il cruscotto, ma non € una condizione indispensabile.

Aprire il morsetto per cintura (O). Estrarre la cintura di sicurezza del veicolo per la lunghezza di un braccio e farla

3 passare attraverso la fessura per cintura di sicurezza (D) pili vicina a sé. Far passare la cintura attraverso il morsetto
per cintura (O) e quindi attraverso la fessura per cintura di sicurezza (D) sul lato opposto. Inserire la cintura di sicurezza
nella fibbia della cintura e tirare con forza la sezione della spalla della cintura per eliminare completamente il gioco
e fissare il seggiolino, maggiore € il tensionamento e piu stabile sara linstallazione. Per uniinstallazione ancora piu
salda e stabile, premere il seggiolino mentre si tira la cintura del veicolo. Quando il seggiolino & saldamente fissato in
posizione, chiudere il morsetto per cintura (O) e bloccarlain posizione. Assicurarsi che sia la fascia diagonale che quella
addominale siano bloccate insieme nel morsetto per cintura (O). Chiudere la copertura del morsetto per cintura (P) e
lacerniera.

Fissare le clip metalliche (L) ai connettori metallici (K) su ognilato del seggiolino per bambini (o collegare le clip

4 metalliche (L) agliancoraggi del veicolo se per linstallazione vengono utilizzati gli ancoraggi per le cinghie inferiori. Per
ulterioriinformazioni, vedere la sezione Installazione delle cinghie inferioriin questo manuale). Premere versolil
basso sulla parte superiore del seggiolino per auto mentre si tensionano le cinghie inferiori (N). Tensionando le cinghie
inferiori (N) siregola anche l'angolo diinclinazione definitivo del seggiolino. Continuare a premere e tensionare il
seggiolino finché non & saldamente fissato e non si & ottenuto un angolo diinclinazione adeguato.

Estrarre lagamba di supporto (Q) dal seggiolino. Premere il pulsante per la gamba di supporto (R) e tirare la gamba

5 disupporto (Q) verso il basso finché non & a contatto conil pianale del veicolo. Rilasciare il pulsante per la gamba di
supporto (R) e sollevare il seggiolino verso I'alto per estendere ulteriormente la gamba di supporto (Q) finché non
scattain posizione. A questo punto, la gamba di supporto (Q) dovrebbe essere bloccata e saldamente a contatto
conil pianale del veicolo. Assicurarsi che la gamba di supporto (Q) sia angolata di circa 10° verso la parte anteriore
del veicolo. Controllare di nuovo la cintura di sicurezza del veicolo per verificare che siaancora ben tesa e che non si
sia verificato nessun allentamento della cintura subaddominale durante il tensionamento delle cinghie inferiori e della
gamba disupporto. Se la cintura del veicolo si é allentata, € sufficiente ritensionarla ripetendo il passaggio 2 di questa
guida senza staccare le cinghie inferiori.

Spingere il cuscinetto ASIP (H) nelle fessure sul connettore ASIP (M) e farlo scorrere verso il basso, finché il cuscinetto

6 ASIP (H) non scatta in posizione. Se & presente una copertura in plastica sul connettore ASIP (M), rimuoverla e
posizionarla sul connettore ASIP (M) sul lato opposto del seggiolino prima di montare il cuscinetto ASIP (H). Montare il
cuscinetto ASIP (H) sul lato del seggiolino Axkid MINIKID 4 PRO pili vicino alla portiera del veicolo.
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Assicurare il bambino nel seggiolino per
auto Axkid MINIKID 4 PRO

Prima di assicurare il bambino nel seggiolino Axkid MINIKID 4 PRO, verificare di aver installato la sagomatura corretta
nel seggiolino. Axkid MINIKID 4 PRO ¢ progettato per crescere insieme al bambino e per garantire una postura
comoda e sicura. Axkid consiglia di utilizzare la sagomatura finché non & troppo stretta per ilbambino, ma a una
lunghezza minimain base alla tabella di seguito (siricorda che l'eta & semplicemente indicativa):

Eta Altezza

Bambino "
piccolo 61-105¢cm

0-3anni

Bambino 106-125cm

3-7anni

Axkid MINIKID 4 PRO ¢ dotato di un poggiatesta regolabile (A). Per ulterioriinformazioni, vedere lasezione Regolazione
delpoggiatesta.

0 Regolare il poggiatesta (A) in posizione approssimativa per il bambino.

Allentare l'imbracatura premendo lapposito pulsante dirilascio (E) ed estrarre contemporaneamente
entrambe le bretelle (R). Evitare di tirare una bretella per volta, perché le bretelle (S) potrebbero risultare
irregolari.

Sbloccare la fibbia dellimbracatura premendo lapposto pulsante dirilascio (E) e posizionare le bretelle
allesterno del seggiolino.

Sistemare il bambino nel seggiolino e collocare le bretelle (S) soprala sue spalle. Tirare e tenere
premuta la leva del fermo del poggiatesta (G) per sbloccare e mantenere il poggiatesta sbloccato.
Spingere verso il basso/sollevare il poggiatesta (A) in una posizione in cuile bretelle sitrovino al
massimo 1cm sopra le spalle del bambino. Bloccare limbracatura unendo primatraloro le parti della
fibbia sulle estremita delle bretelle (S), quindi spingendole nella fibbia finché non scattano in posizione.

Tirare le bretelle (S) per stringere limbracatura sui fianchi del bambino. Mantenendo in tensione le
bretelle (S), tirare la cinghia di tensionamento dell'imbracatura (F) direttamente dal seggiolino, finché
limbracatura non € sufficientemente tesa, ovvero & possibile inserire solo un dito tra le bretelle (S) e le
spalle del bambino.

© 600
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Regolazione del poggiatesta

Axkid MINIKID 4 PRO & dotato di un poggiatesta regolabile (A).

Assicurarsi sempre che il poggiatesta sia posizionato all'altezza corretta per il bambino quando si utilizza il seggiolino
per auto Axkid MINIKID 4 PRO. Verificare che le bretelle (S) partano direttamente dalle spalle del bambino o al
massimo 1cm sopra. In caso contrario, regolare il poggiatesta (A) di conseguenza.

Nota: Latensione dellimbracatura deve essere rilasciata se il poggiatesta non pud essere tirato fino a un'altezza
adeguata. Premere il pulsante dirilascio dellimbracatura della cintura (E) per allentare limbracatura.

<of v

Rimozione del seggiolino per auto
Axkid MINIKID 4 PRO dal veicolo

. Aprire la cerniera e la copertura del morsetto per cintura (P). Sbloccare la cintura di sicurezza del veicolo
premendo il pulsante rosso sulla fibbia della cintura. Aprire il morsetto per cintura (O) e tirare la cintura di
sicurezza del veicolo guidandola attraverso le fessure (D) per rimuoverla dal seggiolino.

. Sbloccare le cinghie inferiori (N) tenendo fermii connettori con una mano e premendo il pulsante grigio coniil
pollice. Tenendo il connettore in mano, spingere lentamente per estendere le cinghie inferiori.

. Premere il pulsante per la gamba di supporto (R) e abbassare la gamba di supporto (Q) nella posizione
pitritratta.

. Piegare il dispositivo di regolazione dellangolo diinclinazione (T) in posizione ripiegata. Estrarre
Axkid MINIKID 4 PRO dal veicolo.

Consiglio: Bloccare la fibbia dellimbracatura e tendere limbracatura prima dirimuovere il seggiolino dal veicolo.
In questo modo si possono utilizzare le bretelle (S) come maniglie per il trasporto, semplificando il sollevamento del
seggiolino e larimozione dal veicolo.

Importante: Non trasportare maiil seggiolino per il poggiatesta (A).

Riciclaggio del seggiolino per auto

la propria stazione diriciclaggio locale, tagliare le cinghie dellimbracatura dal sedile, rimuovere il

@@ Axkid raccomanda vivamente diriciclare i vecchi seggiolini per auto. Prima di conferire il sedile presso
rivestimento in tessuto, rimuovere il maggior numero possibile di partiin polistirolo e separare le partiin

< metallo e plastica, se possibile. La parte principale del sedile deve essere contrassegnata come non
j sicura o scaduta (utilizzare un pennarello) per dissuadere chiunque dall utilizzarlo di nuovo. Siprega di
c‘ consultare le linee guida municipalilocali per le istruzioni per il riciclaggio dei vari materiali.
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Cura e manutenzione

II'rivestimento in tessuto del seggiolino sipud lavare in lavatrice a 30° C con un programma delicato. Non asciugare
ilrivestimento in asciugatrice, in quanto potrebbe danneggiarsi e limbottitura potrebbe staccarsi dal tessuto. Sul sito
www.axkid.com sono disponibili video che mostrano le procedure per rimuovere e riposizionare il rivestimento.

Se & necessario sostituire il rivestimento in tessuto del seggiolino, utilizzare esclusivamente prodotti originali Axkid.
Lutilizzo dialtri prodotti potrebbe compromettere il sistema di sicurezza del seggiolino per auto Axkid, causando gravi
lesioni personaliin caso diincidente.

Tutte le partiin plastica del seggiolino per auto Axkid possono essere pulite con detergente neutro e acqua. Non utilizzare
sostanze chimiche aggressive contenenti solventi o simili, poiché potrebbero danneggiare la plastica e compromettere la
sicurezzadel seggiolino.

Rimuovere il rivestimento in tessuto:

. Rimuovere il cuscinetto ASIP (H), se montato.

. Tirare il poggiatesta (A) nella posizione pit elevata possibile. Allentare Iimbracatura premendo lapposito pulsante di
rilascio (E) ed estrarre contemporaneamente entrambe le bretelle (S).

. Aprire le due cerniere sul lato inferiore del poggiatesta (A) e rimuovere delicatamente il rivestimento.

. Tirare il poggiatesta (A) nella posizione piti bassa possibile.

. Sbloccare la fibbia dellimbracatura premendo lapposito pulsante dirilascio (C) e rimuovere la copertura della fibbia.

. Aprire lacerniera e la copertura del morsetto per cintura (P), quindi rimuovere la coperturain plastica dal
rivestimentoin tessuto.

. Aprire i 4 bottoni sul rivestimento in tessuto sul retro del seggiolino.

. Aprire le due cerniere sullo schienale all'interno del seggiolino e rimuovere delicatamente il rivestimento in tessuto
dal seggiolino. Operare con attenzione attorno al cuscinetto ASIP e ad altre coperture in plastica per evitare di
danneggiare il tessuto. Non tirare con forza eccessiva.

. Aprire gli spallacci e rimuoverli delicatamente dal velcro.

Inserimento del rivestimento in tessuto:

. Per inserire nuovamente il rivestimento in tessuto sul seggiolino, eseguire i passaggi precedenti in ordine inverso.

Nota: Siricorda che gli spallacci si possono collocare in diverse posizioni. Collocarliin una posizione adatta per
ilbambino; gli spallacci dovrebbero essere posizionati sulla parte superiore della spalla e sul torace del bambino.
Assicurarsianche che il lato in gomma degli spallacci sia rivolto verso il petto del bambino.

Garanzia

Ilseggiolino per auto Axkid & coperto da una garanzia di 24 mesi a partire dalla data di acquisto. Conservare sempre la
ricevuta e consegnarla al punto di acquisto in caso di problemiin garanzia.
Lagaranzianoncopre:

. Normale usura.

. Danni dovutia uso improprio, negligenza o incidente.

. Eventuali riparazioni effettuate da terzi.

. Tuttii materiali utilizzati presentano unaltissima resistenza ai raggi UV. Tuttavia, i raggi UV sono estremamente
aggressivie comportano il graduale scolorimento del rivestimento del seggiolino. Tale scolorimento non &
coperto da garanzia, in quanto & considerato normale usura.

. Maneggiare il seggiolino con cura. Non trasportare maiil seggiolino per il poggiatesta (A).
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Hartelijk dank voor uw aankoop van
Axkid MINIKID 4 PRO

Lees deze handleiding door voordat u het autostoeltje in uw auto installeert. Ga voor meer informatie eninstallatievideo's
naar www.axkid.com.

De Axkid MINIKID 4 PRO is een achterwaarts gericht autostoeltje dat is goedgekeurd
voor kinderen met een lengte tussen 61--125 cm, <36 kg

Axkid MINIKID 4 PRO is geschikt voor gebruik vanaf een leeftijd van ongeveer zes maanden of vanaf het moment dat
uw kind zelfstandig kan zitten.

Ditis eenintegraal specifiek verbeterd kinderbeveiligingssysteem geschikt voor gebruik met de veiligheidsgordels
van de auto.. Het is goedgekeurd conform ECE R129 voor gebruik op compatibele zitplaatsen, zoals door

de fabrikant aangegeven in de handleiding van de auto. Raadpleeg bij twijfel de fabrikant van het verbeterde
kinderveiligheidssysteem (www.axkid.com) of de verkoper.

Belangrijke informatie

Voor de maximale veiligheid van uw kind, is het belangrijk dat u het volgende in gedachten houdt:
Volgaltijd de instructies in deze handleiding. Verkeerd installeren kan de veiligheid van uw kind ernstig in gevaar brengen. Neem bij twijfel
contact op met uw dealer die een correcte installatie kan laten zien.

. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. Als u de handleiding kwijtraakt, kunt u deze online vinden op www.axkid.com

Gebruik het autostoeltje niet op plaatsen waar een actieve voorairbag is geinstalleerd. Als u het autostoeltje toch op deze plaats wilt
installeren, moet de airbag worden uitgeschakeld volgens de instructies van de autofabrikant.

Mocht ueen ongeluk krijgen, hoe klein ook, moet het autostoeltje altijd vervangen worden. Er kunnen niet-zichtbare beschadigen ziinen
die kunnen de veiligheid van uw kind nadelig beinvioeden. Om deze reden raadt Axkid het ook af om tweedehands autostoeltjies aante
schaffen.

Als het autostoeltje wordt blootgesteld aan direct zonlicht, zorg er dan voor dat het autostoeltje niet te heet is voordat u uw kind erin zet.
Laat uw kind nooit onbeheerd achter in de auto.

Zorg dat eventuele bagage of losse voorwerpen in de auto worden vastgezet, aangezien ze bij een ongeval verwondingen aan passagiers
kunnen veroorzaken.

Zorgervoor dat het autostoeltje zo wordt geinstalleerd dat er geen onderdelen bekneld kunnen raken door verstelbare stoelen,
autoportierenenz.

Als u de onderste tetherriemen gebruikt, zorg er dan voor dat ze zo worden geinstalleerd dat ze niet in de weg zitten als u de autostoel wilt
verzetten.

Het autostoeltie mag alleen achterwaarts gericht geinstalleerd worden.

Zorger altijd voor dat het harnas correct is aangepast aan hetlichaam van uw kind. U kunt het harnas afstellen door de hoofdsteun te
verplaatsen.

Zorgervoor dat de rug van uw kind tegen het autostoeltje wordt geduwd wanneer u uw kind vastzet met het harnas.

. Zorger altiid voor dat het harnas strak tegen uw kind zit en dat de gesp goed dicht zit. Het mag niet mogelijk zijn om de gordels aan te
trekken.

Zorgdat het harnas niet gedraaid zit.

Zorger altiid voor dat de steunpoot in de juiste positie staat en contact maakt met de vioer van de auto. De steunpoot is een zeer
belangrijke veiligheidsvoorziening die is ontworpen voor maximale veiligheid van uw kind mocht een ongeval plaatsvinden.

. Probeer geen enkel onderdeel van het autostoeltje te demonteren of aan te passen. Dit kan ten koste gaan van de garantie ende
veiligheidsprestaties van het autostoeltje.

Gebruik het autostoeltje nooit zonder de stoffen hoes. De stoffen stoelhoes maakt deel uit van de veiligheidsvoorzieningen en mag alleen
worden vervangen door een originele Axkid stoelhoes.

. Lees het autohandboek en kijk op de lijst met auto's op www.axkid.com om te zien welke zitplekken geschikt zijn voor dit autostoeltje.
Axkid raadt aan om altiid een stoelbescherming te gebruiken om uw passagiersstoel of achterbank te beschermen tegen krassen en vuil.
Neem bij twijfel contact op met de winkel waar het autostoeltje is gekocht of neem contact op met info@axkid.com
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Toegestane en niet-toegestane plaatsen
voor het Axkid MINIKID 4 PRO autostoeltje

Het Axkid MINIKID 4 PRO autostoeltje kan alleen achterwaarts gericht worden geinstalleerd. Het past op de meeste, maar niet alle
zitplaatsen. Raadpleeg de handleiding van uw auto voor geschikte zitposities en controleer de lijst met auto's op www.axkid.com

Passagiersstoel (geen actieve airbag) JA/NEE*
Passagierssstoel (actieve airbag) NEE
Achterbankzitplaats met 3-punts veiligheidsgordel JA
Stoel met 2-punts veiligheidsgordel NEE
Zi-enachterwaarts gerichte stoelen NEE

BELANGRIJK: Als uuw Axkid MINIKID 4 PRO autostoeltje wilt installeren op een plaats waar een frontale airbag is gemonteerd, moet
de airbag gedeactiveerd worden volgens de instructies van uw autofabrikant. Houd er rekening mee dat voor sommige auto's een
bezoek aan een erkend servicecentrum nodig is om de airbag uit te schakelen.

*Het Algemeen Verkeersreglement in Spanije stelt in artikel 117 het verbod vast om te rijden met kinderen of personen met eenlengte
geliik aan of kleiner dan 135 centimeter op de voorstoelen van het voertuig, zonder uitzonderingen.

Onderste ankerpunten
Belangrijke informatie

De onderste tetherankerpunten (LTA) worden gebruikt om de bescherming van kinderen in auto's te verbeteren. Ze zorgen voor een
stevige en stabiele installatie voor verlengde achterwaarts gerichte autostoeltjes die aan een gordel zijn bevestigd. Dit verhoogt de
veiligheid van uw kind bij alle soorten aanrijdingen, inclusief kantelen en kop-staartbotsingen.

Onderste tethers zijn een beproefde methode die al meer dan 40 jaar op grote schaal wordt gebruikt in de Scandinavische landen. In
2020 is een nieuwe internationale norm voor LTA uitgebracht, ISO13216-4:2020. In deze norm staan de eisen voor onderste tethers voor
autostoelen, maar ook die voor autofabrikanten en hun ankerpunten. Het doel is om de compatibiliteit te verbeteren en een veilige en
makkelijke manier van installeren voor de toekomst te garanderen.

Axkid MINIKID 4 PRO heeft twee onderste tetherriemen voor installatie in auto's met of zonder lage ankerpunten. De meegeleverde
onderste tetherriemen voldoen aan ISO13216-4:2020, wat garant staat voor een perfecte passing en eenvoudige installatie in auto's met
vooraf geinstalleerde onderste ankerpunten die ook aan deze norm voldoen. Als uw voertuig ankerpunten heeft die niet aan de norm
voldoen, passen de Axkid MINIKID 4 PRO onderste tetherriemen waarschijnljk nog steeds, maar dit is niet vanzelfsprekend.

Vooraf geinstalleerde onderste ankerpuntenin auto's zijn vaak te vinden op de stoelrails die aan de vioer zijn bevestigd, maar er worden
ook andere posities gebruikt. Raadpleeg de handleiding van uw auto voor meer informatie over bruikbare ankerpunten.

Axkid MINIKID 4 PRO wordt geleverd met alles wat u nodig hebt om het autostoeltje in uw voertuig te installeren. Onderste ankerpunten
en extra onderste tetherriemen kunnen echter afzonderlijk worden gekocht en maken de installatie sneller en gemakkelijker in meerdere
auto's. Sommige autofabrikanten bieden ook de mogelijkheid om achteraf onderste ankerpunten aan te brengen. Neem contact op met
uw voertuigfabrikant of dealer voor meer informatie. Axkid retrofit onderste ankerpunten en extra onderste tetherriemen kunnen apart
worden gekocht.

Opmerking: Gebruik de Axkid MINIKID 4 PRO nooit zonder de onderste tetherriemen. Ze zijn een belangrijke veiligheidsvoorziening en
moeten altiid worden gebruikt wanneer u het autostoeltje installeert.
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Onderste tetherriemen installeren

Gebruik altiid twee ankerpunten bij het installeren van Axkid MINIKID 4 PRO en kies ankerpunten die niet bij elkaar liggen, omdat dit een
stabielere installatie geeft. Afhankelijk van uw auto en de zitplaats in de auto waar u het autostoeltje wilt installeren, ziin er verschillende
mogelijke ankerpunten die u kunt gebruiken. Zie hieronder voor alternatieven.

Onderste tetherriem - verschillende mogelijkheden

Bevestig de tetherriem rond de stoelrail aan de voorzijde van het autostoeltie door de riem tussen de stoelrailen de

a|J[ a autovloer of door het juiste gatin de stoelrail te steken.
Bevestig de tetherriem rond het scharnier van de bestuurders- of de passagiersstoel die voor het autostoeltje staat
aH: b door de riem tussen de rugleuning en het zitkussen van de stoel te halen.

Bevestig de tetherriem rond de stoelrail onder het zitje door de tetherriem tussen de stoelrail en de autovloer of door
a|’[ c hetjuiste gat in de stoelrail te steken.

Installeer de onderste tetherriem op een geschikt ankerpunt aan de achterkant van het voertuig en leid de tetherriem
alt onder de voertuigstoel door naar de voorkant van het voertuig. Zorg dat de onderste tetherriemen onder de voorkant
van de stoel uitkomen en niet aan de zijkanten.

Bij hetinstalleren van de Axkid MINIKID 4 PRO op de passagiersstoel voorin, moet de tetherriem rond het

a|J[ e dichtstbijzijnde geschikte ankerpunt worden gedraaid, zodat de riemen volledig kunnen worden aangespannen. U
kunt ankerpunten gebruiken die verder naar achteren zijn geplaatst, en indien nodig kan de tetherriem een andere
tetherriem kruisen of zelfs worden gelust.

Opmerking: Zorg er bij verzetten van een autostoel altiid voor dat deze niet contact komt met de geinstalleerde onderste tetherriemen
of deze beschadigt.

Opmerking: Gebruik nooit scherpe voorwerpen als hulpmiddel om loop van de riemen te installeren, aangezien dit de riem zou
kunnen beschadigen.

LT A Wanneer bij het installeren van de Axkid MINIKID 4 PRO onderste tetherankerpunten (lower tether anchorages
LTA) worden gebruikt, kan de onderste tetherriem (N) rond de metalen clipconnector (K) worden gelust en moet de
metalen clip (L) worden aangesloten op het onderste tetherankerpunt.

67



d—> =

Axkid MINIKID 4 PRO autostoeltje in het
voertuig installeren

Voordat u Axkid MINIKID 4 PRO installeert, moet u zorgen dat de onderste tetherriemen of onderste ankerpunten in uw voertuig aanwezig
ziin. Zie het gedeelte over onderste tetherankerpunten en het installeren van onderste tetherriemen in deze handleiding voor
meer informatie en installatie-instructies

1 Rits de rits open en open de klep van de gordelklem (P).

Plaats de Axkid MINIKID 4 PRO op de autostoel met de achterkant van het autostoeltje naar de voorkant van het

2 voertuig gericht. Pas de beenruimte voor uw kind aan door het autostoeltje gewoon heen en weer te bewegen op de
autostoel. De Axkid MINIKID 4 PRO kan strak tegen de rugleuning van de autostoel worden gemonteerd, maar mag
nooit zo worden geinstalleerd dat de achtersteun (1) over de rand van de autostoel hangt. Zorg dat de verticale groef (J)
in de achtersteun (I) nooit over de rand van de autostoel komt.

Pas de hoek van het autostoeltje aan door op de hendel voor kantelverstelling (T) te drukken en een geschikte
zitpositie te kiezen. Kies voor maximale veiligheid een zo rechtop mogelijke houding maar let er tegelijkertijd op dat het
hoofd van uw kind niet naar voren valt tiidens het slapen. Om zowel comfort- als veiligheidsredenen moet de zithoek
steeds rechter worden naarmate uw kind groeit. Houd er rekening mee dat het autostoeltje, wanneer de onderste
tetherriemen (N) worden aangespannen, iets meer achterover gaat leunen omdat het wegzakt in het zitkussen van de
auto. Bijmontage van de Axkid MINIKID 4 PRO in een voor-passagiersstoel is het mogelijk, maar niet noodzakelijk, dat
de achterkant van het autostoeltje contact maakt met het dashboard.

Opende gordelklem (O). Trek de veiligheidsgordel een armlengte uit en haal deze door de veiligheidsgordelsleuf (D)

3 die zich het dichtst bij u bevindt. Leid de veiligheidsgordel door de gordelklem (O) en steek hem door de gordelsleuf
(D) aan de andere kant. Zet de veiligheidsgordel vast met de gordelgesp en trek hard aan het schoudergedeelte van
de gordel omalle speling te verwijderen en het autostoeltje vast te zetten. Hoe harder u trekt, hoe steviger het stoeltje
vastzit. Voor een nog stevigere en stabielere installatie drukt u het autostoeltje omlaag terwijl u aan de schoudergordel
trekt. Wanneer het autostoeltje stevig vastzit, sluit u de gordelklem (O) en vergrendelt u de veiligheidsgordel op zijn
plaats. Zorg ervoor dat zowel de schouder- als de heupgordel samen vast zitten in de gordelklem (O). Sluit de klep van
de gordelklem (P) en doe derits dicht.

Bevestig de metalen clips (L) aan de metalen clipconnectoren (K) aan elke kant van het autostoeltje (of sluit de metalen

4 clips (L) aan op de ankerpunten in uw voertuig als voor de installatie bevestigingspunten met onderste ankerpunten
worden gebruikt. Zie de sectie Installeren van onderste tetherriemen in deze handleiding voor meer informatie).
Druk de bovenkant van het autostoeltje omlaag terwijl u de onderste tetherriemen (N) aanspant. Door de onderste
tetherriemen (N) aan te spannen, stelt u ook de uiteindelijke zithoek van het autostoeltje in. Blijf op het autostoeltje
duwen en trekken totdat het stevig vastzit en u een geschikte zithoek hebt.

Trek de steunpoot (Q) uit het autostoeltje. Druk op de steunpootknop (R) en trek de steunpoot (Q) naar beneden totdat

5 deze contact maakt met de vioer van de auto. Laat de steunpootknop (R) los en til het autostoeltie omhoog om de
steunpoot (Q) verder uit te schuiven totdat u een klik hoort. De steunpoot (Q) moet nu worden vergrendeld en stevig
tegen de autovloer worden gedrukt. Zorg dat de steunpoot (Q) onder een hoek van ongeveer 10° naar de voorkant van
het voertuig staat. Controleer de autogordel nogmaals om er zeker van te zijn dat deze nog steeds strak gespannen
isen dat er geen speling is gekomen in de heupgordel tijdens het spannen van de onderste tetherriemenende
steunpoot. Als de veiligheidsgordel wat spanning heeft verloren, kunt u deze eenvoudig opnieuw spannen door stap 2
van deze handleiding te herhalen zonder de onderste tetherriemen los te maken.

Duw de ASIP-pad (H) in de sleuven op de ASIP-aansluiting (M) en schuif de pad naar beneden, de ASIP-pad (H) klikt

6 op zijn plaats. Als er een plastic afdekking op de ASIP-aansluiting (M) zit, moet u deze verwijderen en op de ASIP-
aansluiting (M) aan de andere kant van de stoel plaatsen voordat u de ASIP-pad (H) monteert. Zorg dat de ASIP-pad
(H) is bevestigd aan de kant van het Axkid MINIKID 4 PRO autostoeltje die het dichtste bij het portier zit.
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Uw kind vastzetten in het
Axkid MINIKID 4 PRO autostoeltje

Voordat u uw kind vastzet in het Axkid MINIKID 4 PRO autostoeltje, moet u ervoor zorgen dat de juiste inleg in het
stoeltje zit. De Axkid MINIKID 4 PRO is ontworpen om met uw kind mee te groeien en een comfortabele en veilige
pasvormvoor de kinderen te bieden. Axkid raadt aan om de inleg te gebruiken totdat het te strak voor uw kind is
geworden, maar tot een minimale lengte volgens onderstaande tabel (let op: de leeftijd is slechts een indicatie):

Leeftiid Lengte
Kleuter

0-Gjaar 61-105¢cm
Kind

37 jaar 106-125¢cm

De Axkid MINIKID 4 PRO is voorzien van een verstelbare hoofdsteun (A). Zie de sectie hoofdsteunverstelling voor
meer informatie.

Stel de hoofdsteun (A) in op een geschatte positie voor uw kind.

Maak het harnas los door op de ontgrendelknop van het harnas (E) te drukken en trek beide
schouderbanden (S) tegelijkertijd naar buiten. Trek niet slechts aan één riem, omdat de
schouderbanden (B) hierdoor ongelijk kunnen worden.

riemen buiten de stoel.

Plaats uw kind in het zitje en leg de schouderbanden (S) over de schouders van uw kind. Trek aan de
vergrendeling van de hoofdsteun (G) om de hoofdsteun te ontgrendelen en ontgrendeld te houden.
Duw/trek de hoofdsteun (A) omhoog/omlaag tot een positie waar de schouderbanden zich maximaal
1cmboven de schouders van het kind bevinden. Vergrendel het harnas door eerst de delen van de
gesp die aan de schouderbanden (S) zijn bevestigd bij elkaar te plaatsen en ze vervolgensinde gesp te
duwen totdat u eenklik hoort.

Trek aan de schouderbanden (S) om het harnas over de heupen van uw kind te spannen. Terwijl
ude schouderbanden (S) op spanning houdt, trekt u de spanband van het harnas (F) recht uit
het autostoeltje totdat het harnas voldoende strak zit. Er mag niet meer dan één vinger tussen de
schouderbanden (S) en de schouders van uw kind passen.

e Ontgrendel de harnasgesp door op de ontgrendelingsknop van de gesp (C) te drukken enleg de
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Hoofdsteunverstelling

De Axkid MINIKID 4 PRO is voorzien van een verstelbare hoofdsteun (A).

Zorger altijd voor dat de hoofdsteun op de juiste hoogte voor uw kind is geplaatst wanneer u uw Axkid MINIKID 4 PRO
autostoeltje gebruikt. Controleer of de schouderbanden (S) recht vanaf de schouders van uw kind door het zitje gaan
of maximaal 1cm erboven. Zo niet, stel dan de hoofdsteun (A) dienovereenkomstig in.

Opmerking: De spanning van het harnas moet worden verlaagd wanneer de hoofdsteun niet tot een
geschikte hoogte kan worden opgetrokken. Druk op de ontgrendelingsknop van het gordelharnas (E) om het
harnas los te maken.

<of v

Axkid MINIKID 4 PRO autostoeltje
uit de auto halen

. Rits de rits open en open de klep van de gordelklem (P). Ontgrendel de veiligheidsgordel door op de rode knop van
de gesp te drukken. Open de gordelklem (O), trek aan de autogordel en leid deze door de gordelsleuven (D) om ze
los te halen van het autostoeltje.

. Ontgrendel de onderste tetherriemen (N) door de aansluitingen met uw hand vast te houden en met uw
duim op de rode knop te drukken. Terwijl u de aansluiting in uw hand houdt, duwt ulangzaam om de onderste
tetherriemente verlengen.

. Druk op de steunpootknop (R) enklap de steunpoot (Q) in tot de kortste stand.
. Vouw de kantelhoekverstelling (T) naar de gevouwen positie. Til de Axkid MINIKID 4 PRO uit de auto.

Tip: Vergrendel de gesp van het harnas en span het harnas voordat u het autostoeltje uit de auto verwijdert. U kunt
dan de schouderbanden (S) gebruiken als draagbeugel, waardoor u het autostoeltie makkelijker kunt optillen en buiten
de auto kuntmeenemen.

Belangrijk: Draag het autostoeltje nooit aan de hoofdsteun (A).

Uw autostoeltje recyclen

recyclingstationinlevert, knipt u de harnasriemen van de stoel af, verwijdert u de stoffen hoes en

@@ Axkid raadt ten zeerste aan om oude autostoeltjes te recyclen. Voordat u het stoeltje bij uw plaatselijke
zoveel mogelijk piepschuimonderdelen en scheidt uindien mogelijk metalen en plastic onderdelen.

Het grootste deel van het stoeltie moet als onveilig of verlopen worden gemarkeerd (gebruik een
> ) markeerstift) om te voorkomen dat iemand het opnieuw gebruikt. Raadpleeg uw plaatselijke
ﬁ‘ gemeentelijke richtlijnen voor recyclinginstructies voor de verschillende materialen.
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Verzorging en onderhoud

De stoffen hoes van de stoel kan in de machine gewassen worden op 30°C op een zacht wasprogramma. Stop de
hoes niet in de droger, omdat dit de hoes kan beschadigen en de vulling kan loskomen van de stof. Bezoek www.axkid.
com voor video's waarin u kunt zien hoe u de hoes verwijdert en bevestigt.

Als de stoffen hoes moet worden vervangen, zorg er dan voor dat alleen originele producten van Axkid worden
gebruikt. Als andere producten worden gebruikt, kan dit ervoor zorgen dat het veiligheidssysteem van de

Axkid MINIKID 4 PRO niet naar behoren kan functioneren en dit kan leiden tot ernstig letsel bij een ongeval.

Alle kunststof onderdelen van het Axkid autostoeltie kunnen worden gereinigd met een mild schoonmaakmiddel en
water. Gebruik geen agressieve chemicalién die oplosmiddelen of iets dergelijks bevatten, omdat dit het plastic kan
beschadigen en de veiligheid van het autostoeltje in gevaar kan brengen.

Verwijderen van de stoffen hoes:

. Als er een ASIP-pad (H) zit, moet u deze verwijderen.

. Trek de hoofdsteun (A) naar de bovenste positie. Maak het harnas los door op de ontgrendelknop van het harnas (E) te
drukken en trek beide schouderbanden (S) tegelijkertijd naar buiten.

. Rits de twee ritsen aan de onderkant van de hoofdsteun (A) los en trek de hoes voorzichtig van de hoofdsteun (A).

. Verlaag de hoofdsteun (A) naar de onderste positie.

. Ontgrendel de gesp van het harnas door op de ontgrendelingsknop (C) te drukken en verwijder de gespafdekking.

. Rits de rits open en open de klep van de gordelklem (P) en verwijder de plastic klep van de stoffen hoes.

. Opende 4 knopen op de stoffen hoes aan de achterkant van het autostoeltje.

. Rits de twee ritsen bij de rugleuning aan de binnenkant van het autostoeltje los en haal voorzichtig de stoffen hoes van het
stoeltje. Wees voorzichtig rond de ASIP-pad en andere plastic hoezen om het textiel niet te beschadigen. Trek niet te hard.

. Open de schouderpads en haal ze voorzichtig van het klittenband.

De stoffen hoes plaatsen:
. Voer de bovenstaande stappenin omgekeerde volgorde uit om de stoffen hoes weer op het autostoeltje aan te brengen.

Opmerking: De schouderpads kunnen op verschillende posities worden geinstalleerd. Installeer ze in een positie die
geschikt is voor uw kind, de schouderpads moeten bovenop de schouder en op de borst van uw kind komen. Zorg er
ook voor dat de rubberen kant van de schouderpad naar de borst van uw kind is gericht.

Garantie

Het Axkid autostoeltje heeft een garantie van 24 maanden vanaf de aankoopdatum. Zorg dat u uw kassabon bewaart
enmeeneemt naar de plaats van aankoop als u garantieproblemen heeft.

De garantie dekt niet:

. Normale slijtage.

. Schade door onjuist gebruik, verwaarlozing of een ongeval.

. Als reparaties zijn uitgevoerd door een derde partij.

. Alle gebruikte materialen hebben een zeer hoge UV-bestendigheid. UV-licht is echter zeer agressief en zal
uiteindelijk leiden tot verbleking van de stoelbekleding. Dit valt niet onder onze garantie omdat het als normale
slijtage wordt beschouwd.

. Hanteer de stoel met zorg. Draag het stoeltje nooit aan de hoofdsteun (A).
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Dziekujemy za wybor produktu
Axkid MINIKID 4 PRO

Przed zainstalowaniem fotelika samochodowego w pojezdzie nalezy przeczytac niniejsza instrukcje obstugi. Wiecej
informacji oraz materiaty wideo wspomagajace instalacje znajdziesz na naszej stronie internetowej: www.axkid.com.

Axkid MINIKID 4PRO to instalowany tylem do kierunku jazdy fotelik samochodowy
dladzieciowzroscie 61-125 cm, <36 kg

Axkid MINIKID 4 PRO mozna uzywac od mniej wiecej szostego miesigca zycia, bgdz od momentu, w ktérym dziecko
potrafijuz siedzie¢ bez podparcia.

Produkt stanowi zintegrowane, montowane za pomoca pasa bezpieczenstwa i przeznaczone do stosowania na
poktadzie pojazdow silnikowych ,ulepszone urzadzenie przytrzymujace dla dzieci”. Zostat dopuszczony do sprzedazy
zgodnie z Regulaminem ONZ nr 129, do uzytku na wiasciwych siedzeniach w pojezdzie, zgodnie ze wskazaniem

w wykazie pojazdow. Wszelkie watpliwosci konsultuj z producentem urzadzenia przytrzymujacego dla dzieci (www.
axkid.com) badz z detalista, u ktérego dokonano zakupu.

Wazna informacja

Z mysla 0 zmaksymalizowaniu bezpieczenstwa dziecka koniecznie pamietaj o nastepujacych kwestiach:
Nalezy zawsze przestrzegac wskazéwek zawartych w niniejszej instrukcji. Nieprawidtowy montaz mogtby powaznie zagrazac bezpieczenstwu Twojego
dziecka. W razie watpliwosci skontaktuj sie ze sprzedawca — on zademonstruje cipoprawny sposéb zainstalowania fotelika.
Zachowac teinstrukcje do wykorzystania w przysztosci. W razie utraty instrukcji znajdziesz jg na stronie www.axkid.com

Nie nalezy uzywac fotelika na miejscu pasazera, w ktdrym zainstalowana jest aktywna poduszka powietrzna. Jeslinadal chcesz zainstalowac fotelik
samochodowy w tym miejscu, nalezy wytaczy¢ poduszke powietrzng zgodnie z instrukcja producenta pojazdu.

W razie wypadku, nawet niegroznej kolizji, fotelik samochodowy nalezy zawsze wymieni¢. W takiej sytuaci fotelik mdgtby ulec niezauwazalnemu
uszkodzeniu, ktore jednak powaznie zagrazatoby bezpieczenstwu Twojego dziecka. Z tego wzgledu firma Axkid nie zaleca kupowania uzywanych
fotelikéw samochodowych.

Gdyby fotelik zostat przed uzyciem bezposrednio nastoneczniony, przed zapieciem w nim dziecka upewnij si, ze nie jest nadmiernie rozgrzany.
Pod zadnym pozorem nie zostawiaj dziecka bez opieki w pojezdzie.

. Upewniaj sig, ze bagaz badz luzne przedmioty sa w pojezdzie zabezpieczone, jako ze w razie wypadku mogtyby one spowodowad u pasazerow obrazenia.

. Upewnijsig, ze fotelik samochodowy jest zamontowany w taki sposeb, by zadne czesci nie zostaty zablokowane przez ruchome siedzenia, drzwi
samochoduitp.

Jezelikorzystasz z pasow kotwiczacych, upewniaj sie, ze nie kolidujg one z ruchem zadnego z siedzen.

Fotelik samochodowy moze by¢ montowany tylko tytem do kierunku jazdy.

Zawsze upewniaj sig, ze uprzaz jest odpowiednio dopasowana do ciata dziecka. Uprzaz reguluje sig poprzez ustawianie zagtowka.
. Przy zapinaniu dziecka uprzeza upewniaj sie, ze plecy dziecka przylegaja do oparcia fotelika.

Zawsze upewniaj sig, ze Uprzaz jest ciasno zapieta na dziecku i ze sprzaczka jest catkowicie zablokowana — nie powinno by¢ mozliwe ,uszczypnigcie”
zadnego z pasow.

Upewniajsig, ze uprzaz nie sa skrecona.

Zawsze upewniaj sig, ze ndzka podpierajaca znajduie sie we wiasciwej pozyciii styka sie z podtoga pojazdu. Nézka podpierajaca jest niezmiernie istotnym
elementem ochronnym, zaprojektowanym tak, by zmaksymalizowa¢ poziom bezpieczenstwa dziecka w razie wypadku.

Nie podejmuj zadnych prob rozmontowaniabadz zmodyfikowania ktérejkolwiek z czesci fotelika. W takim wypadku gwarancja udzielona na fotelik oraz
jego wtasciwosci zapewnienia bezpieczenstwa moga stracic waznosc.

Nigdy nie uzywaj fotelika samochodowego bez pokrowca tekstylnego. Materiatowy pokrowiec fotelika jest elementem ochronnym ijako takimoze by¢
wymieniany tylko na oryginalny materiatowy pokrowiec fotelika Axkid.

Zapoznaj sig z instrukcjg obstugi pojazduilista pojazddw na stronie www.axkid.com, aby dowiedziec sie, ktdre miejsca siedzace sa odpowiednie dla tego
fotelika samochodowego.

Axkid zaleca zawsze stosowac pokrowiec na fotel, tak zeby chronic siedzenie pojazdu przed porysowaniemi zabrudzeniem.
W razie jakichkolwiek watpliwosci skontaktuj sie z detalista, od ktdrego zakupiono fotelik, albo napisz na adres info@axkid.com.
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Dozwolone i niedozwolone umiejscowienie
fotelika samochodowego Axkid MINIKID 4 PRO

Fotelik Axkid MINIKID 4 PRO moze by¢ instalowany tylko tytem do kierunku jazdy naprzéd. Pasuje on do wiekszosci siedzer — ale nie do
wszystkich. Wtasciwe pozycje siedzen sprawdz w podreczniku do posiadanego pojazdu; wykaz pojazddw zob. na stronie www.axkid.com

Przednifotel pasazera (bez aktywnej poduszki powietrznej) TAK/NIE
Przednifotel pasazera (z aktywna poduszka powietrzna) NIE
Tylne siedzenie pasazera z 3-punktowym pasem bezpieczenstwa TAK
Fotelz2-punktowym pasembezpieczenstwa NIE
Siedzenia skierowane do tytuinabok NIE

WAZNE: W razie potrzeby zainstalowania fotelika Axkid MINIKID 4 PRO w miejscu, gdzie dziata czotowa poduszka powietrzna,
konieczne jest wytaczenie tej poduszki powietrznej w sposob zgodny z instrukcjami producenta pojazdu. Miej na uwadze, ze
w niektorych pojazdach odtgczenie poduszki powietrznej moze sie odbyc tylko w autoryzowanym serwisie.

*Na przyktad w Hiszpanii obowigzujace ogdine rozporzadzenie w sprawie ruchu drogowego (artykut 117) zabrania jazdy z dzie¢mi, ktore
mierza do 135 centymetrow wzrostu, posadzonymi na przednich fotelach pojazdu — bez zadnych wyjatkow.

Mocowania paséw kotwiczacych
Wazna informacja

Pasy kotwiczace stuzg poprawie bezpieczenstwa przewozonych samochodem dzieci, umozliwiajgc solidne i stabilne instalowanie
mocowanych pasamibezpieczenstwa fotelikdw tytem do kierunku jazdy. To zwieksza bezpieczenstwo dziecka w sytuacjach wszelkiego
rodzaju kolizji, wtgcznie z dachowaniem oraz uderzeniami od tytu.

Wykorzystanie paséw kotwiczacych jest sprawdzong metoda, pozostajaca w uzyciu w krajach skandynawskich od ponad 40 lat.

W 2020 roku opublikowana zostata nowa miedzynarodowa norma dla pasow kotwiczgcych: ISO 13216-4:2020. Norma ta ustanawia
wymogi dotyczace zaczepow dolnych do fotelikow oraz miejsc ich mocowania — takze wzgledem samych producentow pojazdow.
Zadaniem dokumentu jest polepszenie zgodnoscii zadbanie o bezpieczny i prosty montaz fotelikdw w przysztosci.

Axkid MINIKID 4 PRO posiada dwa dolne pasy kotwiczace do montazu w samochodach z lub bez dolnych paséw kotwiczacych.
Dotaczone dolne pasy kotwiczace sa zgodne z norma ISO13216-4:2020, aby zapewni¢ idealne dopasowanie i tatwa instalacje

w pojazdach z fabrycznie zainstalowanymi dolnymi pasami mocujgcymi, ktore rowniez sq zgodne z tg norma. Nawet jesli punkty
mocowania w Twoim pojezdzie nie spetniajg wymagarn tej normy, to pasy kotwiczace fotelika Axkid MINIKID 4 PRO powinny pasowac
— aczkolwiek nie jest to zagwarantowane. Mocowania zaczepdw dolnych instalowane w pojazdach fabrycznie wystepuja czesto

na przytwierdzonych do podtogi szynach siedzen, aczkolwiek spotyka sie tez inne rozmieszczenie. Wiecej informacji o mozliwych do
wykorzystania punktach mocowania znajdziesz w podreczniku do swojego pojazdu.

Axkid MINIKID 4 PRO posiada wszystko, czego potrzebujesz, aby zainstalowac fotelik samochodowy w pojezdzie. Jednak dolne
punkty mocowania pasow i dodatkowe dolne pasy kotwiczace mozna zakupi¢ oddzielnie, co przyspieszy i utatwiinstalacje w wielu
samochodach. Niektorzy producenci pojazddw oferujg tez mozliwos¢ zainstalowania mocowan zaczepdw dolnych w ramach
unowoczesnienia. Wiecej informaciji udzieli Ci producent pojazdu badz dealer. Mocowania zaczepdw dolnych Axkid i dodatkowe dolne
pasy mocujace sprzedawane sg 0sobno.

Uwaga: Nigdy nie uzywaj fotelika Axkid MINIKID 4 PRO bez paséw kotwiczgcych. Stanowig one wazny element ochronny
i zainstalowanie fotelika w kazdym przypadku wymaga ich uzycia.
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Instalacja dolnych pasow kotwiczacych

Instalujgc fotelik Axkid MINIKID 4 PRO, zawsze wykorzystuj dwa punkty mocowania — i wybieraj osobne punkty mocowania,
poniewaz to sie przektada na stabilniejszy montaz. W zaleznosci od pojazdu i pozycji siedzenia, w ktorej zdecydujesz sig zainstalowac
fotelik samochodowy, istnigja rézne mozliwe punkty mocowania. Warianty zobacz ponizej.

Opcje poprowadzenia pasa kotwiczacego

war.a

war b
war. G

war d

war. @

Zainstaluj pas mocujacy wokét szyny fotelika przed fotelikiem samochodowym, przewlekajac go miedzy szyng
fotelika a podtogg pojazdu lub przez odpowiedni otwor w szynie fotelika.

Zainstaluj pas wokot zawiasu siedzenia pojazdu przed fotelikiem samochodowym, przewlekajac pas migdzy
oparciem siedzenia pojazdu a poduszka siedzenia.

Zainstaluj pas wokot szyny fotelika ponizej fotelika samochodowego, przewlekajac pas miedzy szyna fotelika a
podtoga pojazdu lub przez odpowiedni otwor w szynie fotelika.

Zamontuj dolny pas kotwiczacy do odpowiedniego punktu mocowania z tytu pojazdu i poprowadz go pod siedzeniem
pojazdu do przodu pojazdu. Upewnij sig, ze dolny pas kotwiczacy wychodzi z przodu fotelika, a nie z bokdw.

Podczas montazu fotelika Axkid MINIKID 4 PRO na przednim siedzeniu pasazera, pas nalezy owina¢ wokot
najblizszego odpowiedniego punktu mocowania, ktéry pozwoli na catkowite naprezenie pasow. Mozna uzy¢ punktow
kotwiczacych ustawionych bardziej z tytu, a w razie potrzeby uprzagz mozna skrzyzowac, a nawet zapetlic razem zinng
uprzeza.

Uwaga: Nalezy zawsze upewnic sie, ze zmiana pozycji dowolnego fotelika samochodowego nie zakidci ani nie uszkodzi
zainstalowanych dolnych paséw kotwiczacych.

Uwaga: Nigdy nie uzywaj ostrych przedmiotéw do prowadzenia paséw, poniewaz moze to spowodowac ich uszkodzenie.

Dolne pasy W przypadkumontazu fotelika Axkid MINIKID 4 PRO przy uzyciu dolnych paséw kotwiczacych (LTA), dolny pas
kotwiczace Kotwiczacy (N) mozna owing¢ wokot metalowego zaczepu (K), a metalowy klips (L) nalezy potaczy¢ z dolnym pasem

LTA

kotwiczacym.
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Instalowanie fotelika samochodowego
Axkid MINIKID 4 PRO w pojezdzie

Przed przystapieniem do instalowania fotelika Axkid MINIKID 4 PRO nalezy upewnic sie, ze w pojezdzie zamontowano dolne pasy
kotwiczace lub dolne punkty mocowania pasow. Wiecej informacii i instrukcje montazu znajdujg sie w cze$ci Mocowania pasow
kotwiczacychiInstalacja dolnych paséw kotwiczacych w ninigjszej instrukcii.

1 Rozepnij suwak i otwdrz ostone zacisku pasa (P).

Umiesc fotelik Axkid MINIKID 4 PRO na siedzeniu pojazdu, tytem do kierunku jazdy. Zapewnij dziecku migejsce nanogi,

2 po prostu odsuwajac fotelik na odpowiednig odlegto$¢ od oparcia siedzenia pojazdu. Fotelik Axkid MINIKID 4 PRO
mozna zainstalowac catkowicie dosuniety do oparcia siedzenia pojazdu — ale pod zadnym pozorem nie wolno
instalowac fotelika z wspornikiem podstawy (1) przewieszonym przez brzeg siedzenia pojazdu. Pilnuj, zeby pionowa
linia (J) na wsporniku podstawy (1) nigdy nie przecinata brzegu siedzenia pojazdu.

Wyreguluj kat fotelika samochodowego, wybierajac odpowiednia pozycije odchylenia za pomoca regulatora

kata pochylenia (T). Dla maksymalnego bezpieczenstwa wybierz pozycje mozliwie wyprostowana, a przy tym
zapewniajaca, ze spigcemu dziecku gtowa nie bedzie opadac naprzod. Ze wzgleddw zardwno komfortu, jak i
bezpieczenstwa, w miare wzrostu dziecka kat pochylenia nalezy stopniowo prostowac. Miej na uwadze, ze naciag
mocowan paséw kotwiczacych (N) wigze sie z nieznacznym pogtebieniem pochylenia, jako Ze fotelik weiska sie
wtedy w poduszke siedzenia pojazdu. Fotelik Axkid MINIKID 4 PRO instalowany na przednim fotelu pasazeramoze
— ale nie musi — stykac sie tytem z deska rozdzielcza.

Rozepnij zacisk pasa (O). Wyciagnij pas bezpieczenstwa pojazdu na dtugos$c ramienia i przewlecz go przez ten

3 z otwordw pasa bezpieczenstwa (D), ktdry znajduie sie najblizej Ciebie. Poprowadz pas przez zacisk pasa (O) idalej
przez otwor pasa bezpieczenstwa (D) po przeciwlegtej stronie. Wepnij pas bezpieczenstwa pojazdu w sprzaczke pasa
bezpieczenstwa, po czym mocno pociagnij za barkowy odcinek pasa bezpieczenstwa pojazdu, tak aby wyeliminowac
wszelkiluz i unieruchomic fotelik — im mocniej pociagniesz, tym fotelik bedzie zainstalowany solidniej. Aby zapewnic
jeszcze bardziej pewny i stabilny montaz, docisnij fotelik samochodowy, ciagnac za pas pojazdu. Po solidnym
zamocowaniu fotelika zamknij zacisk pasa (O) i tym samym zablokuj pas bezpieczenstwa pojazdu. Upewnij sie, ze
w zacisku pasa (O) zablokowane zostajg odcinki zaréwno barkowy, jak i biodrowy pasa bezpieczenstwa. Zamknij
ostone zacisku pasa (P) i zapnij suwak.

Przymocuj metalowe klipsy (L) do metalowych ztaczy zaczepdw (K) po kazdej stronie fotelika dzieciecego (lub

4 podtacz metalowe Klipsy (L) do mocowan w pojezdzie, jesli do instalacji uzywane s mocowania dolnego pasa
kotwiczacego. W celu uzyskania dodatkowych informacji zobacz czes¢ Instalacja dolnych paséw kotwiczacych
w niniejszej instrukcji obstugi. Nacisnij gérng czesc fotelika samochodowego, napinajgc dolne pasy (N). Ponadto
napinajac mocowania pasow kotwiczacych (N), ustala sie ostateczny kat pochylenia fotelika. Dociskaj fotelik
samochodowy, az zostanie mocno zamocowany i uzyskasz odpowiedni kat odchylenia.

Wyciagnij z fotelika nozke podpierajaca (Q). Weiskajac przycisk ndzki podpierajacej (R), wyciagaj w détnozke

5 podpierajaca (Q), az zetknie sie ona z podtoga pojazdu. Pus¢ przycisk ndzki podpierajacej (R), po czym unies fotelik,
aby nozka podpierajaca (Q) jeszcze sie wyciagneta, az do styszalnego zatrzasniecia. Nozka podpierajgca (Q) powinna
by¢ w tym momencie unieruchomiona i mocno docisnieta do podtogi pojazdu. Upewnij sig, ze nézka podpierajaca (Q)
jest przechylona o kat okoto 10° w kierunku przodu samochodu. Jeszcze raz sprawdz pas bezpieczenstwa pojazdu,
aby sie upewnic, ze w dalszym ciggu jest solidnie naciagniety i ze podczas napinania zaczepdw dolnych i ndzki
podpierajacej w odcinku biodrowym pasa nie powstat luz. Gdyby pas pojazdu czesciowo stracit naciag, po prostu
naciagnijgo od nowa, powtarzajac krok 2 tej procedury, bez odpinania przy tym zaczepéw dolnych.

Umiesc¢ ostone ASIP (H) w gniazdach ztacza ASIP (M) i wsun ja w dot, tak zeby ostona ASIP (H) zatrzasneta sie na

6 swoim miejscu. Gdyby na ztgczu ASIP (M) znajdowata sie plastikowa zaslepka, przed przystgpieniem do zaktadania
ostony ASIP (M) zdejmij zaslepke i przenies ja na ztacze ASIP (H) po przeciwlegtej stronie fotelika. Dopilnuij, zeby ostona
ASIP (H) byta zatozona po tej stronie fotelika Axkid MINIKID 4 PRO, ktéra znajduie sie blizej drzwi pojazdu.
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Zapinanie dziecka w foteliku
samochodowym Axkid MINIKID 4 PRO

Zanim przystgpisz do zapinania dziecka w foteliku Axkid MINIKID 4 PRO, upewnij sie, ze w foteliku zatozona jest
wiasciwa wktadka. Fotelik Axkid MINIKID 4 PRO zaprojektowano tak, zeby rozwijat sie wraz z dzieckiem, na kazdym
etapie jego wzrostu oferujgc wygodne i bezpieczne dopasowanie. Axkid zaleca uzywanie wktadki do czasu, az
dziecku zrobi sie za ciasno, a przy tym wedtug minimalnej miary zgodnie z tablica ponizej. (Uwaga: podany wiek jest
orientacyjny).

Wiek Wzrost

Mate dziecko "
0-3lata 61-105¢cm

Dziecko

37kt 106-125¢cm

Fotelik Axkid MINIKID 4 PRO wyposazony jest w regulowany zagtéwek (A). Wiecej informacji na ten temat zawiera
cze$¢ Regulacja zagtéwka.

Ustaw zagtéwek (A) w przyblizonej pozycji dla dziecka.

Poluzujuprzaz, weiskajgc przycisk zwolnienia uprzezy (E) i wyciggajac jednoczesnie obydwa
pasy barkowe (S). Nie ciggnij za poszczegdine pasy osobno, poniewaz to mogtoby spowodowac
niewyréwnanie pasow barkowych (S).

Odblokujsprzaczke uprzezy , weiskajac przycisk zwalniajacy sprzaczke (C), po czym odtdz pasy
poza fotelik.

Posadz dziecko w foteliku i przetdz pasy barkowe (S) przez ramiona dziecka. Pociagniji przytrzymaj
dzwignie blokady zagtéwka (G), aby odblokowaé zagtdwek. Popchnij w dot/pociagnij w gére
zagtowek (A) do potozenia, w ktorym pasy barkowe znajdujg sie maksymalnie 1cm nad ramionami
dziecka. Zablokuj sprzaczke, najpierw taczac z sobg czesci sprzgczki mocowane do pasow
barkowych (S), a nastepnie wsuwajac je do sprzaczki az do styszalnego zatrzasniecia.

Pociagnij za pasy barkowe (S), aby naciagna¢ uprzaz na biodrach dziecka. Utrzymujac naciag
pasow barkowych (S), wyciagnij pasek zaciagajacy uprzaz (F) prosto z fotelika na tyle, zeby uprzaz
dostatecznie sie zacisneta — nie powinno by¢ mozliwe wsuniecie wiecej niz jednego palca miedzy
pasy barkowe (S) aramiona dziecka.

©O 6000
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Regulacja zagtowka

Fotelik Axkid MINIKID 4 PRO wyposazony jest w regulowany zagtowek (A).

Podczas korzystania z fotelika Axkid MINIKID 4 PRO nalezy zawsze upewnic sie, ze zagtdwek znajduje sie na
wysokosci odpowiedniej dla dziecka. Dopilnuj, zeby pasy barkowe (S) przebiegaty przez fotelik prosto z ramion
dziecka lub na wysokosci co najwyzej o 1cm wiekszej. Jesli tak nie jest, odpowiednio wyreguluj zagtowek (A).

Uwaga: Jesli zagtowka nie mozna podciggng¢ do odpowiedniej wysokosci, nalezy zwolni¢ napiecie uprzezy. Nacisnij
przycisk zwalniajacy uprzaz (E), aby poluzowac uprzaz.

<of v

Wyjmowanie fotelika samochodowego
AxKkid MINIKID 4 PRO z pojazdu

. Rozepnij suwak i otwérz ostone zacisku pasa (P). Odblokuj pas bezpieczenstwa pojazdu, wciskajac czerwony
przycisk w sprzaczce pasa bezpieczenstwa. Otworz zacisk pasa (O) i wyciggnij pas bezpieczenstwa pojazdu,
po czym przewlecz go przez otwory pasa bezpieczenstwa (D) w celu wyjecia pasa z fotelika.

. Odblokuj mocowania paséw kotwiczacych (N), chwytajgc ztgcza dtonig i jednoczesnie weiskajgc kciukiem
szary przycisk. Trzymajgc ztgcze w dtoni, powoli naciskaj, aby wysuna¢ dolne pasy kotwiczace.

. Weisnij przycisk ndzki podpierajacej (R) i zt6z ndzke podpierajaca (Q) do pozycji jej najmniejszej dtugosci.

. Ustaw regulator kata pochylenia (T) w pozycji ztozonej. Wyjmij fotelik Axkid MINIKID 4 PRO z pojazdu.

Wskazowka: Przed wyjeciem fotelika z pojazdu blokuj sprzaczke uprzezy i napinaj uprzaz. W rezultacie mozesz uzywac
pasow barkowych (S) jako uchwytu do przenoszenia, co utatwia wyjmowanie fotelika i przenoszenie go poza pojazdem.

Wazne: Nigdy nie przenos fotelika samochodowego trzymajac go za zagtowek (A).

Recykling fotelika samochodowego

fotelika do lokalnego punktu recyklingu nalezy odcigc pasy uprzezy od fotelika, zdja¢ pokrowiec

@@ Axkid zdecydowanie zaleca recykling starych fotelikow samochodowych. Przed oddaniem
tekstylny, usunac¢ jak najwiecej czesci styropianowych, w miare mozliwosci oddzielic czesci

metalowe od plastikowych. Gtowna czes¢ fotelika powinna by¢ oznaczona jako niebezpieczna lub
> ) przeterminowana (uzyj markera), aby zniecheci¢ kogokolwiek do jej ponownego uzycia. Instrukcje
g‘ dotyczace recyklingu réznych materiatow mozna znalez¢ w lokalnych wytycznych komunalnych.
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Pielegnacja i konserwacija

Materiatowy pokrowiec fotelika mozna pra¢ w pralce w temperaturze 30°C, cyklem prania delikatnego. Pokrowca nie
nalezy suszy¢ w suszarce, poniewaz to mogtoby go uszkodzi¢ i doprowadzi¢ do oddzielenia wysciotki od tkaniny. Na
stronie www.axkid.com znajdziesz filmy demonstrujgce sposob zdejmowania i zaktadania pokrowca.

Gdyby materiatowy pokrowiec fotelika wymagat wymiany, nalezy sie upewnic, ze uzyte zostajg wytacznie oryginalne
produkty Axkid. Jesliuzywane sginne produkty, system bezpieczenstwa fotelika samochodowego Axkid moze
zostac naruszony, co moze prowadzi¢ do powaznych obrazen w razie wypadku.

Wszystkie plastikowe czesci fotelika samochodowego Axkid mozna czyscic tagodnym detergentem i woda. Nie
nalezy stosowac agresywnych chemikaliow zawierajacych rozpuszczalnikiitp., poniewaz to mogtoby spowodowac
uszkodzenie tworzywa sztucznego i pogorszenie poziomu bezpieczenstwa gwarantowanego przez fotelik.

Zdejmowanie materialowego pokrowca

. Zdejmij ostone ASIP (H), o ile jest zatozona.

. Wyciagnij zagtowek (A) do najwyzszego potozenia. Poluzuj uprzaz, weiskajac przycisk zwolnienia uprzezy (E)
i wyciggajgc jednoczesnie obydwa pasy barkowe (S).

. Rozepnij dwa suwaki na spodzie zagtowka (A) i ostroznie Sciagnij pokrowiec z zagtdwka (A).

. Opusc zagtdwek (A) do najnizszego potozenia.

. Odblokuj sprzaczke uprzezy , weiskajac przycisk zwalniajacy sprzaczke (C), po czym zdejmij ostone sprzaczki.

. Rozepnij zamek btyskawiczny i otworz ostone zacisku pasa (P), a nastepnie zdejmij plastikowa pokrywe z
tekstylnego pokrowca.

. Rozepnij 4 guzikina tekstylnym pokrowcu z tytu fotelika samochodowego.

. Rozepnij dwa suwakina oparciu po wewnetrznej stronie fotelika, po czym ostroznie $ciagnij materiatowy
pokrowiec z fotelika. Zachowaj ostroznos¢ w poblizu ostony ASIP iinnych plastikowych oston, aby unikngé
uszkodzenia materiatu. Nie ciggnij zbyt mocno.

. Otworz ochraniacze naramionai ostroznie odepnij je od rzepdw.

Zaktadanie materiatowego pokrowca:
. Aby z powrotem zatozy¢ materiatowy pokrowiec na fotelik, wykonaj w odwrotnej kolejnosci czynnosci
analogiczne do powyzszych.

Uwaga: ochraniacze naramiona mozna instalowac w réznych miejscach. Instaluj je w sposéb dogodny dla dziecka
— powinny znajdowac sie naramieniu i na klatce piersiowej dziecka. Pilnuj przy tym, zeby kazdy ochraniacz naramie
byta skierowana gumowa strong do klatki piersiowej dziecka.

Gwarancija

Fotelik samochodowy Axkid jest objety 24-miesieczng gwarancijg od daty zakupu. Zachowajdowodd zakupu
— wrazie potrzeby skorzystania z gwaranciji nalezy go okaza¢ w miejscu zakupu.

Gwarancja nie obejmuije:

. normalnego zuzycia,

. uszkodzen spowodowanych niewtasciwym uzyciem, zaniedbaniem lub wypadkiem,

. jezelinaprawy zostaty przeprowadzone przez strone trzecia.

. Wszystkie uzyte materiaty majg bardzo wysoki wspodtczynnik odpornoscina promieniowanie UV. Jednak
promieniowanie UV jest bardzo agresywne i ostatecznie prowadzi do wyptowienia pokrycia fotelika. Gwarancja
tego nie obejmuje, poniewaz uznaje sie to za normalne zuzycie.

. Obchodz sie z fotelikiem ostroznie. Nigdy nie wolno przenosic fotelika trzymajgc za zagtdwek (A).
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Déekujeme, ze jste si vybrali
Axkid MINIKID 4 PRO

Pred instalaci autosedacky do vozidla si prectéte tento navod k pouziti.
Dalsiinformace a videa s navody k instalaci najdete na webu www.axkid.com.

Axkid MINIKID 4 PRO je autosedacka uréena pro pouziti proti sméru jizdy a je
schvalena pro déti s vyskou od 61do 125 cm, hmotnosti <36 kg

Autosedacka Axkid MINIKID 4 PRO je vhodna pro pouZziti pfiblizné od Sesti mésict véku nebo od doby, kdy dité dokaze
sedét bez opory.

Jedné se ointegraini vylepseny détsky zadrzny systém pro konkrétni vozidla. Je schvalen podle predpisu EHK OSN
€.129 pro pouziti na sedadlech v kompatibilnich vozidlech uvedenych v seznamu vozidel. V pfipadé pochybnosti se
obratte na vyrobce vylepseného détského zadrzného systému (www.axkid.com) nebo na prodejce.

Dulezité informace

V zajmu maximalniho bezpecivaseho ditéte je ddlezité mit na paméti nasleduijici pokyny:

. Vzdy dodrZujte pokyny uvedené v této priru¢ce. Nespravné instalace méize vazné ohrozit bezpeénost vaseho ditéte. V pripadé
pochybnosti se obratte na prodejce a pozadejte jej, aby vam predved| spravnou instalaci.

. Tento névod k pouziti uschovejte pro pozdéjsi potrebu. V pripadé ztraty najdete prirucku online na www.axkid.com

. Nepouzivejte autosedacku na sedadle, kde je aktivni airbag pro Celni néraz. Pokud chcete autosedacku nainstalovat na toto
misto, je tieba airbag deaktivovat podle pokyn(i vyrobce vozidia.

. V pripadé autonehody, tfeba i méné zavazné, se musi autosedacka vzdy vyménit. Mohou se objevit nezjistitelné zavady, které
mohou vazné ohrozit bezpecnost vaseho ditéte. To je také jeden z diivodd, pro¢ Axkid nedoporuduje nakup sedacky z druhé
ruky.

. Pokud byla autosedacka vystavena pfimému slunecnimu zéfeni, ujistéte se pred usazenim vaseho ditéte, ze autosedacka neni
prilis horka.

. Nikdy nenechavejte vase dité v aute bez dozoru.

. VSechna zavazadla a volné lezici pfedméty ve vozidle zajistéte proti pohybu, aby v pfipadé autonehody nemohly zranit cestuijici.

. Ujistéte se, 7e je autosedacka instalovana tak, aby nemohlo dojit k zachycenijejich ¢asti pohyblivymi sedadly, dvermi auta atd.

. Pokud pouzivate spodni kotvici pasky, ujistéte se, ze jsou nainstalovany tak, aby nebranily pohybu zadného sedadla ve vozidle.

. Autosedacku lze instalovat pouze zady ke sméru jizdy.

. VZdy se ujistéte, Ze jsou popruhy nastaveny tak, aby spravné sedély na téle vaseho ditéte. Popruhy se nastavuiji posunutim
opérky hlavy.

. Kdyz dité upoutavate popruhy, tak se ujistéte se, Ze jsou zada ditéte pritlacena k autosedacce.

. Vzdy se ujistéte, ze jsou popruhy pevné pritazeny k ditétia ze je pfezka zcela zajisténa a nenimozné pasy priskfipnout.

. Ujistéte se, ze popruhy nejsou zkroucené.

. Vzdy se ujistéte, Ze je opérna noha ve spravné poloze a mé kontakt s podlahou vozidla. Opérné noha je velmi ddlezitym
bezpecnostnim prvkem navrzenym pro maximalizaci bezpecnosti vaseho ditéte pfinehodé.

. Nepokousejte se rozebirat ani upravovat jakoukoli ¢ast autosedacky. Mohlo by to ovlivnit zaruku a bezpecnost autosedacky.

. Nikdy nepouzivejte autosedacku bez textiiniho potahu. Textilni potah je bezpecnostni prvek alze jej nahradit pouze originélnim
textilnim potahem Axkid.

. Prectéte si prirucku k vozidlu a seznam vozidel na www.axkid.com, kde je uvedeno, ktera mista k sezenijsou pro tuto
autosedackuvhodna.

. Axkid doporucuje vzdy pouZivat ochranu sedadla, aby bylo sedadlo vozidla chranéno pred poskrabanim a necistotami.

. V pripadé pochybnosti kontaktujte prodejce, u kterého jste autosedacku zakoupili, nebo kontaktujte info@axkid.com
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Povolené a nepovolené umisténi
autosedacky Axkid MINIKID 4 PRO

Autosedacku Axkid MINIKID 4 PRO Ize instalovat pouze zady ke smérujizdy. Lze jiinstalovat na vétsinu mist k sezeni, ale ne na vsechna.
Najdéte v priru¢ce k vasemu vozidlu vhodné misto k sezeni a podivejte se na seznam vozidel na www.axkid.com

Predni sedadlo spolujezdce (bez aktivnino airbagu) ANO/NE*

Prednisedadlo spolujezdce (s aktivnim airbagem) NE
Zadnisedadlo spolujezdce s tfibodovym bezpec- ANO
nostnim pasem

Sedadlo s dvoubodovym bezpecnostnim pasem NE

Sedadlaobracenabokemke smérujizdy asedadla
obracena proti smérujizdy

NE

DULEZITE: Pokud chcete umistit autosedacku Axkid MINIKID 4 PRO na misto vybavené celnim airbagem, je treba airbag odpojit
podle pokynt vyrobce vozidla. Upozorfiuieme, Ze u nékterych vozidel musi byt odpojeni airbagu provedeno autorizovanym servisnim
strediskem.

* Obecné dopravni predpisy ve Spanélsku v ¢lanku 117 zavadibez vyjimek zakaz vozit détis vyskou do 135 centimetr(ina prednich
sedadlech vozidla.

Spodni kotvici prvky
Dulezité informace

Spodnikotvici prvky se pouzivaji ke zvyseni ochrany détive vozidlech tim, ze umozriuiji pevnou a stabilniinstalaci prodlouzenych
autosedacek obracenych proti smérujizdy a pripevnénych pasem. To zvysuje bezpec¢nost vaseho ditéte pri vsech typech kolizi, véetné
prevracenivozidla a narazu zezadu.

Spodniupevnénije osvédtena metoda, které se v severskych zemich Siroce pouzivajiz vice nez 40 let. V roce 2020 byla vydana
novamezinarodni norma ISO13216-4:2020 pro spodni kotvici prvky. Tato norma popisuje poZadavky na spodni upeviiovaci prvky pro
autosedacky, ale také na vyrobce vozidel ajejich kotevnibody. Cilem je zlepsit kompatibilitu a zajistit bezpecny a snadny zptisob instalace
dobudoucna.

Axkid MINIKID 4 PRO obsahuje dva spodni upevnovaci prvky pro instalaci do automobilti se spodnimi kotvicimi prvky nebo bez nich.
Prilozené spodni upeviovaci prvky jsou v souladu s normou ISO13216-4:2020 a zajistuji dokonalé uchycenia snadnou instalaci ve
vozidlech s predinstalovanymi spodnimi kotvicimi prvky, které rovnéz splfuiji tuto normu. Pokud ma vase vozidlo kotevni body, které
nevyhovuii této normé, pravdépodobné bude mozné nainstalovat spodni upevriovaci prvky Axkid MINIKID 4 PRO, ale nelze to zarucit.
Predinstalované spodni kotvici prvky ve vozidlech se Gasto nachazi na kolejnicich sedadel pripevnénych k podlaze, ale pouzivaji se ijina
mista. Dalsiinformace o pouzitelnych kotevnich bodech naleznete v ndavodu k obsluze vaseho vozidla.

Axkid MINIKID 4 PRO se dodava se vsim, co potiebujete k instalaci autosedacky do vaseho vozidla. Spodni kotvici prvky a dodate¢né
spodni kotvici pasky Ize vsak zakoupit také samostatné a tim zrychlit a usnadnit instalaci do vice automobilt. Néktefi vyrobci vozidel také
nabizeji moznost dodate¢né montéze spodnich kotvicich prvk. Dalsiinformace vam poskytne vyrobce nebo prodejce vozidia. Spodni
kotvici prvky a dodatecné spodni upeviovaci prvky Axkid pro dodateénou montaz Ize zakoupit samostatné.

Poznamka: Nikdy nepouzivejte autosedacku Axkid MINIKID 4 PRO bez spodnich upevnovacich prvki. Jsou dilezitym bezpecnostnim
prvkem amusi byt vzdy pouzity pfiinstalaci autosedacky.
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Instalace spodnich upevinovacich prvku

Priinstalaci Axkid MINIKID 4 PRO vzdy pouzivejte dva kotevnibody a zvolte kotevnibody, které jsou oddélené, protoze

autosedacku, lze pouzit rizné mozné kotevni body. Alternativy viz nize.

Moznosti vedeni spodniho upeviiovaciho prvku

Nainstalujte upeviovaci prvek kolem kolejnice sedadla pred autosedackou provie¢enim upeviovaciho
alt. a prvku mezi kolejnici sedadla a podlahou vozidla nebo vhodnym otvorem v kolejnici sedadla.

b Nainstalujte upevnovaci prvek kolem pantu sedadla vozidla prfed autosedackou proviecenim
alt. upevinovaciho prvku mezi opéradlem sedadla vozidla a sedakem sedadla.

Nainstalujte upeviovaci prvek kolem kolejnice sedadla pod autosedackou proviecenim upevriovaciho
alt. C prvku mezi kolejnici sedadla a podlahou vozidla nebo vhodnym otvorem v kolejnici sedadla.

d Nainstalujte spodni upevnovaci prvek na vhodny kotevnibod v zadni ¢asti vozidla a vedte upevnovaci
alt. prvek pod sedadlem vozidla k predni ¢asti vozidla. Dbejte na to, aby spodni upevnovaci prvek vychazel
z pfedni casti sedadla, nikoli ze stran.

Priinstalaci Axkid MINIKID 4 PRO na predni sedadlo spolujezdce se musi upevnovaci prvek ovinout

alt. e kolem nejblizsiho vhodného kotevniho bodu, ktery umozni Uplné utazeni popruht. Lze pouzit kotevni
body umisténé dale vzadu a v pripadé potreby Ize upeviiovaci prvek prekrizit a dokonce spojit smyckou
s jinym upevriovacim prvkem.

Poznamka: VVzdy se uijistéte, ze zména polohy jakéhokoli sedadla vozidla nebude nainstalovanym spodnim
upevriovacim prvkdm prekazet ani je neposkodi.

Poznamka: Nikdy nepouzivejte ostré predmeéty k usnadnéni vedeni upevnovacich prvkd, protoze by mohly
upevnovaci prvky poskodit.

Spodnl' Priinstalaci Axkid MINIKID 4 PRO pomoci spodnich kotvicich prvkd (LTA) Ize spodni upeviovaci prvek
kotvici (N) ovinout kolem konektoru kovoveého klipu (K) a kovovy Klip (L) se zapoji do spodniho kotviciho prvku.
OotVviICl

prvky
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Instalace autosedacky
Axkid MINIKID 4 PRO ve vozidle

Pred instalaci autosedacky Axkid MINIKID 4 PRO se ujistéte, Ze mate ve vozidle spodni upeviiovaci prvky nebo spodni kotvici prvky. Dalsi
informace a pokyny k instalaci naleznete v ¢asti Spodni kotvici prvky a Instalace spodnich upeviiovacich prvku v této prirucce.

Y, -

Pripoutani ditéte do autosedacky
Axkid MINIKID 4 PRO

Pred upoutanim ditéte do autosedacky Axkid MINIKID 4 PRO se uijistéte, ze mate v autosedacce nainstalovanou

Rozepnéte zip a oteviete kryt spony pasu (P). Vek Vyska

Batole a
Umistéte autosedacku Axkid MINIKID 4 PRO na sedadlo vozidla tak, aby zadni ¢ast autosedacky smérovalak predni 0-3roky 61-105¢cm
¢asti vozidla. Upravte prostor pro nohy vaseho ditéte jednoduchym pohybem autosedacky tam a zpét na sedadle
vozidla. Autosedacku Axkid MINIKID 4 PRO Ize instalovat tésné k opéradiu sedadla vozidla, ale nikdy ji nelze instalovat
s patkou (1) visici pres okraj sedadla vozidla. Ujistéte se, Ze svisla drazka (J) na patce (1) nikdy nepresahuije okraj
sedadla vozidla. Dite

106-125¢cm

Nastavte néklon autosedacky volbou vhodné polohy néklonu pomoci zafizeni pro nastaveni néklonu (T). Pro 3-7let
maximalni bezpecnost zvolte, pokud mozno vzprimenou, ale zarover takovou polohu, aby hlavicka ditéte nepadala

dopredu, kdyZ dité usne. Z diivodu pohodliibezpecénosti by mél byt Uihel néklonu nastaven do vzpiimenéjsi polohy
podle toho, jak dité roste. Upozorfiujeme, Ze pfi napinani spodnich upevnovacich prvkd (N) bude autosedacka lehce vic
naklonéna, protoze se vmackne do sedaku vozidla. Piinstalaci autosedacky Axkid MINIKID 4 PRO na predni sedadlo
spolujezdce je mozné, ale nikoliv nutné, aby se zadni ¢ast autosedacky dotykala palubni desky.

Otevrete sponu pasu (O). Vytahnéte bezpecnostni pas vozidla na délku paze a proviéknéte jej otvorem pro
bezpecnostnipas (D), ktery je nejblize k vam. Vedte pas sponou pasu (O) a provieknéte ho otvorem pro bezpec¢nostni
pas (D) na opacné strané. Spojte bezpecnostni pas vozidla s pfezkou bezpecnostniho pasu a sing zatahnéte za
ramenni Gast bezpecnostniho pasu vozidla, abyste pas tésné pritahli a pripevnili tak autosedacku. Cim silngji zatahnete,
pas vozidia. Kdyz je autosedacka pevné upevnéna, zaviete sponu pasu (O) a zajistéte bezpecnostni pas vozidia

v poloze. Ujistéte se, Ze ramennii biisni ¢ast pasu jsou spolecné zajistény ve sponé pasu (O). Zaviete kryt spony pasu
(P) a zavrete zip.

Pripevnéte kovové klipy (L) do konektor( kovovych klipti (K) na kazdé strané détské sedacky (nebo pripojte kovové
klipy (L) ke kotvicim prvkim ve vozidle, pokud se k instalaci pouzivaiji spodni kotvici prvky. Dalsiinformace naleznete
v ¢ésti Instalace spodnich upeviiovacich prvka v této priru¢ce). Zatimco napinate spodni upeviiovaci prvky (N),
tlacte na horni ¢ast autosedacky. Napnutim spodnich upeviovacich prvki (N) také nastavite konecny thel sklonu
autosedacky. Dal tlacte na autosedacku a napinejte ji, dokud nebude pevné upevnéna a nedosahnete vhodného
Uhlu néklonu.

Vytahnéte opérnou nohu (Q) z autosedacky. Stisknéte tlacitko opérné nohy (R) a prodiuzte opérnou nohu (Q) tak, aby
se zaprela o podlahu vozidla. Pustte tlacitko opérné nohy (R) a zvednéte autosedacku nahoru, aby se opérnd noha (Q)
déle prodlouzila, dokud neuslysite cvaknuti. Opérna noha (Q) by nyniméla byt zajisténa a pevné pritlacena k podlaze
vozidla. Ujistéte se, Ze je opérna noha (Q) v Uihlu cca 10° smérem k predni ¢asti vozidla. Znovu zkontrolujte bezpecnostni
pas vozidla, abyste se uijistili, Ze je stéle pevné napnuty a ze pfi napinani spodnich upevnovacich prvki a opérné nohy
nedoslo k povolenibederniho pasu. Pokud se pas vozidla uvolnil, jednoduse jej znovu napnéte opakovanim kroku 2
tohoto navodu, aniz byste odpojili spodni upeviovaci prvky.

Zatlacte ochrannou podlozku ASIP (H) do $térbin na konektoru ASIP (M) a posunte dolt, podlozka ASIP (H) zaklapne
na misto. Pokud je na ASIP konektoru (M) plastovy kryt, sejméte jej a umistéte jej na ASIP konektor (M) na opacné
strané sedadla, nez nasadite ochrannou podlozku ASIP (H). Ujistéte se, ze ochranna podlozka ASIP (H) je pripevnéna
na té strané autosedacky Axkid MINIKID 4 PRO, ktera je nejblize dvefim vozidla.
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spravnou viozku. Autosedacka Axkid MINIKID 4 PRO je navrZzena tak, aby rostla s vasim ditétem a ditéti se pohodiné
abezpecné prizplsobila. Spolecnost Axkid doporucuje viozku pouzivat, dokud neni vasemu ditéti prilis tésna, ale do
minimalni vysky podle tabulky nize (upozornujeme, ze vék je pouze orientacni):

Axkid MINIKID 4 PRO je vybaven nastavitelnou opérkou hlavy (A). Dalsiinformace naleznete v ¢asti Polohovani
opérky hlavy.

© 6000

Opérku hlavy umistéte (A) do priblizné polohy pro vase dité.

Uvolnéte popruhy stisknutim tlacitka po uvolnéni popruhti (E) a vytahnéte oba ramennipasy (S)
soucasné. Netahejte pouze za jeden pas, protoze by to mohlo zplsobit nerovnomeérnost ramennich
pasl (S).

Odijistéte prezku popruht stisknutim tlacitka pro uvolnéni prezky (C) a dejte pasy mimo sedadlo.

Umistéte dité do sedacky a pretahnéte ramennipasy (S) pres ramena ditéte. Zatahnéte a podrzte
packu zajisténi opérky hlavy (G), abyste opérku hlavy odjistilia aby zUstala odijisténa. Zatlacte/
vytahnéte opérku hlavy (A) do polohy, kde jsou ramenni pasy umistény maximalné 1cm nad rameny
ditéte. Casti spony pfipevnéné k ramennim pastim (S) dejte k sobé a spoleéné zatlacte do prezky,
dokud neuslysite cvaknuti.

Zatahnéte zaramennipasy (S), abyste utahli popruhy pres kycle ditéte. Drzte ramenni pasy (S) napnuté
atahejte za pasek pro napnuti popruhti (F) pfimo z autosedacky, dokud nebudou popruhy dostatecné
utazeny. Mezi ramenni pasy (S) aramena vaseho ditéte by se nemél vejit vic nez jeden prst.

89



vé 1

Polohovani opérky hlavy

Axkid MINIKID 4 PRO je vybaven nastavitelnou opérkou hlavy (A).

Pri pouzivani detske autosedacky Axkid MINIKID 4 PRO umisténé proti sméru jizdy vzdy dbejte na to, aby byla opérka
hlavy umisténa ve spravné vysce pro vase dité. Ujistéte se, ze ramenni pasy (S) prochazeji sedackou pfimo od ramen
vaseho ditéte nebo maximalné o 1cm vyse. Neni-li tomu tak, upravte odpovidajicim zplsobem opérku hlavy (A).

Poznamka: Pokud nelze opérku hlavy vytahnout do vhodné vysky, musi se povolit napnuti popruhd. Stiskem tlacitka
pro uvolnéni popruhti (E) popruhy uvolnite.

<of v

Vyjmuti autosedacky
Axkid MINIKID 4 PRO z vozidla

. Rozepnéte zip a oteviete kryt spony pasu (P). Odiistéte bezpecnostni pas vozidla stiskem ¢erveného tlacitka na
zamku bezpecnostniho pasu. Oteviete sponu pasu (O) a zatahnéte za bezpecnostni pas vozidla a vedte jej skrz
otvory pro bezpecénostni pas (D) a vyjméte jej z autosedacky.

. Qdijistéte spodni upeviovaci prvky (N) tak, ze rukou pridrzite konektory a palcem stisknete Sedé tlacitko. Drzte
konektor v ruce a pomalu zatlacte, abyste vytahli spodni upevhovaci prvky.

. Stisknéte tlacitko opérné nohy (R) a stahnéte opérnou nohu (Q) do nejkratsi polohy.

. Sklopte zafizeni pro nastaveni néklonu (T) do sklopené polohy. Vyzvednéte autosedacku Axkid MINIKID 4 PRO
zvozidla.

Tip: Pred vyjmutim autosedacky z vozidla zajistéte prezku popruhlia popruhy napnéte. Ramenni pasy (S) pak miizete
pouzit jako rukojet pro prenaseni, coz usnadnuje zvednuti autosedacky a jeji pfeneseni mimo vozidlo.

Dulezité: Nikdy neprenasejte autosedacku za opérku hlavy (A).

Recyklace autosedacky

recyklacni stanici odfiznéte pasky popruhti ze sedacky, odstrante textilni kryt, odstrarite co nejvice

@@ Axkid diirazné doporucuie recyklaci starych autosedacek. Pred zanechanim autosedacky v mistni
polystyrenovych dill, pokud je to mozné, oddélte kovoveé a plastove dily, pokud je to mozné. Hlavni

Gast autosedacky se musi oznacit jako nebezpecna nebo prosla (pouzifte znackovac), abyste odradili
@ druhé odjejiho opétovného pouziti. Pre¢téte si prosim mistni pokyny pro recyklaci riznych materiald.
S
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Péce a udrzba

Potah autosedacky mizete sejmout a vyprat v pracce najemny praci program do 30°C. Nesuste potah v susicce.
Mohlo by dojit k jeho poskozeni a polstrovani by se mohlo oddélit od tkaniny. Na webu www.axkid.com najdete videa,
ktera vysveétluji, jak sundat a opét nasadit potahy.

Pokud e tfeba vyménit textilni potah, pouZivejte pouze originalni vyrobky znacky Axkid. Pi pouzitijinych vyrobkd mize dojitke
zhorSenifunkenostibezpecnostniho systému autosedacky Axkid, coz by mohlo v pripadé autonehody vést k vaznému Urazu.
VSechny plastoveé ¢asti autosedacky AxkidIze Cistit prostfedkem na myti nadobia vodou. NepouZivejte agresivnichemikalie
obsahujicirozpoustédiaapod, protoze by mohly plast poskodit a ohrozit bezpecnost autosedacky.

Sejmuti textilniho potahu:

. Odstrante ochrannou podlozku ASIP (H), pokud je pfipojena.

. Vytahnéte opérku hlavy (A) do nejvyssi polohy. Uvolnéte popruhy stisknutim tlacitka po uvolnéni popruhti (E)
avytahnéte obaramennipasy (S) soucasné.

. Rozepnéte oba zipy na spodni strané opérky hlavy (A) a opatrné stahnéte potah z opérky hlavy (A).

. Odijistéte prezku popruhti stisknutim tlacitka pro uvolnéni prezky (C) a sejméte kryt prezky.

. Rozepnéte zip a oteviete kryt spony pasu (P) a sejméte plastovy kryt z textilniho potahu.

. Rozepnéte 4 knofliky na textiinim potahu na zadni strané autosedacky.

. Rozepnéte oba zipy na opéradle na vnitni strané autosedacky a jemné sejméte textilni potah z autosedacky. Davejte
pozor kolem ochranné podlozky ASIP a dalsich plastovych krytd, abyste neposkodili textilii. Netahejte prilis silné.

. Otevrete ramennivycpavky a jemné je oddélte od suchého zipu.

Nasazeni textilniho potahu:
. Pro nasazeni textiiniho potahu zpét na autosedacku postupuite podle vyse uvedenych pokynt v opaéném poradi.

Poznamka: Ramennivycpavky Ize instalovat do rtiznych poloh. Nainstalujte je do polohy vhodné pro vase dite.
Ramenni vycpavky by mély byt umistény v horni ¢asti ramen a na hrudi vaseho ditéte. Rovnéz se ujistéte, ze
pogumovana strana ramenni vycpavky sméfuje k hrudi vaseho ditéte.

Zaruka

Na autosedadku Axkid se vztahuje zaruka 24 mésict od data koupé. Uctenku sinezapomerite uschovat, abyste ji
mohli v pripadé reklamace predlozit prodejci.

Zaruka se nevztahuje na nasledujici situace:

. Bézné opotrebeni.

. Poskozeni zplisobené nespravnym pouzivanim, zanedbanim nebo nehodou.

. Opravy provedené treti stranou.

. V/Sechny pouzité materialy maji velmi vysokou odolnost proti UV zareni. UV zareni je vsak velmi agresivni
acasem zplsobi vyblednuti potahu autosedacky. Na vyblednuti se nevztahuje nase zaruka, protoze je
povazovano za normalni opotrebeni.

. Zachazejte se sedackou opatrné. Nikdy neprenasejte autosedacku tak, Ze jibudete drzet za opérku hlavy (A).
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Tack for att du har valt Axkid MINIKID 4 PRO

Las denna bruksanvisning innan du monterar bilbarnstolenibilen.
Mer information och monteringsfilmer finns pa www.axkid.com.

Axkid MINIKID 4 PRO ar en bakatvand bilbarnstol som ar godkand for barn som ar
mellan 61och 125 cm langa och vager <36 kg

Axkid MINIKID 4 PRO ar lamplig att anvanda fran ca sex manaders alder, eller frdn det att barnet kan sitta upp sjalv
utan stod.

Detta arenintegrerad forbattrad bilbarnstol for fastspanning med bilbalte i specifika fordon. Den &r godkand i enlighet
med FN-férordning nr 129 for anvandning pa lampliga sittplatser i bilen, vilka anges ilistan ver fordon. Om du ér oséker,
vand dig antingen till tillverkaren av den forbattrade bilbarnstolen (www.axkid.com) eller aterforséaljaren.

Viktig information

For att maximera sékerheten for barnet &r det viktigt att tanka pa foljande:

. Foljalltid anvisningarna i instruktionsboken noggrant. En felaktig montering kan allvarligt paverka sakerheten for ditt barn.
Om du ér osaker pa om du gjort ratt, kontakta din aterforsaljare somkan visa dig korrekt montering.

. Spara denna instruktionsbok for framtida bruk. Om du skulle raka tappa bort bruksanvisningen finns den &ven online pa
www.axkid.com

. Anvand inte bilbarnstolen pa en sittplats dar det finns en aktiverad frontkrockkudde. Om du trots allt villmontera bilbarnstolen
padenna plats méaste krockkudden kopplas ur enligt biltillverkarens anvisningar.

. Bilbarnstolen ska bytas ut om den har varitinblandad i en olycka, oavsett olyckans svérighetsgrad. Den kan ha skador som
inte syns vilka allvarligt kan paverka sakerheten for ditt barn. Darfér avrader Axkid alltid fran att kdpa en begagnad bilbarnstol.

. Om bilbarnstolen har utsatts for direkt solljus ska du se till att deninte &r for varminnan du satter barnetiden.

. Lamna aldrig barnet utan uppsikt i bilen.

. Setillatt eventuellt bagage och 16sa foremal ar ordentligt fastsattai bilen eftersom de kan orsaka personskada vid en olycka.

. Sefillatt bilbarnstolen & monterad sé att inga delar kan fastnai rérliga saten, bildorrar osv.

. Om duanvander de nedre fastremmarna, se till att de ar monterade sé att de inte ari vagen for nagon stol nar den ska
justeras.

. Bilbarnstolen far endast monteras bakéatvand.

. Sealltidtillatt baltet &r justerat sa att det passar barnets kropp. Baltet justeras genomatt man flyttar huvudstodet.

. Setillatt barnets rygg ligger mot bilbarnstolen nar du spanner fast ditt barn med béaltet.

. Se alltid il att baltet &r ordentligt atdraget mot ditt barn och att spannet &r helt Iast. Du skainte kunna nypa tag om remmarna.

. Setillatt baltet inte har snott sig.

. Sealltidtillatt stddbenet ar i rtt position och att det har kontakt med fordonets golv. Stodbenet &r en mycket viktig
sakerhetsdetalj som ar utformad for att maximera barnets sakerhet i handelse av en olycka.

. Forsok inte att demontera eller modifiera ndgon del av bilbarnstolen. Om du gér det kan bilbarnstolens garanti och
sakerhetsprestanda paverkas.

. Anvand aldrig bilbarnstolen utan dess tygkladsel. Stolens tygkladsel &r en sakerhetsdetalj och far endast erséttas med en
Axkid-originalkladsel i tyg.

. L&s fordonshandboken och fordonslistan pa www.axkid.com for att se vilka sittplatser som ér lampliga att anvanda for
dennabilbarnstol.

. Axkid rekommenderar att du alltid anvander satesskydd fér att skydda bilsatet mot repor och smuts.

. Omdu kanner dig oséker, kontakta aterforsaljaren dar bilbarnstolen kdptes eller kontakta info@axkid.com
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Tillaten och otillaten placering av
bilbarnstolen Axkid MINIKID 4 PRO

Bilbarnstolen Axkid MINIKID 4 PRO far endast monteras bakéatvand. Bilbarnstolen passar pa de flesta, men inte alla sittplatser. Kontrollera
vilka sittpositioner som &r lampliga i bilens instruktionsbok och kontrollera fordonslistan pa www.axkid.com

Framre passagerarsate (utan aktiv airbag) JA/NEJ*
Fréamre passagerarséte (med aktiv airbag) NEJ
Baksate med trepunktsbalte JA
Séte med tvapunktsbélte NEJ
Sido-ochbakéatvanda séten NEJ

VIKTIGT: Om du vill montera din Axkid MINIKID 4 PRO-bilbarnstol pa en plats dér en frontkrockkudde &r monterad méste krockkudden
kopplas ur enligt biltiliverkarens anvisningar. Observera att for vissa bilar krévs det att en auktoriserad serviceverkstad kopplar ur
krockkudden.

* Enligt artikel 117 i Spaniens allmanna trafikregleringen &r det, utan undantag, forbjudet att kéra med barn som ar 135 centimeter langa
eller kortare ifordonets framséten.

Nedre forankringsband
Viktig information

De nedre forankringarna (LTA) anvands for att forbattra skyddet av barni bilar genom att tillhandahélla en fast och stabil installation for
forlangda bakatvanda bilbarnstolar som sétts fast med sékerhetsbéltet. Detta Okar sékerheten for ditt barn vid alla typer av kollisioner,
inklusive voltning och pakérning bakifran.

Nedre férankringar ar en véletablerad metod som har anvants flitigt i de nordiska landerna i ver 40 ar. 2020 publicerades en ny
internationell standard for LTA, ISO13216-4:2020. Denna standard beskriver kraven for nedre férankringar for bilbarnstolar men
ocksa for fordonstillverkare och deras forankringspunkter. Syftet &r att forbattra kompatibiliteten och sékerstélla ett sékert och enkelt
monteringssatt for framtiden.

Axkid MINIKID 4 PRO omfattar tva nedre fastband fér montering i bilar med eller utan nedre férankringar. De nedre fastbanden somingar
uppfyller kravenilSO13216-4:2020 for att sakerstélla perfekt passform och enkel montering i bilar med férmonterade nedre férankringar
som ocksa uppfyller kraven i denna standard. Om din bil har férankringspunkter sominte uppfyller kravenistandarden, kommer de nedre
fastbanden for Axkid MINIKID 4 PRO férmodligen &ndé att passa, men vikan inte garantera det.

De férmonterade nedre férankringarnaibilar sitter ofta pa stolsskenorna som ar fasta i golvet, men andra positioner anvands ocksa. Se
bilens instruktionsbok fér mer information om vilka férankringspunkter du kan anvanda.

Axkid MINIKID 4 PRO levereras med allt du behéver for att montera bilbarnstolen i din bil. Nedre férankringar och extra nedre fastband
kan dock képas separat och gér monteringen snabbare och enklare i manga bilar. En del biltiliverkare erbjuder ocksa majlighet

att eftermontera nedre férankringar. Kontakta biltillverkaren eller aterforsaljaren for mer information. Axkid nedre férankringar for
eftermontering och extra nedre fastband kan kdpas separat.

Obs! Anvand aldrig Axkid MINIKID 4 PRO utan de nedre fastbanden. De &r en viktig sékerhetsdetalj och méaste alltid anvandas néar du
monterar bilbarnstolen.
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Montera de nedre fastremmarna

Anvand alltid tva férankringspunkter nar du monterar Axkid MINIKID 4 PRO och valj férankringspunkter som sitter
enbit fran varandra eftersom detta ger en stabilare montering. Beroende pa din bil och sittplatsen som du véljer att
montera bilbarnstolen pa, finns det olika majliga forankringspunkter som du kan anvanda. Se nedan for alternativ.

Alternativ for dragning av nedre fastband

Montera bandet runt stolsskenan framfor bilbarnstolen genom att dra bandet mellan stolsskenan och
alt. a bilgolvet eller genom ett [ampligt hal i stolsskenan.

b Montera bandet runt gangjarnet pa fordonssatet framfor biloarnstolen genom att tré in bandet mellan
alt. ryggstodet pa stolen och sittdynan.

Montera bandet runt stolsskenan under bilbarnstolen genom att dra bandet mellan stolsskenan och
alt. C bilgolvet eller genom ett [ampligt hal i stolsskenan.

d Montera det nedre fastbandet vid en lamplig forankringspunkt bak i bilen och dra bandet under bilsatet
alt. tillbilens framre del. Se till att det nedre fastbandet sticker ut pa stolens framsida och inte fran sidorna.

Om Axkid MINIKID 4 PRO monteras i passagerarsatet fram ska fastbanden viras runt narmast lampliga
alt. e forankringspunkt som gor det méjligt att stracka banden helt. Férankringspunkter placerade langre bak
kan anvandas och vid behov kan bandet korsas eller till och med viras samman med ett annat fastband.

Obs!: Se alltid till att de nedre fastbanden inte ar i vagen for eller kan skadas nar en stols position justeras i bilen.

Obs! Anvand aldrig vassa féremal for att underlatta dragning av banden eftersom banden da kan skadas.

LTA Nar Axkid MINIKID 4 PRO monteras med nedre forankringar (LTA) kan det nedre fastbandet (N) viras
runt metallklammans koppling (K) och metallklamman (L) ska anslutas till den nedre férankringen.
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Montera bilbarnstolen
Axkid MINIKID 4 PRO i bilen

Innan du monterar Axkid MINIKID 4 PRO, se till att nedre fastband eller nedre férankringar &r monterade i bilen. Se avsnittet om nedre
forankringar och montering av nedre fastband i den har bruksanvisningen for mer information och monteringsanvisningar.

> L

Spanna fast barnet i bilbarnstolen
Axkid MINIKID 4 PRO

Innan du spanner fast ditt barn i bilbarnstolen Axkid MINIKID 4 PRO ska du se till att korrekt inlagg ar monterat i stolen.

Dra upp dragkedjan och 6ppna locket till baltesklamman (P).

Alder Langd
Smébarn 61105 ’
Placera Axkid MINIKID 4 PRO i bilsatet s& att bilbarnstolens baksida pekar framat i bilens fardriktning. Justera 0-3ar —i0ocm
benutrymmet for ditt barn genom att flytta bilbarnstolen bakat eller framat pa bilsatet. Axkid MINIKID 4 PRO kan
monteras tatt mot bilsatets ryggstod, men far aldrig monteras med klacken (I) hdngande ut dver kanten pa bilsétet. Se
till att lodlinjen (J) pa klacken (I) aldrig sticker ut Gver kanten pa bilsatet.
Justera bilbarnstolens vinkel genom att valja lampligt lutningslage med reglaget for justering av lutningsvinkel (T). Barn 106 -125cm
For maximal sékerhet, vélj en sa upprétt position som majligt och sékerstall att barnets huvud inte faller framéat néar 3-rar
barnet sover. Av séval komfort- som sékerhetsskal bor lutningsvinkeln stallas i en mer uppratt position nar barnet har

blivit lite storre. Observera att nar de nedre fastbanden (N) spanns kommer bilbarnstolen att fa en lite storre lutning
eftersom den da sjunker ner i bilsatets sittdyna. Vid montering av Axkid MINIKID 4 PRO i passagerarsatet fram kan
bilbarnstolens ryggstdd ha kontakt med instrumentpanelen, men det ar inte nédvandigt.

Oppna baltesklamman (O). Dra ut enarmléngd av bilens sékerhetsbélte och tré det genom dppningen for
sakerhetsbaltet (D) som &r ndrmast dig. Dra baltet genom béltesklamman (O) och trd det genom dppningen for
sakerhetsbaltet (D) pa motsatt sida. Satt fast bilens sakerhetsbélte i balteslaset och dra hart i axeldelen av bilens
sakerhetsbalte for att eliminera slack och spanna fast bilbarnstolen. Ju hardare du drar, desto hardare spanns
bilbarnstolen fast. Tryck ner bilbarnstolen samtidigt som du drar i bilens sékerhetsbalte fér en &nnu fastare och
stabilare montering. Stang baltesklamman (O) och las bilens sékerhetsbalte i position nar bilbarnstolen sitter fast
ordentligt. Se till att bade axel- och hoftbéltet ar fastiasta i baltesklamman (O). Stang locket till baltesklamman (P) och
draigen dragkedjan.

Fast metallkldmmorna (L) i metallklammornas kopplingar (K) pa vardera sidan av bilbarnstolen (eller fast
metallklammorna (L) i forankringarnai bilen om nedre forankringar anvands for monteringen. Se avsnittet Montera
nedre fastband i den har bruksanvisningen for mer information). Tryck nedat p& ovansidan av bilbarnstolen
samtidigt som du spanner de nedre fastbanden (N). Genom att spanna de nedre fastbanden (N) staller du ocksain
bilbarnstolens slutliga lutningsvinkel. Fortsétt att trycka ned och spanna bilbarnstolen tills den sitter fast ordentligt och
har lamplig lutningsvinkel.

Draut stodbenet (Q) fran bilbarnstolen. Tryck pa stodbenets knapp (R) och dra stodbenet (Q) nedat tills det &r i kontakt
med bilgolvet. Slapp upp stodbenets knapp (R) och lyft upp bilbarnstolen for att ytterligare forlanga stodbenet (Q) tills
du hér ett klick. Stédbenet (Q) bor nu varalést och ordentligt pressat mot bilgolvet. Se till att stddbenet (Q) har en vinkel
pa cirka 10° mot bilens front. Kontrollera bilens sakerhetsbalte igen for att forsakra dig om att det ar ordentligt fastspant/
attinget slack har uppstétt i hoftbéltet nar du spande de nedre fastbanden och stédbenet. Om bilens sakerhetsbélte
slackar lite spanner du bara det genom att upprepa steg 2 i denna bruksanvisning utan att lossa de nedre fastbanden.

Forin ASIP-skyddet (H) i sparen pa ASIP-kopplingen (M) och fér nedat sa klickar ASIP-skyddet (H) pa plats. Om
det finns ett plastskydd pa ASIP-kopplingen (M) tar du bort det och sétter det pa ASIP-kopplingen (M) pa den
motsatta sidan av stoleninnan du monterar ASIP-skyddet (H). Se till att ASIP-skyddet (H) &r fast pa den sida av
Axkid MINIKID 4 PRO-bilbarnstolen som &r narmast bildorren.
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Axkid MINIKID 4 PRO éar utformad for att vaxa med ditt barn och for att garantera en bekvam och séker passform for
allabarn. Axkid rekommenderar att du anvander inlagget tills passformen ar fér snav for ditt barn. Minimilangden enligt
tabellen nedan ska dock respekteras (observera att aldern endast ar en indikation):

Axkid MINIKID 4 PRO har ett justerbart huvudstod (A). Se avsnittet om justering av huvudstédet for mer information.

©O06000Q

Justera huvudstédet (A) till en ungefarlig position for ditt barn.

Lossa béltet genom att trycka pa baltets frigéringsknapp (E) och dra ut bada axelbanden (S) pa samma
gang. Undvik att endast drai ett band i taget eftersom det kan leda till att axelbanden (S) blir ojamna.

Las upp baltesspannet genom att trycka pa spannets frigéringsknapp (C) och placera banden
utanfor stolen.

Sétt barnet i bilbarnstolen och lagg axelbanden (S) dver barnets axlar. Dra och hall i lasreglaget for
huvudstodet (G) for att lasa upp och hélla huvudstodet upplast. Tryck ner/dra upp huvudstodet (A) till ett
lage dér axelbanden &r placerade max.1cm ovanfor barnets axlar. Las baltet genom att forst sattaihop
spannets delar som ér fasta i axelbanden (S) och tryck sedan in demi spéannet tills du hor ett klickljud.

Draiaxelbanden (S) for att dra at béaltet Gver barnets hofter. Samtidigt som du behéller spanningeni
axelbanden (S) drar du baltets spannband (F) rakt ut fran bilbarnstolen tills baltet &r tillrackligt &tdraget.
Du skainte kunna fora in mer an ett finger mellan axelbanden (S) och barnets axlar.
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Justera huvudstodet

Axkid MINIKID 4 PRO har ett justerbart huvudstéd (A).

Se alltid till att huvudstddet ar i ratt hojd for barnet nar du anvander din Axkid MINIKID 4 PRO-bilbarnstol. Kontrollera att
axelbanden (S) l6per rakt genom bilbarnstolen fran barnets axlar eller hdgst 1 cm ovanfor. Ominte, justera huvudstodet
(A)ienlighet darmed.

Obs! Baltesspanningen maste slappas om huvudstédet inte kan dras upp till lamplig héjd. Tryck pa baltets
frigéringsknapp (E) for att lossa baltet.

<of v

Ta ut bilbarnstolen
Axkid MINIKID 4 PRO ur bilen

. Dra upp dragkedjan och 6ppna locket till baltesklamman (P). Las upp bilbaltet genom att tryckain den réda
knappen pa balteslaset. Oppna baltesklamman (O) och draibilbaltet och for det sedan genom dppningarna for
baltet (D) och ta bort det fran bilbarnstolen.

Las upp de nedre fastbanden (N) genom att hélla kopplingarna i handen och trycka in den gra knappen med
tummen. Tryck langsamt for att férlanga de nedre fastbanden medan du haller kopplingenihanden.

Tryck pa knappen for stodbenet (R) och komprimera stodbenet (Q) till dess kortaste position.

Fallreglaget for justering av lutningsvinkeln (T) till hopfallt age. Lyft ut Axkid MINIKID 4 PRO ur bilen.

Tips: Las baltesspannet och spann béltet innan du tar ut bilbarnstolen ur bilen. D& kan du anvanda axelbanden (S)
som barhandtag, vilket gor det enklare att lyfta ut bilbarnstolen och ta den med dig utanfor bilen.

Viktigt: Bar aldrig bilbarnstolen i huvudstddet (A).

I:\tervinning av bilbarnstolen
® Axkid rekommenderar starkt att gamla bilbarnstolar tervinns. Innan du slanger bilbarnstolen pa
atervinningscentralen ska du skéra av banden till selen fran stolen. Ta darefter av kladseln. Ta dven bort
sa manga frigolitdelar som majligt och om majligt &ven separata metall- och plastdelar. Sjalva stolen

ska markas upp som oséaker eller utgangen (anvand en markpenna) sa attingen annan anvander den.
@ Kontrollera din kommuns riktlinjer for hur olika material ska atervinnas.
S
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Skotsel och underhall

Satets tygkladsel kan tvattas i maskin pa 30 °C handtvéattsprogram. Torka inte i torktumlare, det kan skada kladseln
ochvadderingen kan lossna fran tyget. P4 www.axkid.com finns filmer som visar hur man tar av och sétter tillbaka
kladseln.

Om tygkladseln behdver bytas ut, anvand endast originalprodukter fran Axkid. Om andra produkter anvands kan
Axkid-bilbarnstolens sakerhetssystem forsamras, vilket kan orsaka svara personskador vid en olycka.

Alla plastdelar pa Axkid-bilbarnstolen kanrengéras med milt rengéringsmedel och vatten. Anvand inte starkakemikalier som
innehaller lésningsmedel ochliknande, eftersom det kan skada plasten och férsémrabilbarnstolens sékerhet.

Tabort tygkladseln:

. Tabort ASIP-skyddet (H) om ett sédant &r monterat.
Drahuvudstodet (A) till det dversta laget. Lossa baltet genom att trycka pa baltets frigéringsknapp (E) och dra ut
bada axelbanden (S) pd samma géang.
Oppna de béada dragkedjorna pé undersidan av huvudstédet (A) och dra férsiktigt av kladseln fran huvudstédet (A).
Sank huvudstodet (A) till det nederstalaget.
Léas upp béaltesspannet genom att trycka pa spannets frigéringsknapp (C) och ta bort baltesspannets skydd.
Oppna dragkedjan och locket till baltesklamman (P) och ta bort plastlocket fran tygkladseln.
Knépp upp de fyra knapparna pa tygkladseln pa baksidan av bilbarnstolen.
Oppna de béda dragkedjorna pa ryggstddet pa bilbarnstolens insida och dra férsiktigt av tygkladseln frén
bilbarnstolen. Var forsiktig i narheten av ASIP-skyddet och andra plastskydd sa att inte tyget skadas. Drainte for hart.
Oppna axelkuddarna och ta férsiktigt bort dem fran kardborrbandet.

Montera tygkladseln:
Utfor stegeniinstruktionen ovaniomvand ordning for att montera tygkladseln pa biloarnstolenigen.

Obs! Axelkuddarna kan placerasiolika positioner. Placera demien position som passar ditt barn. Axelkuddarna ska
placeras pa barnets axel och brost. Se dventill att gummisidan pa axelkudden &r vand mot barnets brost.

Garanti

Axkid-bilbarnstolen omfattas av en 24 manaders garanti som galler fran inkdpsdatumet. Spara kvittot och ta med det
till aterforsaljaren vid en eventuell reklamation.

Garantin géller inte i féljande fall:

Vid normalt slitage.

Skada till folid av felaktig anvandning, forsummelse eller olycka.

Reparationer som utforts av tredje part.

Alla material har hog motstandskraft mot UV-strélning. UV-stralning fran solen ar emellertid mycket stark och gor
att tyget bleks. Detta omfattas inte av garantin utan anses vara normalt slitage.

Hantera satet med forsiktighet. Bar aldrig bilbarnstolen i huvudstodet (A).
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Takk for at du har valgt Axkid MINIKID 4 PRO

Les denne bruksanvisningen far du monterer bilstolen i kjereteyet ditt.
Du finner mer informasjon og monteringsvideoer pa www.axkid.com.

Axkid MINIKID 4 PRO er en bakovervendt bilstol godkjent for barn med
en hgyde mellom 61-125 cm, <36 kg

Axkid MINIKID 4 PRO er egnet for bruk fra ca. seks maneder, eller fra barnet ditt kan sitte
uten stette.

Dette er etintegrert, kjgretoyspesifikt, beltebasert og forbedret barnesikringssystem. Systemet er godkjent i henhold
tilFN-regulativ nr. 129 for bruk i kompatible seteplasser som angitt i kjeretaylisten. Er du usikker, ber videg kontakte
produsenten av barnesikringssystemet (www.axkid.com) eller forhandleren.

Viktig informasjon

For at barnet skal veere maksimalt beskyttet er det viktig & huske felgende:

Felg alltid instruksjonene i denne bruksanvisningen. Feilaktig montering kan f& alvorlige falger for barnets sikkerhet.

Er du usikker, ber vi deg kontakte forhandleren for & fa en demonstrasjon av riktig montering.

Tavare pa denne bruksanvisningen for fremtidig referanse. Skulle du miste bruksanvisningen, finner du den pa
www.axkid.com

lkke bruk bilstolen pa en seteplass der det er montert en aktiv frontkollisjonspute. Hvis du likevel ansker & montere
bilstoleni dette setet, méa kollisjionsputen deaktiveres i henhold til kjgretayprodusentens anvisninger.

Huvis du blir utsatt for en ulykke, mé bilstolen alltid skiftes ut, uansett hvor alvorlig ulykken er. Den kan ha skader
som ikke er synlige, og som kan fa alvorlige falger for barnets sikkerhet. Derfor anbefaler Axkid at du ikke kjgper en
brukt bilstol.

. Hvis bilstolen har veert utsatt for direkte sollys, méa du kontrollere at den ikke er varm fer du setter barnet i stolen.
Gaaldrifrabarnet uten tilsynikjeretoyet.

. Sarg for at bagasje eller lase gjenstander er sikret i kjgretayet, fordi de kan skade passasjerer i en eventuell ulykke.
Searg for amontere bilstolen slik atingen deler kan sette seg fast i regulerbare seter, bildarer og lignende.

. Hvis du bruker de nedre festestroppene, ma du kontrollere at de er montert pa en mate somikke forstyrrer
bevegelsen tilnoen av bilsetene.

. Denne bilstolen skal bare monteres bakovervendt.

Sergalltid for at selen justeres slik at den passer til barnets kropp. Selen justeres ved a flytte hodestatten.

. Sarg for at barnets rygg skyves mot bilstolen nar du spenner fast barnet med selen.

Sergalltid for at selen er godt strammet mot barnet og at spennen er helt I&st. Det skal ikke vaere mulig & klemme
stroppene sammen.
Sorg for at selen ikke er vridd.

. Sarg alltid for at stettebeinet star i riktig posisjon og har kontakt med gulvet i kjgretayet. Stattebeinet er en viktig
sikkerhetsfunksjon som er designet for & gi barnet maksimal sikkerhetien ulykke.

. lkke forsgk & demontere eller endre noen deler av bilstolen. Det kan ga utover garantien og sikkerheten til bilstolen.
Bilstolen skal aldri brukes uten tekstiltrekket. Tekstiltrekket er en sikkerhetsfunksjon og mé bare skiftes ut med et
originalt tekstiltrekk fra Axkid.
Lesibrukerhandboken til kjgretayet, samt kjeretaylisten pa www.axkid.com for & finne egnede plasseringer av
bilstolen.
Axkid anbefaler at du alltid bruker setebeskyttelse for & beskytte bilsetet mot riper og smuss.

. Er du usikker, ber vi deg kontakte forhandleren der bilstolen ble kjapt, eller kontakte info@axkid.com
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Tillatte og ikke tillatte plasseringer av
bilstolen Axkid MINIKID 4 PRO

Bilstolen Axkid MINIKID 4 PRO kan bare monteres bakovervendt. Den passer i de fleste, men ikke alle sittestillinger. Sjekk kjeretayets
instruksjonsbok for & finne egnede sittestillinger, og sjekk kjeretaylisten pa www.axkid.com

Passasjersete foran (uten aktiv kollisionspute) JA/NEI*
Passasjersete foran (med aktiv kollisjonspute) NEI
Bakre passasjersete med 3-punkts sikkerhetsbelte JA
Sete med topunkts-bilbelte NEI
Side- og bakovervendte seter NEI

VIKTIG: Hvis du @nsker & montere bilstolen Axkid MINIKID 4 PRO et sted der det er montert frontkollisjonspute, mé kollisjonsputen
kobles fraihenhold til kjgretayprodusentens anvisninger. Merk at noen kjeretay krever at et autorisert servicesenter kobler fra
kollisjonsputen.

* Paragraf 117 i den generelle trafikkforskriften i Spania fastslar at det er forbudt & kjere med barn med en kroppshayde under 135
centimeter i kjgreteyets forseter, og dette gjelder uten unntak.

Nedre forankringer
Viktig informasjon

Nedre forankringer (LTA) brukes til & forbedre beskyttelsen av barnibiler ved & gi en fast og stabil montering for utvidede, bakovervendte
og beltefestede bilstoler. Dette aker sikkerheten for barnet ditt i alle typer kollisjoner, inkludert rulleulykker og pakjering bakfra.

Lavere festepunkter er en veletablert metode som har veert mye bruktiNordeniover 40 ar.1 2020 ble en ny internasjonal standard

for LTA, 1ISO13216-4:2020, utgitt. Denne standarden beskriver kravene tillavere festepunkter for bilbarnestoler, men ogsé for
kjeretayproduksjon og deres forankringspunkter. Hensikten er & forbedre kompatibiliteten og sikre en trygg og enkel monteringsmate for
fremtiden.

Axkid MINIKID 4 PRO har to nedre festestropper for montering i biler med eller uten nedre forankringer. De nedre festestroppene er i trad
med1S013216-4:2020, noe som sikrer en perfekt passform og enkel montering i kigretay med forhandsmonterte nedre forankringer som
ogsa overholder denne standarden. Hvis kjgretayet ditt har forankringspunkter som ikke overholder standarden, er det fortsatt mulig,
men ikke garantert, at de nedre festestroppene til Axkid MINIKID 4 PRO passer.

Forhandsinstallerte nedre forankringer i kjeretay finnes ofte pa seteskinnene festet til gulvet, men andre posisjoner brukes ogsa. Se
bruksanvisningen for kjgretayet hvis du vilha mer informasjon om brukbare forankringspunkter.

Axkid MINIKID 4 PRO kommer med alt du trenger for @ montere bilstolen i kjeretayet. Imidlertid kan nedre forankringer og ekstra nedre
festestropper kjgpes separat og vil gjere monteringen raskere og enklere iflere biler. Noen kjeretayprodusenter tilbyr ogséa muligheten
for ettermontering av nedre forankringer. Kontakt kjeretoyprodusenten eller -forhandleren for mer informasjon. Axkid ettermontering av
nedre forankringer og ekstra nedre festestropper kan kjgpes separat.

Merk: Bruk aldri Axkid MINIKID 4 PRO uten de nedre festestroppene. De er en viktig sikkerhetsfunksjon og méa alltid brukes nar du
monterer bilstolen.
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Montere nedre festestropper

Bruk alltid to forankringspunkter nar du monterer Axkid MINIKID 4 PRO. Velg forankringspunkter som er separert, da
dette gir en mer stabil montering. Avhengig av kjgretayet og seteposisjonen der du velger & montere bilstolen, kan du
bruke forskijellige forankringspunkter. Se nedenfor for alternativer.

Alternativer for fgring av nedre festestropp

Monter festestroppen rundt seteskinnen foran bilstolen ved & tre festestroppen mellom seteskinnen og
alt. a bilgulvet eller giennom passende hull pa seteskinnen.

b Monter festestroppen rundt hengslet pa bilsetet foran bilstolen ved & tre festestroppen inn mellom
alt. seteryggen og seteputen.

Monter festestroppen rundt seteskinnen under bilstolen ved & tre festestroppen mellom seteskinnen
alt. C og bilgulvet eller giennom passende hull pa seteskinnen.

d Monter den nedre festestroppen pa et egnet forankringspunkt bak i kjgretayet og far festestroppen
alt. under bilsetet mot fronten av kjgretayet. Pass pa at den nedre festestroppen kommer ut fra forsiden av
setet ogikke ut fra sidene.

Nar du monterer Axkid MINIKID 4 PRO i passasjersetet foran, skal festestroppen feres rundt nsermeste
alt. e egnede forankringspunkt slik at stroppene kan strammes helt. Forankringspunkter somer lengre bak,
kan brukes. Ved behov kan festestroppen krysses over og slayfes sammen med en annen festestropp.

Merk: Sorg alltid for at en endring av posisjonen til et bilsete ikke forstyrrer eller skader de monterte nedre
festestroppene.

Merk: Bruk aldri skarpe gjenstander for & hjelpe tilmed a fere festestroppene da det kan skade festestroppene.

LTA Ved montering av Axkid MINIKID 4 PRO med nedre forankringer (LTA — lower tether anchorages) kan
den nedre festestroppen (N) slayfes rundt metallklipsfestet (K). Og metallklipsen (L) skal kobles tilden
nedre forankringen.
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Montere bilstolen Axkid MINIKID 4 PRO
i kjoretoyet

Fer du monterer Axkid MINIKID 4 PRO, méa du kontrollere at du har montert nedre festestropper eller forankringer i kjgretayet. Se avsnittet
om Nedre forankringer og Montere nedre festestropper i denne anvisningen for mer informasjon og monteringsinstruksjoner.

1 Apne glidelasen og apne lokket over beltespennen (P).

Plasser Axkid MINIKID 4 PRO i kjeretayet med ryggen vendt mot kjeretayets front. Juster beinplassen for barnet ved

2 ganske enkelt & flytte bilstolen frem og tilbake pa bilsetet. Axkid MINIKID 4 PRO kan monteres tett mot seteryggen,
men ma aldri monteres med haelen (J) hengende over kanten av bilsetet. Pass pé at det loddrette sporet (J) pa haelen (1)
aldri gér over kanten av bilsetet.

Juster vinkelen pa bilstolen ved & velge en passende sittevinkel med justeringshendelen for sittevinkel (H). For
maksimal sikkerhet velger du en posisjon sé oppreist som mulig, samtidig som du sikrer at barnets hode ikke faller
fremover nar det sover. Av bade komfort og sikkerhetsmessige arsaker ber sittevinkelen justeres tilen mer oppreist
posisjon etter hvert som barnet vokser. Veer oppmerksom pa at nér du strammer de nedre festestroppene (N), vil
bilstolen bli litt mer tilbakelent nar den synker innikjeretoyets setepute. Nar du monterer Axkid MINIKID 4 PRO i
passasjersetet foran, kan baksiden av bilstolen vaere i kontakt med dashbordet, men det er ikke nedvendig.

Apne beltespennen (O). Trekk uten armlengde av bilbeltet og tre det giennom &pningen (D) for bilbeltet naermest

3 deg. Far beltet giennom beltespennen (O) og sporet (D) for bilbeltet pa motsatt side. Koble bilbeltet til beltespennen
og trekk hardt pa skulderdelen av bilbeltet for & fierne all frigang og for & feste bilstolen. Jo hardere du trekker, jo fastere
montering. For & gi en enda mer fast og stabil montering trykker du bilstolen ned mens du trekker i bilbeltet. Nar bilstolen
er godt festet, lukker du beltespennen (O) og laser bilbeltet pa plass. Pass pa at bade skulder- og hoftebeltet er last
sammenibeltespennen (O). Lukk lokket over beltespennen (P) og lukk glidelasen.

Fest metallklipsene (L) tilmetallklipsfestene (K) pa hver side av bilstolen (eller koble metallklemmene (L) til

4 forankringene i kjeretayet hvis nedre forankringer brukes til montering. Se avsnittet Montere nedre feststropper i
denne anvisningen for mer informasjon). Trykk ned pa toppen av bilsetet mens du strammer de nedre festestroppene
(N). Ved & stramme de nedre festestroppene (N) stiller du ogsa inn den endelige sittevinkelen til bilstolen. Fortsett &
skyve ned og stramme bilstolen til den er godt festet og du har oppnadd en passende sittevinkel.

Trekk stottebeinet (Q) ut av bilstolen. Trykk inn knappen pa stettebeinet (R) og trekk stettebeinet (Q) nedover til det er
5 i kontakt med gulvet i kjeretayet. Slipp knappen for stettebeinet (R) og left bilstolen oppover for & forlenge stettebeinet

(Q) ytterligere til du herer et klikk. Stettebeinet (Q) skal nd veere last og sté fast mot gulvet i kjeretayet. Serg for at

stettebeinet (Q) er vinklet ca. 10° mot forsiden av kjeretayet. Kontroller bilbeltet igjen for & forsikre deg om at det

fortsatt er godt strammet og at det ikke har oppstétt slakk i hoftebeltet mens du strammet de nedre festestroppene og

stettebeinet. Hvis bilbeltet har mistet litt spenning, bare stram det pa nytt ved & gienta trinn 2idenne veiledningen uten a

koble fra de nedre festestroppene.

Skyv ASIP-blokken (H) inni sporene pa ASIP-festet (M), og skyv nedover. ASIP-blokken (H) klikker pa plass. Hvis det er

6 et plastdeksel pa ASIP-festet (M), fierner du det og plasserer det pa ASIP-koblingen (M) pa motsatt side av stolen for du
monterer ASIP-blokken (H). Kontroller at ASIP-blokken (H) er festet pa siden av bilstolen Axkid MINIKID 4 PRO som er
naermest bildaren.
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Feste barnet i bilstolen
Axkid MINIKID 4 PRO

Far du spenner barnet fast i bilstolen Axkid MINIKID 4 PRO, méa du kontrollere at de korrekte innleggene er montert
i stolen. Axkid MINIKID 4 PRO er konstruert med tanke pa & vokse med barnet og serge for at alle barn sitter
behagelig og sikkert. Axkid anbefaler & bruke det relevante innlegget til det blir for stramt for barnet, meninntilen
minimumslengde i henhold til tabellen nedenfor (merk at alderen bare er en indikasjon):

Alder Hoyde

Smérolling l
0-34r 61-105¢cm

Barn

3_78r 106-125¢cm

Axkid MINIKID 4 PRO er utstyrt med justerbar nakkestette (A). Se avsnittet Justering av nakkestetten for
mer informasjon.

Juster nakkestatten (A) tilen omtrentlig posisjon for barnet.

Lasne selenved a trykke pa utlgserknappen (E) og trekk samtidig ut begge skulderstroppene (S).
Unnga atrekke i bare én stropp av gangen da dette kan fare til at skulderstroppene (S) far ulike lengder.

Las opp spennen ved a trykke pa utleserknappen for spennen (C), og plasser stroppene utenfor stolen.

Plasser barnetistolen, oglegg skulderstroppene (B) over barnets skuldre. Trekk og hold bremsespaken
for nakkestetten (G) for &lase opp og holde nakkestatten ulast. Skyv ned / dra opp nakkestetten (A) til
en posisjon der skulderstroppene er plassert maksimalt 1cm over barnets skuldre. Las selen ved farst &
plassere delene av spennen som er festet til skulderstroppene (S), sammen og deretter trykke deminni
spennentildu harer et Klikk.

Trekk i skulderstroppene (S) for & stramme selen over barnets hofter. Mens du serger for at det er
spenning i skulderstroppene (S), méa du trekke i selens strammestropp (F) til den er stram nok. Du skall
ikke kunne fa plass tilmer enn én finger mellom skulderstroppene (S) og barnets skulder.

© 6000
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Justering av nakkestgtte

Axkid MINIKID 4 PRO er utstyrt med justerbar nakkestatte (A).

Sarg alltid for at nakkestetten er plassert i riktig heyde for barnet ved bruk av Axkid MINIKID 4 PRO-barnestol.
Kontroller at skulderstroppene (S) gar giennom stolen rett fra barnets skuldre eller maksimalt 1cm over. Hvis ikke
justerer du nakkestotten (A) deretter.

Merk: Spenningeni selen ma frigjares hvis nakkestatten ikke kan trekkes opp til en passende hayde. Trykk pa
utlgserknappen for selen (E) for & lasne selen.

<of v

Demontere bilstolen
Axkid MINIKID 4 PRO fra kjoretgyet

. Apne glidelasen og dpne lokket over beltespennen (P). Las opp bilbeltet ved & trykke pa denrede knappen
pa beltespennen. Apne beltespennen (O) og trekk bilbeltet giennom setebeltesporene (D) for & fierne det fra
bilstolen.

Las opp de nedre festestroppene (N) ved & holde festene med handen og trykke pa den gré knappen med
tommelen. Mens du holder festet i handen, skyver du sakte for & forlenge de nedre festestroppene.

Trykk pa knappen pa stettebeinet (R) og sla sammen stettebeinet (Q) slik at det blir s& kort som mulig.

Foldjusteringen av sittevinkel (T) til den foldede posisjonen. Laft Axkid MINIKID 4 PRO ut av kjgretayet.

Tips: Las spennen og stram selen for du tar bilstolen ut av kjeretayet. Du kan deretter bruke skulderstroppene (S) som
beerehandtak, noe som gjer det lettere & lafte ut bilstolen og transportere den utenfor kjgreteyet.

Viktig: Beer aldri stolen ved & holde i nakkestatten (A).

Resirkulering av bilstolen

lokale gjenvinningsstasjon ma du klippe av selestroppene, fierne tekstiltrekket og fierne sé mange

@@ Axkid anbefaler pa det sterkeste gjenvinning av gamle bilstoler. Fer du setter igjen bilstolen pa din
isopordeler som mulig. Skill ogsa metall- og plastdeler hvis mulig. Hoveddelen av setet skal veere

merket som usikkert eller utlgpt (oruk en marker) for & avskrekke noen fra & bruke det igjen. Kontroller
@ de lokale retningslinjene for gjenvinning av de forskjellige materialene.
g
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Stell og vedlikehold

Tekstiltrekket til bilstolen kan vaskes i maskin ved 300 C pa et skansomt program. Trekket ma ikke tarkes i
tarketrommel. Det kan skade trekket og gjere at polstringen lasner fra stoffet. Pa www.axkid.com finner du videoer
som viser hvordan trekket skal tas av og settes pa igjen.

Hvis trekket ma byttes, ma du bare bruke originale produkter fra Axkid. Bruk av andre produkter kan skade
sikkerhetssystemet til bilstolen fra Axkid og forarsake alvorlige skader i en eventuell ulykke.

Alle plastdelene pa bilstolen fra Axkid kan rengjeres med mild spe og vann. Ikke bruk kraftige kjemikalier som
inneholder lazsemidler eller lignende, fordi dette kan skade plasten og gjere bilstolen mindre sikker.

Demontere tekstiltrekket:
. Fjern ASIP-blokken (H) hvis den er montert.
Trekk nakkestatten (A) til averste posisjon. Lasne selen ved a trykke pa utlgserknappen (E) og trekk samtidig ut
begge skulderstroppene (S).
Apne de to glidelasene pa undersiden av nakkestatten (A), og trekk dekselet forsiktig av nakkestetten (A).
Senk nakkestatten (A) til laveste posisjon.
Las opp selespennen ved a trykke pa utlgserknappen for spennen (C) og fiern dekslet.
épne glidelasen og lokket (P) til beltespennen og fiern plastlokket fra tekstiltrekket.
Apne de fire knappene pa tekstiltrekket pa baksiden av bilstolen.
Apnedeto glidelasene péaryggstetten painnsiden av bilstolen, og fiern tekstiltrekket forsiktig fra bilstolen. Vaer
forsiktig rundt ASIP-blokken og andre plastdeksler for ikke & skade tekstilet. Ikke dra for hardt.
Apne skulderputene og fiern dem forsiktig fra borrelasen.

Montere tekstiltrekket:
Reverser trinnene fra instruksjonen ovenfor for @ montere tekstiltrekket pa bilstolenigjen.

Merk: Skulderputene kan monteres i forskjellige posisjoner. Plasser demien posisjon som passer for barnet
ditt. Skulderputene skal plasseres pa toppen av skulderen og pa barnets bryst. Pass ogsa pa at gummisiden av
skulderputen vender mot barnets bryst.

Garanti

Bilstolen fra Axkid leveres med en 24-maneders garanti fra kjgpsdatoen. Ta vare pa kvitteringen, og ta den med til
stedet der bilstolen ble kjopt ved en eventuell reklamasjon.

Garantien dekker ikke:

Normal slitasje.

Skader som skyldes feil bruk, forsgmmelser eller ulykker.

Reparasjoner som er utfort av tredjepart.

Alle materialer som er brukt, er svaert UV-bestandige. Men UV-lys er sveert aggressivt, og vil til slutt fere til at
setetrekket falmer. Dette dekkes ikke av garantien, siden det anses som normal slitasje.

Handter setet forsiktig. Beer aldri stolen ved & holde i nakkestatten (A).

M
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Tak, fordi du har valgt Axkid MINIKID 4 PRO

Lees denne brugsanvisning, fer duinstallerer autostolenidin bil.
Dukanfinde flere oplysninger og installationsvideoer pa www.axkid.com.

Axkid MINIKID 4 PRO er en bagudvendt autostol, som er godkendt til bern med en
hgjde pa 61-125 cm og en vaegt pa <36 kg.

Axkid MINIKID 4 PRO er velegnet il brug fra cirka 6-maneders alderen, eller nar barnet kan sidde oprejst uden stette.

Produktet er et integreret specifikt barnefastspaendingssystem til biler. Det er godkendt i henhold til FN-regulativ
nr. 129 til brug pa kompatible siddepladser i de biler, der er anfert pa listen over biler. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte
producenten af bernefastspaendingssystemet (www.axkid.com) eller forhandleren.

Vigtige oplysninger
Veer opmaerksom pé felgende af hensyn til barnets sikkerhed:

Felgaltid instruktionerne i denne vejledning. Forkert installation kan have alvorlige konsekvenser for dit barns sikkerhed.
Hvis du eritvivl, skal du kontakte forhandleren, som kan vise, hvordan du foretager korrekt installation.
Gem denne vejledning til senere brug. Hvis vejledningen bliver vaek, kan du finde den online pa www.axkid.com

. Autostolen ma ikke bruges pé en siddeplads, hvor der er monteret en aktiv frontairbag. Hvis du alligevel gerne vilinstallere
autostolen pa denne plads, skal airbaggen deaktiveres i henhold til bilproducentens anvisninger.

. Hvis du skulle komme ud for en ulykke, skal autostolen altid udskiftes, uanset hvor lille ulykken er. Der kan opsta skader, som
ikke er synlige, og som kan have alvorlige konsekvenser for dit barns sikkerhed. Derfor anbefaler Axkid, at man ikke keber
brugte autostole.

Hvis autostolen har veeret udsat for direkte sollys, skal du serge for, at autostolen ikke er for varm, for du seetter dit barniden.

. Efterlad aldrig dit barni bilen uden opsyn.
. Sarg for, at eventuel bagage eller lase genstande er sikret i bilen, da de kan forérsage personskade i tilfeelde af en ulykke.
. Sarg for, at autostol er monteret séledes, atingen dele kan saette sig fast i bevaegelige saeder, bildare etc.
Hvis du bruger nedre forankringsstropper, skal du serge for, at de monteres pa en méde, sa de ikke forstyrrer et bilseedes
bevaegelse.
Autostolen ma kun monteres bagudvendt.
. Sorg altid for, at selen er justeret, sa den passer korrekt til barnets krop. Selen justeres ved at flytte nakkestetten.
Sarg for, at barnets ryg skubbes mod autostolen, nér barnet fastholdes med selen.
. Selen skal altid sidde stramtind mod barnet, og spaendet skal veere helt last. Det ber ikke veere muligt at traekke udii
stropperne.
. Sarg for, at selenikke er snoet.
Stettebenet skal altid veere i den korrekte position og have kontakt til bilens gulv. Stettebenet er en meget vigtig
sikkerhedsfunktion, som er designet il at optimere dit barns sikkerhed ved en ulykke.
Forsag ikke at adskille eller aendre nogen del af autostolen. Det kan pavirke bade garantien pa og sikkerheden af
autostolen.
Brug aldrig autostolen uden stofbetraekket. Stolens stofbetraek er en sikkerhedsforanstaltning og ma kun udskiftes med et
originalt Axkid-stofbetreek.
Laes bilens instruktionsbog, og se listen over biler pa www.axkid.com for at finde ud af, hvilke siddepladser der er egnede il
denne autostol.
Axkid anbefaler altid at bruge en saedebeskytter for at beskytte bilseedet mod skrammer og snavs.
. Hvis du eritvivl, kan du kontakte den forhandler, hvor autostolen er kabt, eller kontakte info@axkid.com
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Tilladt og ikke-tilladt placering af
Axkid MINIKID 4 PRO-autostolen

Axkid MINIKID 4 PRO-autostolen kan kun monteres bagudvendt. Den passer til de fleste, men ikke alle siddepladser. Se bilens
instruktionsbog for at finde passende siddepladser, og se listen over biler pa www.axkid.com

Forsaede (uden aktiv airbag) JA/NEJ*
Forsaede (aktivairbag) NEJ
Bagsaede med trepunktssele JA
Seede med topunktssele NEJ
Sideseede og bagudvendte seeder NEJ

VIGTIGT: Hvis du gerne vilinstallere Axkid MINIKID 4 PRO pa en position, hvor der er monteret en frontairbag, skal airbaggen
deaktiveresihenhold til bilproducentens anvisninger. Bemeerk, at nogle biler kreever, at et autoriseret servicecenter deaktiverer
airbaggen.

* De generelle trafikbestemmelser i Spanien fastslar i paragraf 117, at det uden undtagelse er forbudt at kere med bern med en hejde pa
135 cmeller derunder pa keretojets forsaeder.

Nedre forankringer
Vigtigt

Nedre forankringer (LTA — Lower Tether Anchorages) bruges til at forbedre beskyttelsen af barnibiler ved at sikre en fast og stabil montering
af bagudvendte autostole med stetteben, som fastgeres med sikkerhedsselen. Dette ager sikkerheden for barnet ved alle typer kollisioner,
herunder ulykker, hvor bilen ruller rundt, samt ved heekkollisioner.

At bruge nedre fastgarelsesremme er en veletableret metode, der har veeret flittigt brugt i de nordiske lande i over 40 &r.12020 blev enny
international standard for LTA, ISO 13216-4:2020, udgivet. Denne standard beskriver bade kravene til nedre fastgerelsesremme pa autostole
og til forankringspunkter i bilfabrikanternes biler. Formalet er at forbedre kompatibiliteten og opné en sikker og neminstallationsmetode
fremover.

Axkid MINIKID 4 PRO omfatter to nedre forankringer til montering i biler med eller uden nedre forankringer. De medfelgende nedre forankringer
erioverensstemmelse med ISO 13216-4:2020, saledes at de passer perfekt og er nemme at installere i biler med forh&ndsinstallerede nedre
forankringer, der ogsa overholder denne standard. Hvis din bil har fastgerelsespunkter, der ikke er i overensstemmelse med denne standard, er
det stadig sandsynligt, menikke sikkert, at de nedre fastgerelsesremme pa Axkid MINIKID 4 PRO passer.

De forudinstallerede nedre forankringspunkter i biler findes ofte pa seedeskinnerne, der er fastgjort til bilens bund, men der anvendes ogsa
andre placeringer. Du kan fa naermere oplysninger om anvendelige fastgarelsespunkter i instruktionsbogen til din bil.

Axkid MINIKID 4 PRO leveres med alt det, du skal bruge til at montere autostolen i din bil. Det er imidlertid muligt at kebe nedre
forankringspunkter og ekstra nedre forankringsstropper separat, hvilket vil gere det hurtigere og lettere at monteret autostoleniflere biler. Ved
nogle bilproducenter er det ogsa muligt at eftermontere nedre forankringspunkter. Kontakt bilproducenten eller forhandleren for neermere
information. Nedre forankringspunkter og ekstra nedre forankringer fra Axkid kan kebes separat il eftermontering.

Bemaerk: Axkid MINIKID 4 PRO ma aldrig anvendes uden de nedre forankringer. De udger en vigtig sikkerhedsfunktion og skal altid bruges,
néar duinstallerer autostolen.
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Installation af nedre forankringer

Brug altid to fastgerelsespunkter ved installering af Axkid MINIKID 4 PRO, og veelg fastgerelsespunkter, der ikke er
placeret ved siden af hinanden, da det giver en mere stabil montering. Alt efter hvilken bil du har, og hvor du vaelger at
installere autostolen, er der forskellige mulige fastgarelsespunkter, du kan bruge. Alternativerne kan ses nedenfor.

Foringsmuligheder for nedre forankringer

ata

alt. b
alt. G

alt. d

at. e

Fer forankringen rundt om seedeskinnen foran autostolen ved at fare forankringen ind mellem
seedeskinnen og bunden af bilen eller gennem et velegnet huli seedeskinnen.

Far forankringen omkring haengslet pa bilsaedet foran autostolen ved at fare forankringenind mellem
bilseedets rygleen og seedehynde.

Fer forankringen rundt om seedeskinnen under autostolen ved at fare forankringenind mellem
saedeskinnen og bunden af bilen eller gennem et velegnet huli seedeskinnen.

Fastger den nedre forankring til et passende fastgerelsespunkt bag i bilen, og fer forankringen under
bilseedet og fremad i bilen. Serg for, at den nedre forankring kommer ud fra bilsaedets forside og ikke ud
frasiderne.

Nar du monterer Axkid MINIKID 4 PRO pé passagersaedet, skal forankringen vikles rundt om det
neermeste passende fastgarelsespunkt, sé stropperne kan strammes helt. Fastgarelsespunkter, der
er placeret leengere tilbage, kan bruges, og om nadvendigt kan forankringen krydses over og ligeledes
fares rundt om en anden forankring.

Bemaerk: Sorg altid for, at aendring af et bilseedes position ikke pavirker eller beskadiger de installerede nedre

forankringer.

Bemaeerk: Brug aldrig skarpe genstande som en hjeelpe til at fare forankringerne, da dette kan beskadige
forankringerne.

Nedre
forank-
ringer

Nar du monterer Axkid MINIKID 4 PRO ved hjeelp af nedre forankringer (LTA — Lower Tether
Anchorages), kan den nederste forankring (N) feres rundt om metalclipsstikket (K), og metalclipsen (L)
skal forbindes til den nedre forankring.

17
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Installation af Axkid MINIKID 4 PRO-
autostoleni bilen

Fer duinstallerer Axkid MINIKID 4 PRO, skal du serge for, at der er nedre forankringer i din bil. Se afsnittet Nedre forankringspunkter og
Installation af nedre forankringer i denne vejledning for neermere information samt for at fa en installationsvejledning.

Lynlynlasen op, og &bn seleklemmeafdaekningen (P).

Anbring Axkid MINIKID 4 PRO pa bilsaedet, s bagsiden af autostolen vender mod bilens forende. Tilpas benpladsen il
ditbarn ved at flytte autostolen frem eller tilbage pa bilseedet. Axkid MINIKID 4 PRO kan installeres teet mod bilseedets
rygleen, men mé aldrig monteres séledes, at haelen () haenger ud over kanten af bilseedet. Serg for, at den lodrette

linje (J) pa heelen (1) ikke gar ud over kanten af bilseedet.

Juster autostolens vinkel ved at vaelge en passende heeldning med haeldningsvinkeljusteringen (T). For at opna
maksimal sikkerhed skal du vaelge en position, der er sa lodret som muligt, samtidig med at du sikrer, at barnets hoved
ikke falder fremover, nar det sover. Af hensyn til bade komforten og sikkerheden bar heeldningsvinklen justeres tilen
mere lodret position, efterhdnden som dit barn vokser. Bemaerk, at nar du strammer de nedre forankringer (N), vil
autostolen blive lidt mere tilbageleenet, da den synker ned i bilseedets polstring. Ved installation af Axkid MINIKID 4 PRO
pa passagersaedet er det muligt, men ikke nedvendigt, at bagsiden af autostolen har kontakt med instrumentpanelet.

Abn seleklemmen (O). Trask en armslaengde af bilens sikkerhedssele ud, og fer den gennem den sele&bning (D),
der er teettest pa dig. Fer selen gennem seleklemmen (O), og far den gennem seledbningen (D) pa den modsatte
side. Seet tungen pa bilens sikkerhedssele ind i sikkerhedsselens spaende, og treek hardt i skulderdelen af bilens
sikkerhedssele for at fierne al slaphed og for at fastgere autostolen. Jo mere du traekker, desto strammere bliver
installationen. For at gare monteringen endnu mere stram og stabil skal du trykke ned pa autostolen, mens du
traekker i skulderselen. Nar autostolen er ordentligt fastspaendt, skal du lukke seleklemmen (O) og lase bilens
sikkerhedssele fastidenne position. Serg for, at bade skulder- og hofteselen er last sammen i seleklemmen (O). Luk
seleklemmeafdaekningen (P), og luk lynlasen.

Fastger metalclipsene (L) til metalclipsstikkene (K) pa hver side af autostolen (eller forbind metalclipsene (L) med
forankringerne i din bil, hvis der bruges nedre forankringspunkter til monteringen. Se afsnittet Installation af nedre
forankringer i denne vejledning for naermere information). Tryk ned everst pa autostolen, mens du spaender

de nederste forankringer (N). Ved at stramme de nedre forankringer (N) indstiller du ogsé autostolens endelige
heeldningsvinkel. Bliv ved med at trykke ned pa autostolen og stramme fastgerelsen af den, indtil den sidder godit fast,
ogdu har opnaet en passende haeldningsvinkel.

Treek stettebenet (Q) ud fra autostolen. Tryk pa stettebensknappen (R), og traek stettebenet (Q) nedad, indtil det er

i kontakt med bunden af bilen. Slip stettebensknappen (R), og left autostolen opad for at forleenge stettebenet (Q)
yderligere, indtil du herer et klik. Stattebenet (Q) ber nu veere last og presset hardt ned mod bunden af bilen. Sarg for,
at stattebenet (Q) er vinklet ca. 10° i retning mod bilens forende. Kontroller bilens sikkerhedssele igen for at sikre, at
den stadig er godt spaendt, og at der ikke er opstaet en lashed i hofteseleni forbindelse med stramning af de nedre
fastgerelsesremme og stettebenet. Hvis bilens sikkerhedssele er blevet mindre stram, skal du blot stramme denigen
ved at gentage trin 2i denne vejledning uden at frakoble de nedre forankringer.

Pres ASIP-puden (H) indi hullerne pa ASIP-beslaget (M), og skub den nedad. ASIP-puden (H) vil klikke pa plads.
Hvis der sidder en plastafdeekning pa ASIP-beslaget (M), skal du fierne det og placere det pa ASIP-beslaget (M)
i stolens modsatte side, for du monterer ASIP-puden (H). Serg for, at ASIP-puden (H) er fastgjort pa den side af
Axkid MINIKID 4 PRO-autostolen, der er teettest pa bilderen.
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Fastspaending af dit barn i
Axkid MINIKID 4 PRO-autostolen

Far du placerer barneti Axkid MINIKID 4 PRO-autostolen, skal du sikre dig, at det korrekte indleeg er monteret i stolen.

Axkid MINIKID 4 PRO er designet til at vokse med dit barn og sikre, at barnet altid sidder behagelig og sikkert. Axkid
anbefaler at bruge indleegget, indtil det er for stramt til barnet, men ud fra en minimumshgijde i henhold til tabellen
nedenfor (bemaerk, at alderen blot er vejledende):

Alder Hojde

Lillebarn l
0-34r 61-105¢cm

Barn

374 106-125cm

Axkid MINIKID 4 PRO er udstyret med en justerbar hovedstatte (A). Se afsnittet Justering af hovedstette for
neermere information.

Juster hovedstatten (A) til en omtrentlig position for dit barn.

Lasn selenved at trykke pa selens udlaserknap (E), og treek begge skulderstropper (S) ud pa samme
tid. Undga kun at treekke i én strop ad gangen, da det kan medfere, at skulderstropperne (S) bliver uens.

Las selespeendet op ved at trykke pa spaendets udleserknap (C), og placer stropperne uden for stolen.

Anbring barnet i stolen, og placer skulderstropperne (S) over barnets skuldre. Traek og hold i
hovedstettens betjeningsarm (G) for at lase hovedstetten op, og lad den veere ulést. Tryk hovedstetten
(A) ned/ treek den op til en position, hvor skulderstropperne er placeret maksimalt 1cm over barnets
skuldre. Las selen ved ferst at samle de dele af spaendet, der er fastgjort til skulderstropperne (S), og
skub dem derefter ind i speendet, indtil der lyder et klik.

Treeki skulderstropperne (S) for at stramme selen hen over barnets hofter. Sarg for at holde
skulderstropperne (S) strammet, og treek remmen (F) til stramning af selen lige ud fra autostolen,
indtil selen er strammet tilstraekkeligt. Du bar ikke kunne fa mere end én finger ind mellem
skulderstropperne (S) og barnets skuldre.
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Justering af hovedstotte

Axkid MINIKID 4 PRO er udstyret med en justerbar hovedstette (A).

Sarg altid for, at hovedstetten er placeret i den korrekte hgjde i forhold til dit barn, nar du bruger din
Axkid MINIKID 4 PRO-autostol. Kontroller, at skulderstropperne (S) gar gennem stolen direkte fra barnets skuldre eller
haijst 1cm over. Juster hovedstatten (A) om nadvendigt.

Bemaerk: Selespasndingen skal frigeres, hvis hovedstetten ikke kan traskkes op til en passende hejde. Tryk pa
seleudlgserknappen (E) for at lasne selen.

<of v

Udtagning af Axkid MINIKID 4 PRO-
autostolen fra bilen

. Lynlynlasen op, og abn seleklemmeafdaekningen (P). Las bilens sikkerhedssele op ved at trykke pa
denrade knap pa selespaendet. Abn seleklemmen (O), traek i bilens sikkerhedssele, og fer den gennem
seledbningerne (D) for at tage den ud af autostolen.

Las de nedre forankringer (N) op ved at holde fast i forbindelseselementerne med handen og trykke pa den gra
knap med tommelfingeren. Mens du holder lasenihanden, skal du langsomt skubbe for at forlaenge de nederste
forankringer.

Tryk paknappen til stettebenet (R), og slé stettebenet (Q) sammen til den korteste position.

. Fold heeldningsvinkeljusteringen (T), sa den erifoldet position. Laft Axkid MINIKID 4 PRO ud af bilen.

Tip: Las selespaendet, og stram selen, fer du fierner autostolen fra bilen. Du kan herefter bruge skulderstropperne (S)
som beaerehandtag, hvilket ger det nemmere at lofte autostolen ud af bilen og transportere den.

Vigtigt: Baer ikke autostolen ved at holde i hovedstatten (A).

Genbrug af din autostol

lokale genbrugsstation, skal du skeere selestropperne af seedet, fierne stofbekleedningen, fierne sa

@@ Axkid anbefaler kraftigt, at gamle autostole afleveres til genbrug. Fer du efterlader autostolen pa din
mange flamingodele som muligt samt adskille metal- og plastdele, hvis det er muligt. Seedets primeere

del skal kendetegnes som veerende usikkert eller udlgbet (orug en tusch), sé ingen veelger at bruge
@ autostolenigen. Tiek de lokalt geeldende retningslinjer for genbrugsanvisninger for de forskellige
c‘ materialer.
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Pleje og vedligeholdelse

Stolens tekstilbetraek kan maskinvaskes ved 30° C pa et skaneprogram. Kom ikke betraskket i en terretumbler, da
det kan beskadige betraekket, og polstringen kan lasne sig fra stoffet. Besag www.axkid.com for at finde videoer, der
forklarer, hvordan du tager betraekket af og saetter det paigen.

Hvis stolens stofbetrask skal udskiftes, ma der kun anvendes originale produkter fra Axkid. Hvis der bruges andre produkter, kan

det forringe Axkid-autostolens sikkerhedssystem, hvilket kan medfere alvorlig personskadeitilfeelde af en ulykke.

Alle plastdele pa Axkid-autostolen kan rengeres med mildt rengeringsmiddel og vand. Brug ikke aggressive
kemikalier, der indeholder oplasningsmidler eller lignende, da det kan beskadige plasten og nedseette autostolens
sikkerhedsniveau.

Afmontering af stofbetraekket:

. Fjern ASIP-puden (H), hvis den er monteret.
Treek hovedstetten (A) til den averste position. Lasn selen ved at trykke pa selens udlgserknap (E), og traek
begge skulderstropper (S) ud pa samme tid.
Lyndetolynlase pa undersiden af hovedstatten (A) op, og treek forsigtigt betreekket af hovedstetten (A).
Saenk hovedstatten (A) til den nederste position.
Las selespaendet op ved at trykke pa spaendets udlaserknap (C), og fiern selespaendets afdaekning.
Lynlynlasen op, abn seleklemmeafdeekningen (P), og fiern plastlaget fra stofbetraskket.
Abn de 4 knapper pa stofbetraekket pa bagsiden af autostolen.
Lyndetolynlase ved rygleenet pa indersiden af autostolen op, og fiern forsigtigt stofbetraekket fra autostolen.
Veer forsigtig omkring ASIP-puden og andre plastafdaskninger, sa stoffet ikke bliver beskadiget. Serg for ikke at
treekke for hardt.
Abn skulderpuderne, og fiern dem forsigtigt fra velcroen.

Montering af tekstilbetraekket:
Udfer ovenstaende trini omvendt reskkefelge i forbindelse med montering af stofbetraskket pa autostolenigen.

Bemaerk: Skulderpuderne kan monteres i forskellige positioner. Monter demien position, der passer til dit barn.
Skulderpuderne skal sidde oven pa skuldrene og pa barnets bryst. Serg ogsa for, at skulderpudens gummiside vender
mod barnets bryst.

Garanti

Der er 24 maneders garanti pa Axkid-autostolen. Serg for at gemme din kvittering og medbringe den til kebsstedet,
hvis du har reklamationer i henhold til garantien.

Garantien daekker ikke:

Normal slitage.

Skader som felge af forkert brug, tilsidesesttelse af anvisninger eller ulykke.

Hvis der er blevet udfart reparationer af en tredjepart.

Alle anvendte materialer har meget haj UV-bestandighed. UV-lys er dog meget aggressivt og vili sidste ende
medfare, at stolens betraek falmer. Dette dackkes ikke af garantien, da det betragtes som normal slitage.
Handter stolen forsigtigt. Baer aldrig autostolen ved at holde i hovedstatten (A).
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Kiitos, etta valitsit Axkid MINIKID 4 PRO
-turvaistuimen

Lue nama kayttdohjeet ennen kuin asennat turvaistuimen ajoneuvoosi.
Lisatietoja ja asennusvideoita on osoitteessa www.axkid.com.

Axkid MINIKID 4 PRO on selkd menosuuntaan asennettava turvaistuin, joka on
hyvaksytty lapsille, joiden pituus on 61-125 cm ja paino korkeintaan 36 kg

Axkid MINIKID 4 PRO -istuinta on mahdollista kayttaa, kun lapsesi on noin kuuden kuukauden ikéinen tai kun han
kykeneeistumaanilman tukea.

Tama on integroitu ajoneuvokohtainen, turvavaihin kiinnitettava parannettu lasten turvaistuinjariestelma. Se

on hyvaksytty YK:n asetuksen nro 129 mukaisesti kaytettavaksi yhteensopivissa ajoneuvon istuinpaikoissa
ajoneuvoluettelon mukaisesti. Jos olet epavarma, ota yhteytta joko tehostetun lasten turvajarjestelman valmistajaan
(www.axkid.com) tai jalleenmyyjaan.

Tarkeaa tietoa

Lapsesi turvallisuuden maksimoimiseksi on tarkeaa huomioida seuraavat asiat:

. Noudata aina taman kayttdohjeen ohjeita. Virheellinen asennus voi vaikuttaa vakavasti lapsesi turvallisuuteen. Jos epardéit, ota
yhteytta jalleenmyyjéan, joka voi osoittaa oikean asennustavan.

Sailyta tama ohjekirja mydhempaa kayttoa varten. Jos kéyttoohje katoaa, I6ydat sen verkosta osoitteesta www.axkid.com

Ala kéyta turvaistuinta istuinpaikalla, jossa on aktiivinen etuturvatyyny. Jos kuitenkin haluat asentaa turvaistuimen télle paikalle,
turvatyyny on kytkettava pois paalté ajoneuvon valmistajan ohjeiden mukaan.

. Turvaistuin on aina vaihdettava uuteen mahdollisen auto-onnettomuuden sattuessa, vaikka onnettomuus olisikin pieni. Siiné voi
olla nakymattomié vaurioita, jotka voivat vaikuttaa vakavasti lapsesi turvallisuuteen. Tasta syystéa Axkid ei suosittele kaytettyjen
turvaistuimien ostamista.

Jos turvaistuin on altistunut suoralle auringonvalolle, varmista ennen lapsen asettamista turvaistuimeen, ettei se ole lian kuuma.
. Al& koskaan j&té lastasi iiman valvontaa ajoneuvoon.

. Varmista, etta kaikki matkatavarat tai irtoesineet ovat kiinnitettyind autossa, silla ne voivat aiheuttaa onnettomuustilanteessa
vammoja matkustajille.

Varmista, etté turvaistuin on kiinnitetty siten, etta mitkaan osat eivat jaa kiinni siirrettévien istuinten alle, oven valiin jne.
Jos kaytat alakiinnitysvaéita, varmista, etté ne on asennettu niin, etteivat ne hairitse ajoneuvon istuinten liketta.
Tama turvaistuin voidaan asentaa vain selkd menosuuntaan.
. Varmista aina, etta valjaat on sdadetty sopimaan oikein lapsesi vartaloon. Valjaita voidaan saataa likuttamalla paantukea.
Varmista, etté lapsen selké on painautuneena turvaistuinta vasten, kun kiinnitat lapsesi valjailla.

Varmista aina, etta valjaat on kiristetty tiukasti lastasi vasten ja etta solki on taysin lukittu. Viden kokoonpuristaminen ei saa olla
mahdollista.

Varmista, etté valjaat eivat ole kiertyneet.

. Varmista aina, etta tukijalka on oikeassa asennossa ja etté se koskettaa ajoneuvon lattiaan. Tukijalka on istuimessa erittain tarkea
turvaominaisuus, ja se on suunniteltu nimenomaan lapsesi turvallisuutta ajatellen.

Alayrita purkaa taimuokata mitaén turvaistuimen osaa. Tama voi vaikuttaa turvaistuimen takuuseen ja turvallisuuteen.

Ala koskaan kaytéa turvaistuinta iiman kangaspaéliisté. Istuimen tekstiilipaéllinen on turvaominaisuus, ja sen saa korvata vain
alkuperaisella Axkid-istuimen tekstillipaallisella.

. Katso télle turvaistuimelle sopivat istuinpaikat ajoneuvon kasikirjasta ja ajoneuvoluettelosta osoitteessa www.axkid.com.
Axkid suosittelee, ettd kaytat aina istuinsuojia autosiistuimien suojaamiseksi naarmuilta ja lialta.
Jos sinulla on kysyttavaa, ota yhteytta turvaistuimen ostopaikkaan tai laheté séhkdpostia osoitteeseen info@axkid.com
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Axkid MINIKID 4 PRO -turvaistuimen sallittu
jakielletty sijoittaminen

Axkid MINIKID 4 PRO -turvaistuin voidaan asentaa vain selka menosuuntaan. Se sopii useimmille, mutta ei kaikille istuinpaikoille. Tarkista
sopivat istuinpaikat ajoneuvosi kayttdohjekirjasta ja tarkista ajoneuvoluettelo osoitteessa www.axkid.com

Etumatkustajanistuin (ei paalle kytkettya turvatyynya)| KYLLA/EI*
Etumatkustajanistuin (péélle kytketty turvatyyny) El
Takamatkustajanistuin,jossa on 3-pisteturvavyd KYLLA
Istuin, jossa on 2-pisteturvavyd El
Sivu-jataaksepéin suunnatut istuimet El

TARKEAA: Jos haluat asentaa Axkid MINIKID 4 PRO -turvaistuimen istuinpaikalle, jossa on etuturvatyyny, turvatyyny on poistettava
kaytosta ajoneuvosi valmistajan ohjeiden mukaisesti. Huomaa, etta joissakin ajoneuvoissa valtuutetun huoltoliikkeen on kytkettéava
turvatyyny pois toiminnasta.

* Espanjan yleisen likennesaannén 117 artiklassa kielletaan poikkeuksetta ajoneuvolla ajaminen enintéaan 135 cmin pituisten lasten kanssa
ajoneuvon etuistuimilla.

Alakiinnityspisteet
Tarkeita tietoja

Alakiinnityspisteet (LTA) parantavat lasten suojausta ajoneuvoissa tarjoamalla lujan ja vakaan asennuksen turvavyolla selka
menosuuntaan kiinnitettaville turvaistuimille. Tama liséa lapsesi turvallisuutta kaikentyyppisissa tormayksissa, mukaan lukien
ymparipyodrahdykset ja takatormaykset.

Alakiinnitysvyét on vakiintunut menetelma, jota on kaytetty laajasti Pohjoismaissa yli 40 vuoden ajan. Alakiinnityspisteille julkaistiin vuonna
2020 uusi kansainvalinen standardi, ISO13216-4:2020. Tassé standardissa kuvataan vaatimukset turvaistuimien alakiinnitysvaille, kuten
myds ajoneuvovalmistajille ja niiden kiinnityspisteille. Tarkoituksena on parantaa yhteensopivuutta ja varmistaa turvallinen ja helppo
asennustapa tulevaisuutta varten.

Axkid MINIKID 4 PRO -turvaistuimessa on kaksi alakiinnitysvyéta, jotka voidaan asentaa autoihin, joissa on tai ei ole alakiinnityspisteita.
Turvaistuimeen sisaltyvat alakiinnitysvyot ovat standardin ISO13216-4:2020 mukaisia, mika varmistaa taydellisen sopivuuden ja helpon
asennuksen ajoneuvoihin, joissa on esiasennetut alakiinnityspisteet, jotka ovat myos tdman standardin mukaisia. Jos ajoneuvosi
kiinnityspisteet eivat ole standardin mukaiset, Axkid MINIKID 4 PRO -alakiinnitysvyot saattavat silti sopia niihin, mutta taté ei voida taata.
Ajoneuvojen esiasennetut alakiinnityspisteet ovat usein lattiaan kiinnitetyissa istuinkiskoissa, mutta myds muita sijainteja kaytetaan. Katso
lisatiedot kaytettavista kiinnityspisteista ajoneuvosi kayttdohjeesta.

Axkid MINIKID 4 PRO siséltaa kaiken, mité tarvitset turvaistuimen asentamiseen ajoneuvoosi. Alakiinnityspisteet ja ylimaaraiset
alakiinnitysvyot voidaan hankkia erikseen, ja ne nopeuttavat ja helpottavat asennusta useissa autoissa. Jotkut ajoneuvovalmistajat
tarjoavat my6s mahdollisuuden alakiinnityspisteiden jalkiasennukseen. Pyyda lisétietoja ajoneuvon valmistajalta tai jalleenmyyjalta.
Jalkiasennettavat Axkid-alakiinnityspisteet ja ylimaaraiset alakiinnitysvyét voidaan hankkia erikseen.

Huomaa: Alé koskaan kéyta Axkid MINIKID 4 PRO -turvaistuinta iman alakiinnitysvaita. Ne ovat tarked turvaominaisuus, ja niita tulee
aina kayttaa turvaistuinta asennettaessa.
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Alakiinnitysvoiden asennus

Kayta aina kahta kiinnityspistettd, kun asennat Axkid MINIKID 4 PRO -turvaistuimen, ja valitse kiinnityspisteet, jotka
ovat erilldan toisistaan, silla nain asennuksesta saadaan vakaampi. Riippuen ajoneuvostasija istuinpaikasta, johon
haluat asentaa turvaistuimen, on olemassa useita mahdollisia kiinnityspisteita kiinnitysvoiden asentamiseen. Katso
vaihtoehdot alta.

Alakiinnitysvyon reititysvaihtoehdot

vaihtoehto Asenna vyo turvaistuimen edessa olevan istuimen istuinkiskon ymparille pujottamalla vy istuinkiskon
a jaajoneuvon lattian valista tai istuinkiskon sopivan reian lapi.

vahtoehto Asenna vyo turvaistuimen edessa olevan istuimen saranan ymparille pujottamalla vy ajoneuvon
b istuimen selkanojan jaistuintyynyn valista.

vaihtoehto Asennavydistuimen alapuolella olevanistuinkiskon ympérille pujottamalla vyé istuinkiskon ja
c ajoneuvon lattian valista tai istuinkiskon sopivan reian lapi.

vaihtoehto Asenna alakiinnitysvyo sopivaan kiinnityspisteeseen ajoneuvon takaosassa ja veda vyd ajoneuvon
d istuimen alta ajoneuvon etuosaan. Varmista, etta alakiinnitysvyo tulee ulos istuimen edesta, ei sivuilta.

vahtoehto Kun asennat Axkid MINIKID 4 PRO -turvaistuimen etupenkille, vy tulee kietoa lahimpaan sopivaan
ankkurointipisteeseen, joka mahdollistaa, etta hinnat voidaan kiristaa tiukaksi. Kauempana olevaa
e ankkurointipistetta voidaan kayttaa ja tarvittaessa vyot voidaan laittaa ristiin ja jopa kiertaa yhteen.

Huomautus: Varmista aina, etta ajoneuvon istuimen asennon muuttaminen ei hairitse tai vahingoita asennettuja
alakiinnitysvoita.

Huomautus: Alé koskaan kéyta terdvié esineité apuna voiden reitittamisessé, koska se saattaa vahingoittaa voita.

Alakiin-  Kunasennat Axkid MINIKID 4 PRO -turvaistuinta kayttamalla alakiinnityspisteita (LTA), alakiinnitysvyo
nityspis- (N) voidaankiertda metallikiinnikkeen littimen (K) ymparille ja metallikiinnike (L) tulisi kiinnitt4a
teet (LTA) alakiinnityspisteeseen.
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Axkid MINIKID 4 PRO -turvaistuimen
asentaminen ajoneuvoon

Varmista ennen Axkid MINIKID 4 PRO -turvaistuimen asennusta, etta ajoneuvossasi on alakiinnitysvyét tai alakiinnityspisteet. Katso
lis&tiedot ja asennusohjeet taman kayttdoppaan alakiinnityspisteita ja alakiinnitysvoiden asentamista koskevista kappaleista
saadaksesilisétietoa ja asennusohjeet.

1 Avaa vetoketju ja vyokiinnikkeen kansi (P).

Aseta Axkid MINIKID 4 PRO ajoneuvon takaistuimelle selkéa menosuuntaan. Séada lapsesijalkatilaa likuttamalla

2 turvaistuinta edestakaisin ajoneuvonistuimella. Axkid MINIKID 4 PRO voidaan asentaa tiukasti ajoneuvonistuimen
selkénojaa vasten, mutta sité ei saa koskaan asentaa niin, etta koroke (1) roikkuu ajoneuvon istuimen reunan yli.
Varmista, etté korokkeen (1) pystyviiva (J) ei koskaan ylitd ajoneuvon istuimen reunaa.

Saada turvaistuimen kulmaa painamalla kallistuksen séatévipua (T) ja valitse sopiva kallistusasento. Valitse parhaan
turvallisuuden takaamiseksi mahdollisimman pysty asento ja varmista samalla, etta lapsesi paa ei putoa eteenpain
lapsen nukahtaessa. Seka mukavuus- etta turvallisuussyisté kallistuskulma tulee sééatéa enemman pystyyn lapsen
kasvaessa. Huomaa, etta alakiinnitysvaoita (N) kiristettaessa turvaistuin kallistuu hieman enemmén sen upotessa
ajoneuvon istuintyynyyn. Kun Axkid MINIKID 4 PRO asennetaan etumatkustajan istuimelle, turvaistuimen selkanoja
saattaa koskettaa kojelautaan.

Avaa vyokiinnike (O). Veda ajoneuvon turvavyota késivarren pituus ulos ja pujota se itsedsi lahimpana olevan

3 turvavydaukon (D) lapi. Veda vyo vyodkiinnikkeen (O) lapija pujota se turvavydaukon (D) lapi vastakkaisella
puolella. Yhdista ajoneuvon turvavyo turvavyon solkeen ja vedé lujasti ajoneuvon turvavyon olkaosasta ldysyyden
poistamiseksija turvaistuimen kiinnittamiseksi. Mita kovemmin vedat, sitd napakampi asennus. Jotta asennus olisi
entista tiukempi ja tukevampi, paina turvaistuinta alas samalla, kun vedat turvavydsta. Kun turvaistuin on kunnolla kiinni,
sulje vyokiinnike (O) ja lukitse ajoneuvon turvavyo paikalleen. Varmista, etta seké olka- etta lantiovyd on lukittu yhteen
vyokiinnikkeeseen (O). Sulie vyokiinnikkeen kansi (P) ja sulje vetoketju.

Kiinnita metallikiinnikkeet (L) turvaistuimen kummallakin puolella oleviin metallikiinnikkeen liittimiin (K) (tai kiinnita

4 metallikiinnikkeet (L) ajoneuvosi alakiinnityspisteisiin, jos niita kéytetaan asennuksessa. Katso lisétistoa tamén oppaan
kohdasta alakiinnitysvoiden asennus). Paina turvaistuimen ylaosaa alapain samalla, kun kiristét alakiinnitysvoita
(N). Kiristamalla alakiinnitysvyot (N) asetat myds ajoneuvon istuimen lopullisen kallistuskulman. Jatka turvaistuimen
tydntamisté ja kiristamista, kunnes se on tiukasti kiinni ja kallistuskulma on sopiva.

Veda tukijalka (Q) ulos turvaistuimesta. Paina tukijalan painiketta (R) ja veda tukijalkaa (Q) alaspain, kunnes se

5 koskettaa ajoneuvon lattiaa. Vapauta tukijalan painike (R) ja nosta turvaistuinta ylospain pidentadksesi tukijalkaa (Q),
kunnes kuulet napsahduksen. Tukijalan (Q) pitéisi nyt olla lukittuna ja tiukasti ajoneuvon lattiaa vasten. Varmista, etté
tukijalka (Q) on noin 10° kulmassa ajoneuvon keulaa kohti. Tarkasta ajoneuvon turvavy® uudelleen varmistaaksesi,
ettd se on edelleen tiukasti kiredlla eika lantiovyo ole 18ystynyt, kun kiristat alakiinnitysvoita ja tukijalkaa. Jos ajoneuvon
turvavy® onloystynyt, kiristé se uudelleen toistamalla tman ohjeen vaihe 2 irrottamatta alakiinnitysvoita.

Tyonna ASIP-tyyny (H) ASIP-liittimen (M) loviinja liu'uta alaspéin, jolloin ASIP-tyyny (H) napsahtaa paikalleen. Jos

6 ASIP-liittimesséa (M) on muovisuojus, irrota se ja aseta se ASIP-littimeen (M) istuimen vastakkaisella puolella ennen
ASIP-tyynyn (H) asentamista. Varmista, ettéa ASIP-tyyny (H) on kiinnitetty Axkid MINIKID 4 PRO -turvaistuimen sille
puolelle, joka on lahempané ajoneuvon ovea.
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Lapsen kiinnittaminen
Axkid MINIKID 4 PRO -turvaistuimeen

Ennen kuin kiinnitat lapsesi Axkid MINIKID 4 PRO -turvaistuimeen, varmista, etta istuimeen on asennettu oikea
pienennystyyny. Axkid MINIKID 4 PRO on suunniteltu kasvamaan lapsesi mukana ja varmistamaan lapsille mukava ja
turvallinenistuvuus. Axkid suosittelee pienennystyynyn kayttda, kunnes se on lian tiukka lapsellesi, mutta kuitenkin alla
olevan taulukon mukaiseen vahimmaispituuteen asti (huomaa, etta ika on vain ohjeellinen):

k& Pituus

Taapero ’
0-3vuotta 61-105¢cm

Lapsi

3 7vuotta 106-125¢cm

Axkid MINIKID 4 PRO -turvaistuin sisaltaa sdadettavan paantuen (A). Katso lisatietoja padntuen saatoa
kasittelevasta kohdasta.

Saada paantuki (A) suurin piirtein lapsellesi sopivaan asentoon.

Loyséaa valjaita painamalla valjaiden vapautuspainiketta (E) ja veda molemmat olkavyét (S) ulos
samanaikaisesti.
Valta vetamasta vain yhdestéa vydstéa kerrallaan, koska se voi saada olkavyot (S) epéatasapainoon.

Avaa valjaiden solki painamalla solien vapautuspainiketta (C) ja aseta vy6t istuimen ulkopuolelle.

Aseta lapsiistuimelle ja aseta olkavy6t (S) lapsen olkapaiden yli. Pida paantuen séatévipua (G)
painettuna avataksesi paantuen lukituksen. Tyonna paantukea (A) alaspéain/yléspain asentoon, jossa
olkavyét ovat korkeintaan 1cm lapsen hartioiden ylapuolella. Lukitse valjaat asettamalla ensin olkavoihin
(S) kiinnitetyt solien osat yhteen ja tyontamalla ne sitten solkeen, kunnes kuulet napsahduksen.

Kirista valjaat lapsesi lantion yli vetamalla olkavoista (S). Pidé olkavyot (S) kireélla ja veda valjaiden
kiristyshihnaa (F) suoraan turvaistuimesta, kunnes valjaat ovat tarpeeksi kiredlla. Olkavoiden (S) valiin ei
pitaisi mahtua enempaa kuin yksi sormija lapsesi olkapaat.

©O066000Q

129



vé 1

Paantuen saato

Axkid MINIKID 4 PRO -turvaistuin siséltéa sdadettavan paantuen (A).

Varmista aina, etta paantuki on asetettu lapsellesi sopivalle korkeudelle kayttaessasi selka menosuuntaan
asennettavaa Axkid MINIKID 4 PRO -turvaistuinta. Tarkista, etta olkavyot (S) kulkevat istuimen lapi suoraan lapsesi
olkapéiden korkeudelta tai enintdan 1cm niiden ylapuolelta. Jos néin ei ole, séada paantukea (A) vastaavasti.

Huomautus: Valjaiden kireytta on 16ysennettava, jos paantukea ei voida nostaa ylospéain sopivalle korkeudelle.
Loyséaé valjaat painamalla valjaiden vapautuspainiketta (E).

<of v

Axkid MINIKID 4 PRO -turvaistuimen
irrottaminen ajoneuvosta

. Avaa vetoketju ja vyokiinnikkeen kansi (P). Avaa ajoneuvon turvavydn lukitus painamalla turvavyon solien
punaista painiketta. Avaa vyokiinnike (O) ja vedéa ajoneuvon turvavyoété ja ohjaa se turvavydaukkojen (D) lapi
irrottaaksesi sen turvaistuimesta.

. Avaa alakiinnitysvoiden (N) lukitus pitamalla kiinni littimista kadellasi ja painamalla harmaata painiketta
peukalollasi. Pida liitinta kddessasi ja pidenna alakiinnitysvoéita painamalla hitaasti.

. Paina tukijalan painiketta (R) ja paina tukijalka (Q) kokoon.

. Taita kallistuskulman saadin (T) taitettuun asentoonsa. Nosta Axkid MINIKID 4 PRO ulos ajoneuvosta.

Vihje: Lukitse valjaiden solkija kirista valjaat ennen kuin irrotat turvaistuimen ajoneuvosta. Taman jalkeen voit kayttaa
olkavoita (S) kantokahvana, miké helpottaa turvaistuimen nostamista ja kuliettamista ajoneuvon ulkopuolella.

Tarkead: Ala koskaan kanna istuinta pitamélla sita kiinni niskatuesta (A).

Turvaistuimen kierratys

kierratysasemalle, katkaise valjaiden hihnat istuimesta, poista tekstiilipaallinen, poista mahdollisimman

@@ Axkid suosittelee vahvastikierrattamaan vanhat turvaistuimet. Ennen kuin viet istuimen paikalliselle
monta styroksiosaa ja erota metalli- ja muoviosat, jos mahdollista. Istuimen runko-osa on merkittava

vaaralliseksi tai vanhentuneeksi (kayta tussia), jotta kukaan ei voi kayttaa sitd uudelleen. Tarkista eri
@ materiaalien kierratysohjeet paikallisista kunnan ohjeista.
g
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Hoito-ohjeet

Istuimen tekstillipaalinen kestaa konepesun 30 °C:ssé hellavaraisella pesuohjelmalla. Alé laita paéllista
kuivausrumpuun, koska se saattaa vahingoittaa paallista ja pehmuste saattaa irrota kankaasta. Sivuilla www.axkid.
com on videoita, joissa on ohjeet paallisen irrottamiseen ja asentamiseen.

Josistuimen tekstiilipaallinen on vaihdettava, varmista, etta sihen kaytetaan ainoastaan Axkidin alkuperaisia tuotteita.
Muiden tuotteiden kaytto saattaa vaarantaa Axkid-turvajarjestelman turvallisuuden, mikéa voi puolestaan johtaa
vakavaan vammaan onnettomuuden sattuessa.

Axkidin muoviosat voi puhdistaa miedolla puhdistusaineellaja vedella. Ala kaytéa voimakkaita kemikaaleja siséltavia
pesuaineita tai vastaavia, koska ne saattavat vahingoittaa muovia ja vaarantaa turvaistuimen turvallisuuden.

Tekstiilipaallisen poistaminen:

. Irrota ASIP-tyyny (H), jos se on kiinnitetty.

. Tyonna niskatuki (A) ylimpaan asentoon. Loysaa valjaita painamalla valjaiden vapautuspainiketta (E) ja veda
molemmat olkavyot (S) ulos samanaikaisesti.

. Avaa kaksi vetoketjua paantuen (A) alasivulla ja veda paallinen varovastiirti paantuesta (A).

. Laske paantuki (A) alimpaan asentoon.

. Avaa valjaiden solki painamalla solien vapautuspainiketta (C) ja irrota soljen suojus.

. Avaa vetoketju ja avaa vyokiinnikkeen kansi (P) ja poista muovikansi tekstiilipaallisesta.

. Avaa turvaistuimen takaosassa oleva vetoketju ja avaa tekstiilipaéllisen 4 nappia turvaistuimen takaa.

. Avaa selkanojan kaksi vetoketjua turvaistuimen sisdpuolelta ja poista tekstillipaallinen varovasti turvaistuimesta.
Ole varovainen ASIP-tyynyn ja muiden muovisuojusten ymparill, ettet vahingoita tekstillia. Alé vedé lian kovaa.

. Avaa olkapehmusteet ja poista ne varovasti tarranauhasta.

Tekstiilipallisen asentaminen:
. Asenna tekstillipaallinen takaisin turvaistuimeen edella oleviin ohjeisiin nahden painvastaisessa jarjestyksessa.

Huomaa: Olkapehmusteet voidaan asentaa eri kohtiin. Asenna ne lapsellesi sopivaan asentoon. Olkapehmusteet
tulee sijoittaa lapsesi olkapaan paalle jarinnalle. Varmista myds, etta olkapehmusteen kumipuoli on lapsesi rintakehaa
kohti.

Takuu

Axkid-turvaistuimella on 24 kuukauden takuu ostopaivasta alkaen. Sailyta ostokuitti ja ota se mukaan ostopaikkaan
takuuasioiden hoidon yhteydessa.

Takuu eikata seuraavia:

. Normaalia kulumista.

. Vahinkoa, joka on aiheutunut virheellisesta kaytdsta, laiminlydnnista tai onnettomuudesta.

. Jos kolmas osapuoli on tehnyt istuimeen korjauksia.

. Kaikkiistuimessa kaytetyt materiaalit kestavat erittain hyvin UV-sateilya. UV-sateily on kuitenkin erittain
voimakasta ja johtaa lopulta paallyskankaan haalistumiseen. Takuu ei kata tallaista kulumista, koska sita pidetaan
normaalina kulumisena.

. Kasittele istuinta varoen. Ala koskaan kanna istuinta pitamalla sité kiinni niskatuesta (A).
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Taname, et valisite
Axkid MINIKID 4 PRO:i turvatooli

Enne turvatooli paigaldamist sdidukisse lugege l&bi see kasutusjuhend.
Lisateabe saamiseks ja paigaldusvideote vaatamiseks minge lehele www.axkid.com.

Axkid MINIKID 4 PRO on seljaga soidusuunas turvatool, mis on kasutamiseks heaks
kiidetud lastele pikkusega 61-125 cm, <36 kg

Axkid MINIKID 4 PRO sobib kasutamiseks umbes alates kuue kuu vanuselt vai kui teie laps oskab juba ise istuda.
istuda.

See on terviklik turvaststeem, mis integreeritakse autosse soiduki turvavédga. Turvatool on saanud tliubikinnituse
vastavalt URO eeskirjale nr 129 kasutamiseks soidukiistmetel, mis on ndidatud séidukite nimekirjas. Kahtluse korral
konsulteerige kas taiustatud lapse turvaststeemitootja (www.axkid.com) voi jaemuljaga.

Oluline teave

Lapse ohutuse tagamiseks tuleb meeles pidada jargmist.

. Jérgige alati selles juhendis toodud juhiseid. Valesti paigaldamine voib tdsiselt mojutada teie lapse ohutust. Kahtluse korral
pdorduge edasimuija poole, kes nditab, kuidas turvatooli digesti paigaldada.

. Hoidke see kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks alles. Kui juhend laheb kaotsi, leiate selle veebisaidilt www.axkid.com

. Arge kasutage turvatooli sdiduki istmel, kuhu on paigaldatud aktiivne eesmine turvapadi. Kui soovite
Axkid MINIKID 4 PROi sellisele istmele paigutada, tuleb turvapadi vastavalt séidukitootja juhistele valja lllitada.

. Onnetuse, ka véikese dnnetuse korral tuleb turvatool alati valja vahetada. Turvatoolil véib olla silmale ndhtamatuid
kahjustusi, mis voib tosiselt méjutada teie lapse turvalisust. Seetdttu ei soovita Axkid osta kasutatud turvatoole.

. Kuiturvatool on otsese paikesevalguse kaes, siis veenduge enne lapse tooli asetamist, et see ei oleks liga kuum.

. Argejatke last mitte kunagi sdidukisse jarelevalveta.

. Jélgige, et pagas ja lahtised esemed oleksid autos kinnitatud, sest avarii korral véivad need pdhjustada séitjatele vigastusi.

. Veenduge, et turvatool oleks paigaldatud nii, et selle Ukski osa ei jaéks likuvate istmete, autouste jms vahele kinni.

. Kuikasutate alumisi kinnitusrihmasid, siis veenduge, et need oleksid paigaldatud nii, et need ei hairi iihegi séidukiistme
likumist.

. Turvatooli tohib paigaldada ainult seljaga séidusuunas.

. Veenduge alati, et turvarihmad oleksid reguleeritud teie lapse keha jargi. Turvarihnmu reguleeritakse peatoe ligutamisega.

. Veenduge, et lapse kinnitamisel turvarihmadega oleks lapse selg surutud vastu turvatooli.

. Veenduge alati, et turvarihmad oleksid pingutatud tihedalt vastu lapse keha ja pannal téielikult lukustunud; rihmu ei tohi olla
voimalik kokku pigistada.

. Veenduge, et turvarihnmad ei oleks keerdus.

. Veenduge alati, et tugijalg oleks diges asendis ja puutuks kokku séiduki pdrandaga. Tugijalg on vaga oluline turvaelement,
mille eesmark on maksimeerida teie lapse ohutust avarii korral.

. Arge pliidke turvatooli tihtki osa eemaldada ega modifitseerida. See voib méjutada turvatooli garantiid ja ohutusvoimet.

. Arge kunagi kasutage turvatooli iima tekstiilkatteta. Istme tekstiilkate on turvaelementja selle tohib asendada ainult Axkidi
originaalse istme tekstiilkattega.

. Teavet selle kohta, millistel istekohtadel kasutamiseks turvatool sobib, vaadake sdiduki kasiraamatust ja soidukite
nimekirjast veebisaidil www.axkid.com.

. Axkid soovitab alati kasutada istmekaitset, et kaitsta sdidukiistet krimustuste ja mustuse eest.

. Kahtluse korral pdorduge jaemitja poole, kellelt turvatool osteti, voi votke thendust aadressil info@axkid.com.
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Axkid MINIKID 4 PROi turvatooli lubatud
ja mittelubatud paigutus

Axkid MINIKID 4 PROi turvatooli tohib paigaldada ainult seliaga sdidusuunas. See sobib enamikule, kuid mitte kdikidele istekohtadele.
Vaadake oma soiduki kasutusjuhendist, millised on sobivad istmed, ja kontrollige sdidukite loendit veebisaidil www.axkid.com

Esiiste (lma aktiivse turvapadjata) JAH/EI*
Esiiste (aktiivse turvapadjaga) El
Kolmepunktilise turvavdoga tagaiste JAH
Kahepunktilise turvavodgaiste El
Kllie ja seliaga séidusuunas paiknevadistmed El

TAHTIS! Kui soovite paigaldada oma Axkid MINIKID 4 PRO turvatooli kohale, kuhu on paigaldatud eesmine turvapadi, tuleb turvapadi
vastavalt séiduki tootja juhistele valja lllitada. Pange tahele, et méne sdiduki puhul tuleb turvapadia valjaltlitamiseks péorduda volitatud
teeninduskeskusse.

*Hispaania tldise likluseeskirja artikli 117 kohaselt on alla 135 cm pikkustel lastel eranditeta keelatud soita soiduki esiistmel.

Alumised kinnituspunktid
Oluline teave

Alumisi kinnituspunkte kasutatakse laste kaitse tohustatéhusamaks kaitsmiseks autodes, voimaldades seljaga sdidusuunas ja
turvavddga kinnitatavaid turvatoole kindlalt ning stabiilselt paigaldada. See suurendab teie lapse ohutust igat tllipi kokkupdrgete korral,
sealhulgas imberminekuga seotud avariide ja tagant kokkuporgete korral.

Alumised kinnitused on valjakujunenud meetod, mida Pdhjamaades kasutatakse laialdaselt juba tle 40 aasta. 2020. aastal anti alumiste
kinnituspunktide kohta vélja uus rahvusvaheline standard ISO 13216-4:2020. Selles standardis kirjeldatakse ndudeid turvatoolide
alumistele kinnitustele, aga ka séidukitootjatele ja nende kinnituspunktidele. Standardi eesmark on parandada thilduvust ning tagada
ohutuja lihtne paigaldusviis tulevikus.

Axkid MINIKID 4 PRO sisaldab kahte alumist kinnitust paigaldamiseks autodesse, kus on véi ei ole alumised kinnituspunktid.
Kaasasolevad alumised kinnitused vastavad standardile ISO 13216-4:2020, tagades taiusliku sobivuse ja lihtsa paigaldamise soidukitele,
millel on eelnevalt paigaldatud alumised kinnituspunktid, mis vastavad samuti sellele standardile. Kui teie sdidukil on standardile
mittevastavad kinnituspunktid, sobivad Axkid MINIKID 4 PROI alumised kinnitused siiski téenéoliselt, kuid mitte garanteeritult.
Soidukitesse eelpaigaldatud alumised kinnituspunktid asuvad sageli pdranda kllge kinnitatud istmeréobastel, kuid kasutatakse ka teisi
asendeid. Lisateavet kasutatavate kinnituspunktide kohta leiate soiduki kasutusjuhendist.

Axkid MINIKID 4 PRO sisaldab kaike, mida vajate turvatooli paigaldamiseks oma soidukisse. Alumisi kinnituspunkte ja tdiendavaid alumisi
kinnitusrihmasid saab aga osta eraldi ning need muudavad paigaldamise kiremaks ja lihtsamaks mitmes autos. Méned sdidukitootjad
pakuvad ka alumiste kinnituspunktide eraldi paigaldamise voimalust. Lisateabe saamiseks votke tihendust oma séiduki tootja voi
edasimutjaga. Axkidi hiliem paigaldatavad kinnituspunkte ja taiendavaid alumisi kinnitusrihmasid saab osta eraldi.

Markus. Arge kunagi kasutage Axkid MINIKID 4 PROiilma alumiste kinnitusteta. Need on oluline ohutusfunktsioon ja neid tuleb turvatooli
paigaldamisel alati kasutada.
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Alumiste kinnituste paigaldamine

Kasutage Axkid MINIKID 4 PROi paigaldamisel alati kaht kinnituspunktija valige eraldi kinnituspunktid, kuna see
tagab stabiilsema paigalduse. Olenevalt soidukist ja istme asukohast, kuhu otsustate turvatooli paigaldada, on mitu
voimalikku kinnituskohta. Variante vt allpool.

Alumiste kinnituste suunamisvalikud

Paigaldage kinnitus Umber turvatooli allistmerddpa, viies kinnituse labi istmerdopa ja sdiduki pdranda
var a vahelt vi labiistmertdpa sobiva augu.

Paigaldage kinnitus Umber turvatooli ees oleva séidukiistme hinge, viies kinnituse labi séidukiistme
var b seljatoe ja istmepadja vahelt.

Paigaldage kinnitus Umber turvatooli allistmerddpa, viies kinnituse labi istmerdopa ja séiduki pdranda
var c vahelt voi labi istmerddpa sobiva augu.

Paigaldage alumine kinnitus sobivasse kinnituspunkti sdiduki tagaosas ja suunake kinnitus istme alt
var d soiduki esiosa suunas. Veenduge, et alumised kinnitusrinmad tuleksid valja istme eest, mitte kllgedelt.

Axkid MINIKID 4 PROi paigaldamisel korvalistuja istmele tuleb kinnitus paigaldada lahimasse sobivasse
var e kinnituspunkti, mis voimaldab rihmasid taielikult pingutada. Kasutada saab kaugemal asuvaid
kinnituspunkte ning vajadusel saab kinnituse Ule tbmmata ja isegi teise kinnitusega kokku panna.

Markus. Veenduge alati, et sdidukiistme asendi muutmine ei takistaks ega kahjustaks paigaldatud alumisi kinnitusi.

Markus: Arge kunagi kasutage kinnituste suunamiseks teravaid esemeid, kuna need véivad kinnitusi kahjustada.

LTA Axkid MINIKID 4 PROi paigaldamisel alumiste kinnituste kinnituspunktide (LTA) abil saab alumise
kinnituse (N) silmustada imber metallist klambri konnektori (K) ja metallist klamber (L) tuleb Uhendada
alumise kinnituspunktiga.
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Axkid MINIKID 4 PROi turvatooli
paigaldamine soidukisse

Enne Axkid MINIKID 4 PROi paigaldamist veenduge, et olete oma séidukisse paigaldanud alumised kinnitused véi alumised
kinnituspunktid. Lisateavet ja paigaldusjuhised leiate kaesoleva junendi jactisest alumiste kinnituspunktide ja alumiste kinnituste
paigaldamise kohta.

1 Avage tomblukk ja turvavoo klambrikate (P).

Asetage Axkid MINIKID 4 PRO soidukiistmele, nii et turvatooli tagakuilg oleks suunatud siduki esiosa poole.
2 Reguleerige lapse jalaruumi,ligutades turvatoolilihtsalt autoistmel edasi-tagasi. Axkid MINIKID 4 PROI saab

paigaldada tihedalt vastu soidukiistme seljatuge, kuid seda ei tohi kunagi paigaldada nii, et kand (1) ripub Ule

soidukiistme serva. Veenduge, et kanna (J) vertikaaljoon (1) ei Uletaks kunagi sdidukiistme serva.

Reguleerige sobiva asendi valimiseks turvatooli kaldenurka kaldenurga regulaatoriga (T). Maksimaalse ohutuse
tagamiseks valige voimalikult plstine asend, veendudes Uhtlasi, et lapse pea ei vajuks magamise ajal ette. Nii
mugavuse kui ka ohutuse huvides tuleb lapse kasvades reguleerida kaldenurk plistisemasse asendisse. Pange
tahele, et alumiste kinnituste (N) pingutamisel jaab turvatool suurema kalde alla, kuna vajub séiduki istmepatja.
Axkid MINIKID 4 PROi paigaldamisel esiistmele voib, kuid ei pea, turvatooli tagakulg puutuda vastu armatuurlauda.

Avage turvavoo klamber (O). Tommake soiduki turvavoo késivarrepikkuselt valia ja viige labi teile lahima pilu turvavoos

3 (D). Suunake turvavoo labi turvavod klambri (O) ja kruvige labi vastaskdliel oleva turvavod pilu (D). Kinnitage séiduki
turvavdd pandlaga ja tommake kévasti sdiduki turvavod dlaosast, et eemaldada 6tk ja kinnitada turvatool; mida
tugevamini tdmbate, seda kindlam on paigaldus. Veelgi kindlama ja stabiilsema paigalduse tagamiseks suruge sdiduki
turvavod tombamisel turvatool alla. Kui turvatool on kindlalt kinnitatud, sulgege turvavoo klamber (O) ja lukustage
soiduki turvavod. Veenduge, et nii 6la- kui ka voodrihm oleksid turvavod klambris (O) kokku lukustatud. Sulgege turvavod
klambri kate (P) ja tomblukk.

Kinnitage metallist klambrid (L) turvatooli molemal kiliel asuvate metallist klambrite Ghenduste (K) kiilge (voi

4 Uhendage metallist klambrid (L) oma séiduki kinnituspunktidega, kui paigaldamiseks kasutatakse alumisi
kinnituspunkte. Lisateavet leiate selle juhendijaotisest Alumiste kinnituste paigaldamine). \Vajutage turvatooli
Ulaosa alla, pingutades samal ajal alumisi kinnitusi (N). Alumiste kinnituste (N) pingutamine maarab &ra ka turvatooli
16pliku kaldenurga. Suruge turvatooli seni alla ja pingutage seda, kuni see on kindlalt kinnitunud ja olete saavutanud
sobiva kaldenurga.

Tommake tugijalg (Q) turvatoolist vélja. Vajutage tugijala nuppu (R) ja tdmmake tugijalga (Q) allapoole, kuni see

5 puutub vastu sdiduki pdrandat. Vabastage tugijala nupp (R) lahtija tdstke turvatooli Glespoole, et tugijalga (Q) veelgi
pikendada, kuni kuulete kidpsu. Tugijalg (Q) peaks nitd olema lukustatud ja kindlalt séiduki pérandale surutud.
Veenduge, et tugijalg (Q) oleks umbes 10° nurga all sdiduki esiosa suunas. Kontrollige séiduki turvavood uuesti,
veendumaks et see on endiselt kindlalt pingul ja véoérihmale pole alumiste kinnituste ja tugijala pingutamisel tekkinud
16tku. Kui sdiduki turvavod on pisut pinget kaotanud, siis lihtsalt pingutage seda uuesti, korrates juhiste 2. sammu,
vabastamata alumisi kinnitusi.

LUkake ASIP-padi (H) ASIP-konnektori (M) pesadesse ja libistage seda allapoole, nii et ASIP-padi (H) kiopsab

6 kohale. Kui ASIP-konnektoril on plastkate (M), siis enne ASIP-padia (H) paigaldamist eemaldage see ja pange ASIP-
konnektorile (M) istme vastaskuiliel. Veenduge, et ASIP-padi (H) oleks kinnitatud Axkid MINIKID 4 PROi turvatooli sellele
kuliele, mis on sdiduki uksele kdige lahemal.
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Lapse kinnitamine
Axkid MINIKID 4 PROi turvatooli

Enne lapse kinnitamist Axkid MINIKID 4 PROi turvatooli veenduge, et sellele oleks paigaldatud dige beebisisu.

Axkid MINIKID 4 PRO kasvab koos lapsega ning tagab lastele mugava ja turvalise sobivuse. Axkid soovitab kasutada
beebisisu seni, kuni see on teie lapse jaoks liga kitsas, ent kuni minimaalse pikkuseni vastavalt allolevale tabelile (pange
tahele, et vanus on lihtsalt viiteks).

Vanus Pikkus

Vaikelaps l
0-3aastat 61-105¢cm

Laps

3 7 aastat 106-125¢cm

Axkid MINIKID 4 PRO on varustatud reguleeritava peatoega (A). Lisateabe saamiseks vaadake jaotist peatoe
reguleerimise kohta.

Reguleerige peatugi (A) lapse ligikaudsesse asendisse.

Lédvendage turvarinmu, vajutades turvarihmade vabastamise nuppu (E) ja tdmmates mélemad
oOlarihmad (S) korraga vélja. Valtige korraga ainult Gihe rihma témbamist, kuna nii véivad 6larihmad (S)
muutuda ebathtlaseks.

Vabastage turvavoo pannal, vajutades pandla vabastamise nuppu (C), ja asetage rihmad toolist
valjapoole.

Asetage laps toolile ja seadke larihmad (S) Ule lapse 6la. Peatoe avamiseks ja lukustamata hoidmiseks
témmake ja hoidke peatoe lukustit (G) all. Likake peatugi (A) alla/liles asendisse, kus olarihmad asuvad
maksimaalselt 1cm korgusel lapse 6lgadest. Lukustage rihmad, seades kdigepealt dlarihmade (S)
kulge kinnitatud pandlaosad kokku ja seejarel Itkates need pandlasse, kuni kuulete kidpsu.

Tommake dlarihmu (S), et pingutada turvarihmad Ule lapse puusade. Hoides larihmu (S) pingul,
tdmmake turvarihmade pingutusrihma (F) otse turvatoolist, kuni turvarihmad on piisavalt pingutatud.
Olarihmade (S) ja lapse 6lgade vahele ei tohi mahtuda rohkem kui Uks sorm.

©O066000Q
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Peatoe reguleerimine

Axkid MINIKID 4 PRO on varustatud reguleeritava peatoega (A).

Axkid MINIKID 4 PRO turvatooli kasutades veenduge alati, et peatugi oleks teie lapse jaoks 6iges kérguses.
Kontrollige, kas 6larihmad (S) liguvad labiistme otse teie lapse dlgade kohalt voi maksimaalselt 1cm korguselt.
Vastasel juhul reguleerige peatuge (A) vastavalt.

Markus. Rihmasid tuleb I6dvemaks muuta, kui peatuge ei saa tdmmata sobivale kdrgusele. Rihmade vabastamiseks
vajutage turvarihma vabastusnuppu (E).

<of v

Turvatooli Axkid MINIKID 4 PRO
eemaldamine soidukist

. Avage tdmblukk ja turvavod klambri kate (P). Séiduki turvavod avamiseks vajutage turvavdd pandla punast
nuppu. Avage turvavoo klamber (O), tdmmake séiduki turvavodd ja viige see 1abi turvavoo pilude (D), et see
turvatoolilt eemaldada.

. Avage alumised kinnitused (N), hoides kdega konnektoritest kinni ja vajutades poidlaga halli nuppu. Hoides
konnektorit kaes, suruge aeglaselt alumiste kinnituste pikendamiseks.

. Vajutage tugijala nuppu (R) ja laske tugijalg (Q) lihimasse asendisse.

. Podrake kaldenurga regulaator (T) kokkupandud asendisse. Tostke Axkid MINIKID 4 PRO soidukist valja.

Napunaide. Lukustage turvarihmade pannal ja pingutage turvarihmad enne turvatooli eemaldamist sdidukist. Olarihmu
(S) saate kasutada kandesangana, mis holbustab turvatooli valjatdstmist ja selle transportimist séidukist valjas.

Tahtis! Arge kunagitostke turvatooli peatoest (A) hoides.

Turvatooliringlussevétt

ringlussevotukeskusesse vimist I6igake istmelt &ra rakmerihmad, eemaldage tekstiilkate, eemaldage

@@ Axkid soovitab tungivalt vanade turvatoolide ringlussevottu. Enne istme kohalikku
voimalikult palju vahtpolUsturoolist osi, voimaluse korral eraldage metall- ja plastosad. Istme pohiosa

tuleks margistada ohtlikuks voi aegunuks (kasutage markerit), et keegi ei saaks seda uuesti kasutada.
@ Palun tutvuge oma kohaliku omavalitsuse juhistega erinevate materjalide ringlussevétu juhiste kohta.
S
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Hooldus

Istme tekstiilkatet saab pestamasinas 30 °C juures drna tsilkliga. Arge pange katet kuivatisse, sest see voib katet
kahjustada ja polster voib riide kiljest lahti tulla. Veebisaidilt www.axkid.com leiate videoid, kus selgitatakse, kuidas
katet eemaldada ja paigaldada.

Kui tekstiilist istmekate vajab vahetamist, kasutage Uksnes Axkidi originaaltooteid. Muude toodete kasutamisel voib
AxKidi turvatooli ohutusslisteem kahjustada saada ning &nnetuse korral raskeid vigastusi pohjustada.

AxKidi turvatooli plastosi saab puhastada lahja pesuvahendija veega. Arge kasutage tugevatoimelisi kemikaale, mis
sisaldavad lahusteid jms, sest need voivad plasti kahjustada ja turvatooli ohutust vahendada.

Tekstiilkatte eemaldamine

. Eemaldage ASIP-padi (H), kui see on kinnitatud.

. Tommake peatugi (A) kdige Ulemisse asendisse. Lodvendage turvarihmu, vajutades turvarihmade vabastamise
nuppu (E) ja tdmmates molemad olarihmad (S) korraga valja.

. Avage kaks tdmblukku peatoe alumisel kiiliel (A) lahti ja tdmmake kate peatoelt (A) ettevaatlikult maha.

. Langetage peatugi (A) kdige madalamasse asendisse.

. Vabastage turvavod pannal, vajutades pandla vabastamise nuppu (C), ja eemaldage pandla kate.

. Avage tomblukk ja turvavoo kate (P) ning eemaldage tekstiilkattelt plastkate .

. Avage turvatooli tagakuliel oleva tekstiilkatte neli nuppu.

. Avage kaks tdmblukku turvatooli seljatoe siseklljel ja eemaldage tekstiilkate ettevaatlikult turvatoolilt. Olge ASIP-
padjaja muude plastkatete (imber ettevaatlik, et véltida tekstiili kahjustamist. Arge tdmmake liga kdvasti.

. Avage 6lapadjad ja eemaldage need ettevaatlikult kropskinnitusest.

Tekstiilkatte paigaldamine
. Turvatoolile tekstiilkatte tagasi paigaldamiseks tehke eespool kirjeldatud toimingud vastupidises jarjekorras.

Markus. Olapatju saab paigaldada eri asenditesse. Paigaldage need oma lapsele sobivasse asendisse — dlapadjad
peavad asetsema lapse dlal ja rinnal. Samuti veenduge, et dlapadja kummist pool on vastu lapse rinda.

Garantii

Axkidi turvatoolil on 24 kuu pikkune garantii alates ostukuupaevast. Hoidke ostutsekk alles ja votke see garantiijuhtumi
korral mUdja juurde kaasa.

Garantiieihdimajargnevat.

. Normaalne kulumine.

. Ebadige kasutamise, hooletuse voi dnnetuse tottu tekkinud kahju.

. Kolmanda isiku tehtud paranduse korral.

. Kaigil kasutatavatel materjalidel on vaga kdrge UV-kindluse aste. Paraku on UV-kiirgus vaga tugev ning viib varem
voi hiliem istmekatte pleekimiseni. Seda meie garantii ei hdlma, sest see loetakse normaalseks kulumiseks.

. Kasitsege turvatooli ettevaatlikult. Arge kunagitostke turvatooli peatoest (A) hoides.
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EuxaploToupe TTOU EMIAEEXTE TO
Axkid MINIKID 4 PRO

AioBdoTe auTo TO EYXEIPIOI0 0ONYIGV TIPIV TOTTOBETIOETE TO KABIOUO GUTOKIVATOU OTO OXNUK GGG,
["lo MEPIo00TEPES TANPOPOPIES KOl BivTeD TOMOBETNONG, emokePBeite TN dieUBuUvon www.axkid.com.

To Axkid MINIKID 4 PRO civai éva KABIOUO GUTOKIVATOU TTOU BAETTEI TIOOC
TOL THOW, EYKEKPILEVO VIO TIOIG YE UWog peTal 61-125 cm, <36 cm kg

To Axkid MINIKID 4 PRO eivair katdMnAo yia xprion aro Tnv NAIKIo Tov & pnvav TepITou 1 amd TOTE Tou To Taidi 6aC UMopei
VOl KABETOI XwPIG UTTooTNPIEN.

AUTO givail Vo VamOCTIOOTO Y UOTNUG XUyKpATnong Maudiol pe Zaveg EidikoU oxAUOTOC. Eival eyKEKPIUEVO OUUPWVT L
Tov Kavovioud Twv Hvwpévwy EBvav Ap. 129, yia xprion oe oupBaTeg BE0EIG KABIOUATWY OXNUATWY OTIWE UTTOOEIKVUETAI

ano TN NioTa Twv oxnuaTwy. Edv exete ap@IBoAieg, CUUBOUAEUTEITE €iTE TOV KATOOKEUOOTN TOU EVIOKUUEVOU OUCTAUATOG
ouykpaTnong maudiwy (www.axkid.com) eite Tov TwANT) NIOVIKAG.

v v
2ZNHAXVTIKEG TTANPOPOPIEG
I"l0t VO EYIOTOTTOINCETE TNV OIOPAAEIN TOU TTISIOU OO, EIVOI CNUAVTIKO VO TNEOUVTOI TO EENG:

. AkohouBeite mavTo TIC 0dnyieg e auTO To eyxelpidio. Mio AavBaopgvn eykaToaToon UMopel vor emnpedael doBapd T oopdAein Tou maudiol 0aG. Av ExeTe
QTOpIEC, EMKONWVAOTE LE TO KOTAOTNUO! I T 0WOTH TOMOBETNON.

. DuAGEre auTO TO EYXEIPIDI0 OBNYILV Yio LeMovTIK avopopd. Edv xoBei To eyxelpidio, umopeite vor o Bpeite onling ot GieUBuvan www.axkid.com

. Mn xonaiLiomoieite To kaBiopa auTokIviTou e Ban koBiopaTog omou exel TomoBeTnBei evepyog empoaBiog aepdoakag. Edv emBuyeiTe vo TomobeToeTe
T0 KOBIOO OUTOKIVATOU € TETOI0 KABIOHOL, 0 0EPOCAKOG TIPETIEN VO AMEVEPYOTIOMBe, CUPWVOL e TIC 0dNyiEC TOU KOTAOKEUOOT TOU OXAHOTOC.

. e mepITWOn aTuxUaTOC, aveSHpTNTO oMo TNV EKTAON ToU, TO KABIopar auTokivATou Bar moémer var ovikodioTamon. Mropei va €xel unoaei kamoia BAGRN
TIoU Bev eival 0parTr Kail Vot ennpedioel coBapd v aopaAeio Tou maidiol aag. o autov Tov Adyo, n Axkid dev ouvIoTA TV 0yOPG! LETOXEIPIOUEVWY
KOBIOATOV OUTOKIVATOU.

. Edw 0 k&BIop0r auTokIvATOU ExEI eKTEBE! O (ilieao NAIAKO pwe, BeBaiwBeite o dev eival moAU (eoTd mipiv TomoBeThoeTe T0 mandi 00,
. Mnv agriveTe ToTé T0 TIoudi 0IG 0TO OXNUOK XwPIG ToipaKoAoUBNaN.

. BeBouwbeite o1l 01 AMOOKEUEE N To eAeUBEQOX QVTIKEILIEVDX EVOI GOPONICUEVE! OTO OXNUGH 00C, KABAC EVOEXETON VOt TIDOKANEGOUV TOUHOTIOUOUG OTOUG
emBATeS 0e MEQITTWON OTUXALOTOC.

. BeBouwbeite o1l T0 KABIOO AUTOKIVATOU £xel TOMOBETNBE! g TETOIO TPOTO GOTE VOt NV TayIOeUovVTOl eETALOTO oMo KIvNTG KOBioaTa, TOPTEG
QUTOKIVITOU K.ATT,

. Edv xonoiuomoleiTe 1UAvTES oyKUpWOonG KoTw mpodadeonc, BeBaiwnBeite 6T eival TOMOBeTNUEVO! e TETOIO TPOTIO GOTE Var Unv TaipeUmodiCouy Ty Kivnon
ormoloudrmoTe KBioHaTOg TOU GUTOKIVATOU.

. To KABIoUC OUTOKIVIATOU LMOpel vor TomoBeTBei LOVO TOG Tal THOw.
. Naot BeBaicveate mavTar OTi N {ovn eivol PUBLICLEVN OTE VO TOIPIGTET GWOTAH OTO 0guak Tou TIdIOU oaic. H o pUBUICETON LETAKIVAVTOC TO OTAPIVUO

KEQAANG.

. BeBouwbeite ot n mAdmn Tou nondiol meCeTon oTo KABIoOr GUTOKIVITOU GTAV CUYKPOTEITE TO Tudi 00iC We T Zovn.

. Naot BeBoicveate mavtor OTi n {ovn eivol apiyuévn oTo maidi 00 Ko OTI N OEMN ival eviEAC oopaNIOUEVN, Oev TIDETE! VOt UTTOPEITE VOt LETAKIVEITE TOUG
IOVTECG.

. BeBouwbeire o dev undipxe! 6UGTEOON 01N {avn.

. BeBaiwBeire ot 10 1031 0TIENG BpiokeTon mavTor TN 0waTr Tou BECN Ko OTI EpyeTaN OE EMON e T BAMed0 Tou auToKIvATOU. To TOdI OTAPIENG &ival Eva
TIOANU ONUOVTIKO YOIPOKTNOIOTIKO 00AAEIaG TIOU Exel OXEDINOTE! io Vot LeyiaTomolel TNV 0pAAeIo Tou ToIBIOU 00 O TIEQITITWON ATUXALIOTOG.

. Mnv €miXeIonoETe var amoouVOPHOAOYAGETE f VO TROTIOMOINCETE OMOIOONTIOTE PEOG TOU KABIOUATOC GUTOKIVATOU. X€ TETOIO EQITTWON, N eyyUnon Kai ol
emdO0eIC aoPOAEing ToU KOBIOLOTOC AUTOKIVATOU B0t UTOPOUCOV VX EMMPEOGTOUV.

. Mnv xonGIomoIITe TIOTE TO KABIOLO GUTOKIVITOU XWPIC TO UPOGUATIVO KAAULA. TO UGAOHATIVO KOXAUPHO KOBIGLOTOC EiVall XAPOKTNOIOTIKO OCPAASIOG KOl
LITTOQE! VOt QVTIKATOITOIBE OVO g Vol YW1 UPOOUATIVO KAUpLar KaiBioporog Axkid.

. DioBdoe To eyxelpidio auToKIVATOU Kol T AioTar auTokIviTwY o OieUBuvan www.axkid.com yiorva Bpeite moleg BEeic KaBiopdTwy eivar KaTaMnAeg yio 1o
OUYKEKDILIEVO KOBIOO OUTOKIVATOU.

. H Axkid ouvIOTG Vot XPNGILOTIOIEITE TIGVTON IOk TIDOOTAOIC KABIGHOTOG VIO VOX IPOGTATEUETE TO KABIOWG TOU OXAUATOC 00C OO YOOTGOUVIES KOl BOWHIA,

. Edw éxete ogIBoNEeC, ETIKOVWVIAOTE g TO KATAOTNLO AOVIKNG oo OMou ayopdioaiTe To KABIOUO UTOKIVITOU 1 EMKOVWVADTE e Tn dielBuvon
nhekTpovikou Taudpopeiou info@axkid.com
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MivaKoG TTEPIEXOHEVWV

Meépn

EmTpendpevn Kol pn emToemopevn TOoBETNoN Tou
kaBiopaToc autokivhTou Axkid MINIKID 4 PRO

K&Tw aykupwoelg mpdodeong

EykotdoToon Twv K&Tw onueinv poodeong

EvkataoToon kabiopaTtog autokivhTou Axkid MINIKID 4 PRO
OTO OXNUC

Aocp&Aion Tou ToIdIoU COC OTO KABIOUO QUTOKIVATOU
Axkid MINIKID 4 PRO

PubBuioeic mpookepaiou

Apaipeon Tou kaBiopaTtoc auTokiviTou Axkid MINIKID 4 PRO
amod TO OXNUOK

DpovTida Kol cuVTHPNoN

Eyyunon
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MPOXKEDANO

ENZQMATQMENH ZQNH

KOYMII ATIEAEYOEPQEHX MOPIMHZ
YMNOAOXH ZONHX AXOANEIAY
KOYMII ATIEAEYOEPQEHY ZONHE
IMANTAX TANYXHZ ZONHX
MOXAOZ ®PENQY MNMPOXKEDANOY
ASIP PAD

BAXH

KAGETH MrPAMMH

- O » O V O 2 = r R

YYNAETHPAZ METAANAIKO'Y KAIl
METAAAIKO KAIM

>YYNAETHPAZ ASIP

KATQ MPOXAEXH

SOINKTHPAX ZONHZ

KAMAKI ZOIFKTHPA ZONHX
MOAI XTHPI=HX

KOYMII TIOAIOY XTHPI=HX
ZONH QMOY

PYOMIZTHE TQNIAZ ANAKAIZHX
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EmMTPEMOHPEVN KOXI PN EMITPEMOHEVN
TOTTOOETNON TOU KXOIOHKTOG
autokiviiTou Axkid MINIKID 4 PRO

To kaBiopa auTokiviTou Axkid MINIKID 4 PRO umopei va TomoBeTnBei uovo mpog Ta mow. Oa Taupiadel oTIC TEQIO0OTEPEG,
MG Ox1 0e OAeG TIG BECEIG KABIoPATWV. EAEYETE TO eYXEIPIDIO 0DNYIGLV TOU QUTOKIVIATOU OOG VIO VO BPEITE TIG KATAMNAES
BE0EIC KOBICUATWV KOl EAEYETE TOV KATGAOYO QUTOKIVATWY 0TN dieUBuvon www.axkid.com

K&Biopo ouvodnyou (xwpig EVEPYO 0iepOOOKO) NAI/OXI*
K&B1opo ouvodnyou (evepyog depOOBKOG) OXI
Kc'xelgp(x TMiow ouvodnyou pe ovn aapaieiog 3 NAI
onpeiwv

K&Biopo pe {wvn 0opoAeiog 2 onueinv OXI
MAoivx Kou TTiow KaBiopomo OXI

THMANTIKO: Ecv B¢AeTe va ToroBeThoTe To KaBioud oag Axkid MINIKID 4 PRO og pio 8€0n 0mou undpye! ETWITIKOG 0EPOOCAKOC,
0 0EPOOOKOC TIPETIEI VO AMOOUVOEBET CULIPWVA LE TIC 0ONYIEG TOU KATOOKEUAOTN TOU QGUTOKIVATOU 00G. AGBeTe Umdwn OTI 0pIoUEVAl
QUTOKIVNTO armaiToUV €E0UCIOB0TNIEVO KEVTPO OEPRIC VIO TNV AMOCUVOEDN TOU BEPOCOKOU.

* O levikog Kavoviopog Kukhogopiag oty lomavia, oto apBpo 117, Beoridel Tnv amayopeuon Tng 00rnynong Ke moidid avaoTrUoTog
00U N WIKPOTEPOU TwV 135 EKATOOTRV TIOU BPICKOVTAI 0T UMPOOTIVG KOBICUOTO TOU GUTOKIVATOU, XWPIG EEAINETEIC.

K&Tw ayKupwoeic Tpoodeoncg
ZNHUOVTIKEG TTANPOPOPIEG

Or Aykupaioeic Kémw Mpdadean (LTA) xonaiuomoiolvTal yio Ty evioxuon TG TpooToiio Twv aididv OTor UTOKIVATA TIOREXOVTOG Uitk OixTr Kot aTaiBepn ToroBéTan
VIOt EKTETOREVOX KABIOLIOTE! OUTOKIVATOU TIOU GUVOEOVTOI g (v OTOGIEVN TIPOG Tai TTiow. AuTO OUEAVE! TV BIGPAAEIN TOU TIIBIOU 00 O GAOUG TOUG TUTIOUG TV
OUYKOUOEWV, OULTEPIALBONOLEVIV TV OTUXNUGTV OVOTOOTG KO TwV CUYKOOUGEV TG TO TIHOW UEPOC.

O Ko TIPdETEIG Eivon Lt KoBigpwHEVN LEBOBOC TTIOU XENOILOTOIEITON EKTEVAC OTIC ZKOVIVOBIKES Xwpeg viot TrepioadTepat amd 40 xooviai, To 2020 kukhopdpnoe
Vo Vo OieBeg mpTuro yioi To LTA, 1ISO13216-4:2020. Auto To IpGTUMO TIERIVOAPE! TIC OMGIMCEIC VIO TIC KATX TIDO0GECEIG Viot KOBIOUOOX OUTOKIVITTAWY OMG KOl IOk
TOUG KOOOKEUOIOTEC OIUTOKIVIATAV KOl TOr ONeiot ayKUpWwarG Toug. ZKomog eivar n BeAtinon Te oupBamammog kai n Sioopadion evag 00paroUe Kol eUkohou Tpomou
TOMOBETNONG Y10 TO EMOV.

To Axkid MINIKID 4 PRO miepihaiiBivel U0 komw TpoodETEIG Viot EyKOTOOTO0N OE GUTOKIVITTON LE 1) Ywpid KAw oykupwaeig mpoadean. O mepioBovopeves komw
TIPOOOETEIC CUOPPWVOVTON g TO TIpATUTO 1ISO13216-4:2020, yiot T SIoopaAIoN TEAESIOG SPOIDLIOVIG Kot SUKOANG TOMOBETNONG GE GUTOKIVITOX LiE TIPOEYKOTEOTNLIEVEC
KA OVKURWOEIC TIPO0OE0NG TTOU CUODMWVOVTON ETTIONG L 0lUTO T TIpGTUTIO. E T0 oluToKivITO 00 BioiBETel onieion ayKUpwong Tou Sev OUULIORGVOVTOI e TO
TipdTUTIO, 01 KAmw ipoadeaeig Tou Axkid MINIKID 4 PRO mavov vor Taipiaouy, woToo auTo Oev Eival £yyUNUEVO.

O TIPOEYKOTEOTNLIEVEC KOTW CYKUPKOEIG TIPOOJE0NC OTOH GUTOKIVTO! BRICKOVTON GUXVG OTIC PAVES Twv KIBIOGTLV TIOU EVON TIPOORTNIEVES OTO S0medo, MG

XonoiuoroioUvTal kol GMeg Baeic. EAEyETe To eyxelpiBio o0nyiwv TOU GUTOKIMATOU 00iG VIok TIEQIO0GTEEC TANOOPOPIEC OXETIK LI TO! XONOILOTOINOIC Onueiot ayKUowong.

To Axkid MINIKID 4 PRO uvodeteTon amo GAa 600 xpeI0CEaTe Viot VOt eYKOTOIOTNETE TO KABIOLIG GUTOKIVATOU OTO OXNIG 00, QJaTO00, 0 OYKUPWOEIC KATR TIPOAOEONG
Kol 0 EMIMAGOV IGVTEC AYKUPWONG KATW TPO00e0NG LIMOROUV Ve GyopaioToUV EEXWOIOTA KO Bt KAVOUY TNV EYKATO0TO0N TOXUTERN KOI EUKOAGTEEN OE TIOMG!
auTokiviTo., OpIOLEVO! KATAOKEUOOTEG OUTOKIMITWY TIDOOMENOUV ETONG T SUVOTOTNTC! EK TwV UOTEQWV TOMOBETONG TwV KATW OyKUPMOEW poadeang. EmkonvwwrioTe
e TOV KOTOIOKEUOIOTT ) TOV GVTITPO0WITO TOU OXALOTOC GO VI TIEPI0OTENEC TANDOPGOPIES. OYKUDWOEIC KATW pOaE0NG HeTaiokeung Axkid Kot of emmASov KA
TIPOOOECEIC LMTOPOUV VOI OyOPOIOTOUV EEXWOIOTAL

Ynueioon: More pnv xonotuoroieite 1o Axkid MINIKID 4 PRO xwpic TG Kdmw Tipoodeaeic. ATIOTENOUV GNUOVTIKO XOGKTNOIOTIKO 0GQOASIO KON TIDETE! TIGVTO Vot
XONOILOTTOIUVTOI KOG TNV EYKOTAOTO0N TOU KBICOTOG OIUTOKIVITOU 00G.
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EVKXTXOTOON TWV KKTW ONHEIWV
POodeoNGg

Xpnoiporoigite mvTa OUO onueia aykUpwong kaTa Tnv TommoBetnon Tou Axkid MINIKID 4 PRO kai emAgyeTe onueia
QYKUPWONG TTOU EIVaIl XWPIOTA, KABME auTO TTOPEXE! IC IO OTaBePT) TOMOBETNON. AVAIAOYG E TO QUTOKIVNTO OOC KAl TN
B€0n ToU KaBIoPOTOC OTOU EMAEYETE VO EYKATOOTACETE TO KABIOUO OIUTOKIVATOU 0OC, UNGXOUV JiGipopa mBava onueia
QYKUPWONG TTOU UTMTOPEITE VO XONOILOTIOINCETE. AgiTe TOOOKATW VIO EVOAOKTIKEG.

EmAoy£g 8popoAdynong k&Tw mpdodeong

ToroBeTOTE TNV POOJECN YUPW GO TN PAYG TOU KABIOUOTOS UTTPOCTA OO TO KABIOUO TOU GUTOKIVATOU
alt a TIEPVAVTOG TNV HETOEY TNG PAYOG TOU KABICUITOC Kol TOU OamEd0U TOU GUTOKIVATOU 1) HECW HIOG
' KATAANANG 0TNG TNG PAYOG TOU KOBIoUOTOG.

TomoBeTNOTE TNV MPOOAECN YUPW GO TOV PEVTEDE TOU KABIOUATOG TOU GUTOKIVATOU UMPOCTA OO TO
alt b KABIOUO TOU QUTOKIVATOU TIEPVWVTOG TNV OVALIECH OTNV TTAGTN TOU KOBIOUATOG TOU GIUTOKIVATOU KOl OTO
' £0POVO TOU KOBIoUOTOC.
ToroBeTOTE TNV MPOOJECN YUPW QMO TN PAYG TOU KABIOUITOC THOW Ao TO KABIOUO TOU GIUTOKIVITOU
alt c TIEPVMVTOG TNV LETAEU TNG PAYOIG TOU KOBIOUATOG Kl Tou dOmEDOU TOU GUTOKIVATOU N UECW TNG
' KATAMNANG 0TNG TNG PAYOG TOU KOBIoUOTOG.

OpopoAOYNOTE TNV TIPOOOECN KATW QMO TO KABIOUO TOU OXNUOTOC OTO UMPOCTIVO UEPOG TOU OXMUOTOG.
BeBaiwBeite 0TI N k&Tw MPO0deon eEEPXETAI QMO TO UMPOCTIVO UEPOG TOU KOBIOUATOG KOl OXI OO TO!
TAQIOL

TomoBeTNOTE TNV KATW TPOGOECN 08 KATAMNAO ONuEgio ayKUPWONG OTO THOW PEPOC TOU OXAWOITOG KOl
att. d

Kara tnv eykardoTaon Tou Axkid MINIKID 4 PRO o710 kaBiopa Tou ouvodnyou, N poodeon TRETE! Vo
|t e TUAvETaI YUPW OO TO TANCIEGTEPO KATAMNAO Onugio aykUpwaong, To omoio Ba EMTPEWE! OTOUG IUAVTEG
alt. Vo opiouv TARPwWG. Mmopouv va xpnaipomoin@oUv onugia aykUpwong mou BEIcKoVTal TTO THow Kal, XV
xoeladeTo, N MEOodeon Uropei Vo SIoTaUPwOE ) akopN Kai vo ouvOedel e GAAN mpdodeon.

Inueiwon: MNavra va BeBainveate 0TI N ahayr) TG B£0NG omoIoudnMoTE KABIOUOTOG TOU GUTOKIVATOU dev Tapeunodicel
1 Oev MPOKaAEl {NUIK OTIG EYKOTEOTNUEVEG KATW TTPOOJECEIG.

Inueinon: Mnv xpnoILOTIOIEITE TIOTE QIXUNEA AVTIKEILEVE VIO VO BonBrioeTe aTn dpopoAdynon Twv MpooOEcewy, KaBwG
urmopei va MpokANBei {NuItt o€ QUTEG.

Kara nv eykardoToon Tou Axkid MINIKID 4 PRO xonoIUoTmoIGvTag ayKUPWOEIC KATw Tpoadeong (LTA), n
LTA KaTw mpdadeon (N) propei va mepioTpaPei yUpw oo Tov ETOMIKO cUvOEOHO KAIT (K) Kot TO HETOANKO KAITT
(A\) mpémer va ouvOEeBET OTNV BYKUPO! KATW TTPO0OE0NG.
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EVKXTXOTOXON KKOIOHAKTOG XUTOKIVIITOU
Axkid MINIKID 4 PRO oTo oxnu«

Moiv v eykataoTaon Tou Axkid MINIKID 4 PRO, BeBaiwBeite 0TI €xeTe eyKaTAOTAOE! TIG KATW TOOOOECEIC N TIG
OYKUPWOEIG KATW TPOODECNG OTO OXNUG 00G. AEITE TNV EVOTNTO OXETIKA LIE TIC XYKUPWOEIG KXTW TTPOOSEONGKAUITV
EYKATEOTAON KXTW TIPOCDECEWV OE AUTO TO £YXEINIDIO VIO TIEPIOOOTEPEG TTANPOPOPIES KAl OONYIEG EYKATAOTRONG.

1 =EKOUUTIWOTE TO PEPLIOUGID KOl VOIETE TO KOMOKI TOU OPIVKTAPG TNG {ovng (O).

TomoBetroTe 10 Axkid MINIKID 4 PRO 070 K&BIoUa TOU GUTOKIVATOU LE TO TTOW EPOG TOU KABIOUOTOG OTPOHUEVO

2 TIDOG TO UIMPOOTIVO UEPOC TOU AUTOKIVATOU. IMp0CapIO0TE TOV XWPO VIO Ta TTODIC TOU TIAIIOU GOC UETOKIVWVTOC OTAQG
TO KABIOUO! QUTOKIVATOU UMPOG-TTIow 0T KA&BIoua Tou oxfuaTog. To Axkid MINIKID 4 PRO umopei v TomoBeTnOei
OQIXTA 0TV TAGTN ToU KOBIOOITOG TOU QUTOKIVITOU, 0 eV emTpéneTal TIoTe va TomoBeTnBei e T Bdion (©) var
KPEHETON TIGVW GITO TNV GKPN TOU KaBIoUamog Tou auTokiviTou. BeBaiwBeite ot n kaBeTn yoouur (1) otn Baon (K) dev
dlooxilel MoTE TNV AKEN ToU KABIOUTOG TOU OXAUOTOC.

PuBuiote T ywvio Tou KaBICUOTOG GUTOKIVATOU EMAEYOVTOG LItk KATAANAN BE0N avaIKAIONG e ToV PUBLIOTN YwViag
avakAiong (T). Mo péyiotn aopdieia, eMAEETE pio B€on 600 To duvaTdv TTo OEBI, SIKGPAAICOVTAG EMMONG OTI TO
KePAA TOU TaIdIoU 0aig GV TIEPTE! PMPOOTA OTOV KOIUATA. TOT0 yiot Adyoug Gveong 00 Kail yiat AOyoug aopaAeiog,
N ywvia kAiong mpémel voi puBICeToN 0g o 6pBi BE0N KABWG TO TIAIDI 0O IEYOAWVEL XNUEIWOTE OTI OTOV TEVTWVETE
TIG K&mw MP00dECEIC (N), To KABIoUO AUTOKIVATOU Bat eivail EAAPEG TTIO KekAUEVO kaBag BuBideTal oTo £dpavo Tou
KoBiopaTog Tou oxnuoTog. Kamd v eykaraotaon Tou Axkid MINIKID 4 PRO oTo kaBiopa Tou cuvodnyou, eivail
SUVOITO, GAAG OXI BTTOIPAITNTO, TO TTIOK UEPOC TOU KOBIOUOTOG GUTOKIVATOU VOi E0XETAN OE EMOIPH HE TO TOITTAO.

AvoiETe Tov 0QIyKTIEa (VNG (Z). TooBNETE TIPOG Ta £€w TN {ivn AOPOAEIOG TOU AUTOKIVITOU KOTG EVOL LINKOG TOU
3 Bpaixiova Kal, TTEPAOTE TV LECa oo TV UModoxn {uvng BoPaAeiag (A) mou BpioKeTal o KOVTA 060G, ApopoAoyraTe
N {Wvn PECK aMo TOV OPIVKTIOG TNG {Wvng (=) Ko IepAIoTe TNV JECHH amo TNV Umodoxr) TNG {ovng aopaeiag (A)
otV ovTiBETN MASUPA. XUVOEDTE TN {ovn BOPOAEINS TOU OXAUOTOC e TV TTOETN TG {vng BoPoAEiog Ko ToaRnETe
OUVATA TO PEPOG TOU WHOU TNG {WvNG OOPOAEIOG TOU OXNHIOITOG VIO VOl TNV TEVIWOETE KOl VIOl VOl OTEQEWOETE TO
KOBIOUO! QUTOKIVIATOU, OG0 O dUVATA TPABATE TOO O OTABEQ Eivail N TOMOBETNON. [0t VO EMTUXETE HIO GIKOUOK TTIO
OPIXTN KOl OTABEP TOMOBETNON, TIEOTE TIPOG TO KATW TO KABIOLIO GUTOKIVITOU V6 TPARATE TN (v TOU OXAUOTOC.
'OTav TO KABIOHIO GUTOKIVITOU eivail KOG Sepevo, KAEIOTE Tov OQIvKTHRG TNG Zovng (=) Kot 6opaNioTe T Zwvn
Q0PaAeiag Tou oxAuaTog 0Tn BEon TG. BeBaiwdeite 0TI TG0 N {ovn GuoU 000 Kol N {ovn JECNG EVOIl AOPANCUEVEG
uadi atov opIyKTAPa TNG Cavng (Z). KAeioTe To Kamdiki Tou oQiyKTea TNG Zwvng (O) Kol KOUPMWOTE TO PEPHOUAIP.

JUvOEoTE TOr HETOMNIKG KAIT (/\) 0TouG ETOMIKOUG ouvdeapoug KAITT (K) oe kaBe TAEUPG Tou TTAIBIKOU KOBIoUOTOG

4 (fh ouvdEaTE Tar LETOANIKGL KAITT (/) OTIC OYKUPWOEIG TOU OXALIKITOC GOC, EGV XPNOILIOTIOIOUVTOH OyKUPWOEIG KOTG)
TIPOCOEDNG VIOt TNV EYKATROTOON. AVaTREETE OTNV evOTTO EYKXTHOTRON KETW IHGVTWV OE QUTO TO EYXEINIOIO VIot
TIEPIO0OTEREC TANPOPOPIEC). MIEATE TOG TO KATW TO EMAVW LEPOG TOU KABIOUATOG UTOKIVATOU EVQ) TEVTGVETE TOUG
Komw 1MAVTEC (N). TevtavovTag TG k&Tw Tpoadeoelg (N) puBpileTe emong TNV TEAIK yovial avaKAIONG Tou KaBiouoTog
OIUTOKIVATOU. Y UVEXIOTE VOl TIEZETE TO KABIOUO GUTOKIVATOU TIDOG TO! KATW HEXD! VO OTEPEWBET KOAX KOl VX EXETE
TIETUXE! WIOr KATAMNAN yoviar avAkAIoNG.

TooBnEre mpog Ta £€w To TOdI aTNEIENG (M) amd To KABIoPG! auTOKIVITOU. TiEaTE TO Koup Tou Todiou athpIEnG (P)

5 Ko TooBnETe 1o MOdI otrEIENG (M) MEOG Ta KATW EX! Vo £0BEI OE eMaIpr| Ue TO OATIEG0 TOU QUTOKIVITOU. APrioTe
T0 Kouuri Tou TodioU oTAPIENG (P) Kol ONKWOTE TO KABIOKIO GUTOKIVITOU TIPOC TO TIAVW VIO VOt ETIEKTEIVETE TIEPAITEQW
10 11001 oTNPEIENG (M) LEXO! VO akouoTei Evar KAIK. To od1 othoiEng (1) MoETer Twpak Vo EXEl GOPANOE! Kail var TECETON
otaBepd 010 dANESO Tou OXNUaTOG. BeBaiwbeite o1 To mddI atrpiEng (M) BpiokeTon o ywvia mepimou 10° Tpog 1o
UMPOOTIVO IEPOC TOU OXNUOTOG. EAEVETE vt TN {Wvn OPOAEING TOU OXOTOG Vit Vo BEBOIWBEITE OTI givoi KOG
OPIXTA TEVTWHEVN KOl OTI OV EXE1 EUPAVIOTET XOAXPWON 0N (VN HEONG EVG) TEVTGVETE TIG KATW TIPOCOECEIG KAl TO
Tod1 0TNEIENG. EAv N {lvn Tou OXAUITOG £XE1 XOAXPWOEI, amAG TEVTQOTE TNV Eova eMavoAauBAVOVTOG To Briua 2
auUTOU TOU 0dNYOU XWPIG VO OMOCUVOEDETE TIC KATW TIOOOJETEIC.

Migote To pa&hapdki ASIP (H) oTic umodoxeg Tou ouvdeauou ASIP (M) Kol OUPETE TIPOG Ta KATW, TO UOEIAGDAKI ASIP
6 (H) 6o koupmwoel aTn Bon Tou. Edv unidipxe! Vol TAGIOTIKO KAAUpLIa aTov oUvdeouo ASIP (M), opaipeaTe To Kol

ToroBeTnoTe T0 aTov oUVdESHO ASIP (M) oty avTiBeTn mAeupd Tou KaBIoUIATOG TPV TOMOBETHOETE TO LOEINIDAKI

ASIP (H). BeBaiwbeite 611 T0 po€iAapaxi ASIP (H) eivain otepewpévo otnv meupd Tou KaBIoUOTOG GUTOKIVITOU

Axkid MINIKID 4 PRO mou ivail o KovTa 0Thv TIOETO TOU GUTOKIVATOU.
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Ao@&Aion Tou ITId10U 0OG OTO KXOIoHX
auTtokiviiTou Axkid MINIKID 4 PRO

Mpiv ouykpoThoeTe To Maidi oog oTo kaBiopa auTokiviTou Axkid MINIKID 4 PRO, BeBaiwbeite OTI €xeTe
TOmoBeTNOEI TO 0WOTO vBeTO 0TO KABIoUA. To Axkid MINIKID 4 PRO €xel oxedIoOTEl VIO VO UEYTAGVEI

ye To maudi 0o kol var eEaapahilel GveTn Kal aopar) epappoyn yia Ta maudic. H Axkid ouvioTd va
XONOIUOTIOIEITE TO EVOETO WEXOI VO €Vl TTOAU OQIXTO Yial TO TSI 00G, MG 08 EAGXIOTO INKOG OULIPWVOL E
TOV TIAPOKATW THVOKO (ONUEIWOTE OTI N NAIKIG €ival oMAWG EVOEIKTIKN):

HAkiox 'Yyog

Nrrmo ‘
, 61-105cm

0-3 eTv

Moudi

37 10V 106 -125cm

To Axkid MINIKID 4 PRO eivai e€omAiougvo e puBuifouevo mpookepaho (A). Aeite Tnv evotnTa PUBpIon
TIPOOKEPAXAOU VIO TIEPICOOTEPEC TANPOPOPIEG.

PubuioTte To MPooKEPOAO (A) Oe UIa KATA TIPOCEYYIoN BEoN yia To TTodi OOG.

XohopwoTe TN {wvn TATWVTAG To kKoup ameAsuBepwong Tng ovng (E) kai ToapnéTe
TAUTOXPOVA KOl TOUG DU IHGVTEC WUOU (X). ATo(UYETE Vo TPORATE JOVO EVAV IWAVTO KOBE
(POPQ VIOTI UMTOPEI VO Yivel avopoiopopgn N {wvn wuou (X).

ArnaoaiioTe Tnv o TG {wvng TMATWVTAG TO Koup arneAsuBepwong Tng mopmg (I7) ko
TIEPAOTE TOUG IHAVTEG EEWTEPIKG TOU KOBIOUOTOG.

TomoBeTtroTe TO TSI OOIC OTO KABIOUO Katl TOTTOBETAOTE TIG (WVEC WHOU () TIAVW OO TOV
WHO Tou TadIoU 00¢. TPAPRNETE TIAPOTETAUEVD TO HOXAO (PPEVOU TOU TIDOOKEPOAOU (Z) yiat vou
AmaoPAANOETE Kail Vo OITNPNOETE TO TIDOCKEPAAO OTACPAANICUEVO. XTIPWETE TIPOC TO KATW/
TOORNETE TIPOC T TTAVW TO TIPOOKEPAAO (A) o€ it BECN OTTIOU O ILAVTEG WHOU VO BICKOVTO
TO MOAU 1 cm TiGvw airmd Toug wHoug Tou Taidiou. AcpalioTe TN (wvn TOTOBETWVTOC TTOWTO T
UEEN TNG TIOPTING TTOU €ivall OTEPEWUEVD OTIG {WVEC WUOU () padi Kal, OTN OUVEXEID, OTTPWETE
TO UEOO OTNV TIOPTTN KEXO! VO OIKOUOETE EVA KAIK.

ToaBnETe TOUG IMAVTEG WHOU (X) vIo vai 0pigeTe TN {Wvn TIAVW GO TOUG YOPOUG Tou Taidiou
00G. Evw diatnpeite TNV TAVUON 0TOUG IWAVTEG WHoU (X), TOABAETE TOV INGVTO TAVUONG TNG
Cwvng (XT) kaTeuBeiav amd To KABIOUO AUTOKIVATOU UEXO! VO OPIEEl PKET N Covn, eV OV
Bo TTPETIEN VO UTTOPEITE VO XWPEDETE TIEPICOOTEPT OO EVOl OAXTUA OVAEOD GTOUG IOVTEG
WHOU (X) Kol TOUG WHOUG Tou TaidIoU 0O,

© 60090
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vé 1

PUOpion mpookKEPaAou

To Axkid MINIKID 4 PRO eivair e§omAIOUEVO e pUBUICOLEVO TIOOOKEPOAO (A).

BeBoiwBeite 0TI TO POCKEPAAO €ivail TTAVTOTE TOMOBETNUEVO OTO 0WOTO UYOGC VIG TO TIAIdI 0OG OTAV XPNOILOTIOIEITE TO
maudikd kaBiopa Axkid MINIKID 4 PRO. BeBaiwBeite 0TI 01 IHGVTEG WHOU () TEPVOUV Ao TO KABIoUO KATEUBEIaV oMo Toug
WPOoUG Tou Taudiol 0a¢ N To TOAU 1 cm o WwnAG. Eav OxI, puBuioTe avaIAoyal TO TIOOOKEPAAO (A).

Znueinon: H tévuon Tng Zwvng mpérel va ameAeuBepwBei v T0 TPOOKEPAAO dev uUropel va ToaBNXTE! 08 KaTGMnAo
Uyog. MoaTroTe To Koupi ameAeuBEPwoNnG TNG ¢ovng (E) via va xahapwoeTe Tn {wvn.

<of v

A@axipeon TOU KXOIOPXTOG XUTOKIVIITOU
Axkid MINIKID 4 PRO o110 To OXNpX

. ZEKOUUMWOTE TO (PEPUOUGD KOI OVOIETE TO KAMOKI TOU OPIVKTHAPG TNG Zwvng (O). Amaopahiote T {ovn ao@aieiag
TOU OXNHUOTOG TIOTWVTAG TO KOKKIVO KOUWTT 0TNV TTOPTN TNG {WwvnG ao®aAeiag. Avoi&Te Tov oiykThpa ovng (=) Kai
TooRNETE TN JWVN BOPAAEIRG TOU OXUATOC KO TIEPAOTE TNV PECO amtd TIG UMTOJOXES VNG BOPAAEIaG (A) yia va Ty
OPOIPEDETE QMO TO KABIOUO AUTOKIVATOU.

. Anao@oalioTe TIC KATW TPO0dE0EIS (N) KOOTWVTAG TOUG CUVOECHOUG UE TO XEPI OO KO TIATWVTOG TO YKOI KOUUTT E
TOV QVTIXEIPG 00G. EVe) KpOTATE TO BUCHO OTO XEPI OAC, TIEDTE GYA VIO VO ETIEKTEIVETE TIG KATW TTPOCOETEIC.

. MigoTe To KoupT Tou odioU oTHEIENG (P) Kai avadimAwoTe To odI otEIENG (M) oTnv KovTUTEEN BE0N TOU.

. AMA®OTE Tov PUBUIOTT ywviag avakNiong (T) otnv avadimAoUpevn Beon Tou. Xnkawote 1o Axkid MINIKID 4 PRO £&w
QMo TO QUTOKIVNTO.

Yrrode1§n: AcpahioTe TNV MOETN TS {WVNG KOI TEVTWOTE TNV {WvN TIPIV APAIPECETE TO KABIOUO GUTOKIVATOU GO TO
QUTOKIVNTO. XTN OUVEXEIQ, UTTOPEITE VO XPNOILOTIOINGETE TOUC INAVTEC WUOU (S) w¢ AR PETAPOPAC, DISUKOAUVOVTOC TNV
avUPWaon TOU KaBIoPOTOC GUTOKIVATOU KOl TN JETRPOPG TOU £Ew Amo TO QUTOKIVNTO.

INUAVTIKO: 10TE PNV HETAPEPETE TO KABIOUO AUTOKIVATOU KPATGVTOG TO OO TO TTPOOKEPOAO (A).

AVOKUKAWON TOU KKXOIOPXTOG XUTOKIVIITOU OOG

TO KOBIOUO OTOV TOTTIKO OTOBUO AVOKUKAWONG, KOWTE TOUG IMAVTEG OO TO KABIOUX, OPAINEDTE TO
UQOOUATIVO KGAUMUG, OPAIDECTE OO0 TO OUVATOV TIEPICOOTEPT UEPN PENICOA, KOl DIOXWPIOTE TO UETOMIKG
Kol TTAGGTIKG ePN eav eivail SuvaTov. To KUPIO UEPOG TOU KaBiouaTog Ba MPEME! var EMoNUaVOE wg

@® H Axkid oUVIOTG QVETTIPUAGKTS TNV QVOKUKAWON TTOAGIGV KaBIOPATwV auTtokiviTou. Mpiv gUyeTe omo

[ ) unN 0oPAAEG N ANYUEVO (XONOIUOTIOINOTE UOPKAOOPO) VIO VOl ATTOTPEWETE OTTOIOVONTIOTE OO TO VO TO
? xpnoluormoinoel Eava. EAEVETE TIG TOTIKEG ONUOTIKEC 0dNYIEC VIO OVOKUKAWGN SIXPOPKV UAIKMV.
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®dpovTida Kl ouvTRPNOoN

TO UPACUATIVO KXAUHLG KaBiopoTog uropei vai mAuBei aTo mAuvTrpio aToug 30°C 0TO TIPOYPOHLI VIO EUXIOBNTA POUXAL.
Mnv TOMOBETEITE TO KAAUULIO O OTEWWTAPIO, KABKG UMopel Vo TOOKANBei pBop& 0TO KAAUPIUG Kol N emevOUCN Vo
EekoMnoel amo To Upoaopa. AvatpeEte otn dielBuvon www.axkid.com yia Bivreo mou emenyolv Tnv agaipeon Kai TNV
TOMOBETNON TOU KOAUUUATOG.

Edv T0 KGAULIO TOU KOBIOUOTOC XOEIAZETON QVTIKATAOTOON, BERAINWOLITE OTI XONGILIOTOIOUVTAI IOVO TO GUBEVTIKA TIDOIOVTO TNG
Axkid. Ev xonoipomoioUuvTol GAG TIRoIOVTA, TO CUCTNIO GOPCASIOG TOU KABIoITog auToKiviTou Axkid LIMOPE Vol ETINEEOTET KON
eVOEXETONI VO TIDOKANBE 00B0INOC TPAULIGTIOUOG OE TIEPITITWON OTUXALIOTOG.

OroiadAToTE MAGOTIKA UEEN TOU KABIoUOTOG auTokivATOU Axkid UMmopoUv Vo KKBORIGTOUV g MO BMOPPUTTOVTIKO KO VEQO.

Mnv XPNOILIOTIOIEITE I0XUPES XNHIKEG OUGIEG TIOU TIEPIEXOUV DICAUTEG K.ATT., KOBWG UMmopei vox TokANBei {nuic GTo TAGIOTIKO KOl Vo
EMNPEAOE! TNV AOPAAEICt TOU KABIOUOTOG GUTOKIVATOU.

AQUIPEOCTE TO UPAOUAKTIVO KXAUPHK:
. ApaipeoTe 10 pagihapaki ASIP (H) edv eival mpooapTnuevo.

. TpaBnEte To MpookePao (A) oTnv avaTeEn BEON Tou. XOAXP®OTE TN VN TOTOVTOG TO KOUUT omeAeuBEpwong TNG
Cwvng (E) ko TpaBnETe TAUTOXPOVA KOl TOUG OUO IHAVTEG WUOU (X).

. ZeKouumnwaoTe Ta OUO PEPUOUGD OTNV KATW TTASUPG TOU TIPOOKEPAAOU (A) Kal TOARBAETE TPOOEKTIKA TO KAAUUUG QO
TO TIPOOKEPOAO (A).

. XopnAwaoTe To PookePaho (A) oTn KaTwTePn B€0N TOU.

. Anao@alioTe TNV IOETN TG (VNG TTOTWVTAC TO KoupTi ameAeuBEpwong TN moETNG (I7) Ko ApAIPEDTE TO KAAUMUG
NG MOETNG.

. ZEKOUUMWOTE TO PEPPOUGD KAl AVOIETE TO KATAKI TOU OPIyKTra {avng (O) Kol opapeOTE TO TAAOTIKO KOTIAKI Ao
TO UPOIOUATIVO KAAUUUIOL.

. AVOIETE TOl 4 KOUUTIO OTO UPAOUATIVO KAAUPUO OTNV oW TAEUP& TOU KOBIOUOTOG QUTOKIVIATOU.

. ZeKoUMMWOTE Tat QU0 PEPUOUGD TNV TTAATN OTO EOWTEPIKO TOU KABIOUOTOG QUTOKIVIATOU KOI OIPAIDEOTE AMAAG TO
UQOOPATIVO KGAUUHG Ao TO KABIoUa auToKIvATOoU. MPpoctgTe yUpw amod To Ha&Aapdk ASIP kait GAG TTAGOTIKG
KOAUUUOTO VIO VoL LNV TIOOKOAEDETE (NI OTO UPOOUATIVO KaAUUa. Mnv ToaBdTe TTOAU SUVOTA.

. AvoifTe T OEIACPAKIO OUWV KOl GPOIPEDTE TO OMOAG oo TO Velcro.

TOTTOOETNOTE TO UPXOUKTIVO KXAUHHOK:

. AvTIOTPEWTE TOl BALIGTO ATTO TNV TIAPOTIAV®W 0ONYIX yia Vo TOTOBETACETE EAVA TO UPAOUATIVO KOAUHUG OTO KABIOUO
QUTOKIVATOU.

Inueiwon: Ta JogAapaKIo GUOU UmopoUv va TomoBeTnBoUY oe SIPOPETIKEG BEaeIg. TormoBeTAOTE Tal O piat BEon
KaTAANAN via To Tandi oG, To POEIAGPAKIC WUOU TIPETEN VO TOTTOBETOUVTAI TIAV® OO TOV WHIO KOl 0TO 0THO0G Tou Taidioy
00G. BeBainBeite emiong o1 N AaoTixévia MAeUp& Tou PaEIAaPIOU MUOU givail OTPAPUEVN TIPOG TO 0TNBOG Tou TaIdIoU 00G.

Eyyunon

To kaBioua auTokIvrTou AxKid KGAUTITETOI e eyyUunon 24 unvav amno TNV nuepounvia ayopdq. BeBainbeiTe 0Tl ExeTe
QUAGEE! TNV OmODEIEN KOl OTI TNV TIOOOKOWIZETE OTO ONUEIo AYoPAC, EQV QVTIUETWITICETE TPORANUOTA eyyUNoNG.

H eyyunon dev kohUmTel:

. DuoIoAOYIKEG POOPEG.
. ZNUIEG EEXITIOG EOPAAUEVNC XONONG, OUEAEING ) OTUXAWOTOG.
. [MePIMTOOEIG OTIOU £XOUV TTPOYUOTOTOINDEI ETIOKEUEG OMO TPITOUG.

o 'OAat Tor UNIKGE TTOU XPNOILOTTOIOUVTON £XOUV TIOAU UWNAO BaBuo avToxnG oTnv umepiwdn akTivoBoAia. Qotdoo, To
UmePIOOES PG eival TOAU EMBETIKO Katl ev TEAE! Ba 0dnynoel oe EeBmpIaoua Tou KOAUUHATOG Tou KaBiouaTtog. Auto
Oev KOAUTITETAI OO TNV £yYUNGH LOG, KOBWE BewpeiTal pUCIOAOYIKT PBOPA.

. XeIpIoTeiTe TO KABIoUO e TPOCOXN. MOTE PNV UETAPEPETE TO KABIOUO KOATOVTAG TO QMO TO TTPOCKEPOAO (A).
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Kaerar pakkir fyrir ad velja
Axkid MINIKID 4 PRO

Lestu pessar leidbeiningar &0ur en pu setur bilstolinn i bilinn.
Nanari upplysingar og isetningarmyndbénd er ad finna a www.axkid.com.

Axkid MINIKID 4 PRO er afturvisandi bilstéll, sampykktur fyrir bdrn med haed
amilli61-125 cm, <36 kg

Axkid MINIKID 4 PRO er hentugur til notkunar fra um pad bil sex manada aldri, eda fra pvi ad barnid getur setid upprétt
oOstutt.

Petta er heildstastt sértaekt kerfi fyrir festingu barna i Okutaeki (Specific vehicle Belted Enhanced Child Restraint System.)
Hann er sampykktur i samraemi vid reglugerd Sameinudu pjédanna nr. 129, til notkunar i samhaefanlegum seetum
Okutaekis eins og tilgreint er  Okuteekjalistanum. Ef pu ert i vafa skaltu hafa samband vid annad hvort framleidanda
bilstélsins (www.axkid.com) eda sdluadilann.

- - r -
Mikilvaegar upplysingar
Tilad hamarka 6ryggi barnsins pins er mikilveegt ad pu hafir eftirfarandi i huga:

Fylgio avallt leidbeiningunum i bessari handbok. Rong uppsetning getur haft alvarleg ahrif a dryggi barnsins pins. Hafdu samband
Vvid séluadilann ef vafaatridi koma upp. Hann getur leidbeint pér vardandi rétta uppsetningu.

. Geymid pessa handbok til sidari nota. Ef handbdk tynist geturdu fundid hana & netinu & www.axkid.com

Notadu ekki bilstolinn i seeti par sem virkur loftpudi er fyrir framan hann. Ef pu vilt samt sem &dur setja upp bilstolinn & peim stad
verdur ad slokkva a loftpudanum i samraemi vid leidbeiningar framleidanda dkuteekisins.

Ef slys hefur ordid, sama hversu litid, skal avallt skipta um bilstolinn. Hann geeti hafa ordid fyrir skemmdum sem eru ekki sjaanlegar
og geetu haft alvarleg ahrif & 6ryggibarnsins pins. Af pessum astaedum meelir Axkid ekki med pviad kaupa notada bilstéla.

Ef bilstollinn hefur verid i beinu solarljosi skaltu ganga ur skugga um ad bilstollinn sé ekki of heitur &dur en barnid er sett i hann.
Skildu barnid aldrei eftir i bilnum an eftirlits.

Gakktu Ur skugga um ad allur farangur eda lausir hiutir séu tryggilega festir i kuteekinu par sem peir geta valdié meidslum
afarbegum ef arekstur verdur.

. Gakktu ur skugga um ad bilstollinn sé settur upp pannig ad engir hiutar hans festist i hreyfanlegum saetum, bilhurdum o.s frv.
. Ef pu notar nedri dlarfestingar skaltu ganga Ur skugga um ad peer séu settar upp pannig ad paer séu ekki fyrir hreyfingu
Okuteekisseeta.

Bilstélinn ma adeins setja upp bakvisandi.
Gakktu Ur skugga um ad beltié sé stillt pannig ad pad passi rétt vid likama barnsins. Beltid er stillt med pviad hreyfa héfudpudann.
Gakktu ur skugga um ad bak barnsins sé pétt ad bilstolnum pegar pu festir barni pitt med beltinu.

. Gakktu ur skugga um ad beltid sé pétt ad barninu og ad sylgjan sé alveg leest. P eettir ekki ad geta klipid i dlarnar.

. Gakktu ur skugga um ad beltid sé ekki snuid.

Gakktu avallt ur skugga um ad studningsféturinn sé i réttri stodu og nemi vié golf dkuteekisins. Studningsféturinn er mjog mikilvaegur
oryggisbunadur sem er hannadur tilad hamarka éryggibarnsins i slysi.

Reyndu ekki ad taka i sundur eda breyta neinum hluta bilstolsins. Abyrgd og éryggisframmistada bilstolsins gaeti ordio fyrir ahrifum
af pvi.

Notadu aldrei bilstolinn an akleedisins. Stolsakleedid er dryggisbunadur og méa adeins skipta pvi Ut med upprunalegu
Axkid stolsakleedi.

Lestu 6kuteekjahandbokina og 6kutaekjalistann a www.axkid.com tilad finna hvada saetisstédur henta pessum bilstol.
Axkid meelirmed pviad nota alltaf seetishlif til ad vernda bilsaetin fyrir rispum og éhreinindum.
. Ef pu ertivafa skaltu hafa samband vid séluadilann par sem bilstollinn var keyptur eda hafa samband vid info@axkid.com
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Heimil og 6heimil stadsetning
Axkid MINIKID 4 PRO bilstols

Axkid MINIKID 4 PRO bilstol er adeins haegt ad setja upp bakvisandi. Hann passar i flestar, en ekki allar seetisstodur. Skodadu
leidbeiningarhandbok Okuteekisins til ad finna videigandi seetisstodu og athugadu dkuteekjalistann & www.axkid.com

Framsaeti farbega (6virkur loftpudi) JA/NEI*
Framsaeti farpega (virkur loftpuidi) NEI
Farpegaseeti ad aftan med 3ja punkta bilbelti JA
Seetimed 2ja punktabilbelti NEI
Hlidar- og bakvisandi seeti NEI

MIKILVAEGT: Ef pu vilt setja upp Axkid MINIKID 4 PRO bilstolinn & stad par sem loftpuidi er fyrir framan, verdur ad aftengja loftpidann
samkvaemt leidbeiningum fra framleidanda Okutaekisins. Athugid ad sum dkuteeki purfa vidurkennda pjonustumidstod til ad aftengja
loftpudann.

* Alimenn umferdarreglugerd & Spani, i grein 117, kvedur & um bann vid akstrimed born sem eru 135 sentimetrar ad haed eda minnai
framsaetum dkuteekis, an undantekninga.

Neodri 6larfestingar
Mikilvaegar upplysingar

Nedri dlarafestingar (LTA) eru notadar til ad veita bornum i bilum aukna vorn med pviad veita trausta og stéduga uppsetningu fyrir
framlengda, bakvisandi bilstéla sem festir eru med belti. Petta eykur Oryggibarnsins i llum tegundum arekstra, par med talid veltum og
aftanakeyrslum.

Nedri dlar eru vel pekkt adferd sem hefur verid mikid notud & Nordurléndunum i yfir 40 &r. Arid 2020 var gefinn it nyr alpjodlegur stadall
fyrir LTA, 1ISO13216-4:2020. Pessi stadall lysir kréfum um nedri dlar fyrir bilstola en einnig fyrir bilaframleidendur og festipunkta peirra.
Tilgangurinn er ad baeta samhaefni og tryggja érugga og audvelda uppsetningu til framtidar.

Axkid MINIKID 4 PRO inniheldur tvaer nedri dlar til uppsetningar i bilum med eda an nedri dlarfestinga. Nedri dlarnar sem fylgjamed eru
samraemi vid ISO13216-4:2020, sem tryggir ad stollinn passi fulkomlega og sé audveldur i uppsetningu i dkutaekjum med foruppsettum
nedri dlarafestingum sem eru einnig i samraemi vid pennan stadal. Ef dkuteekid pitt er med festipunkta sem eru ekkii samraemivid
stadalinn, er samt liklegt, en ekki 6ruggt, ad nedri dlar Axkid MINIKID 4 PRO passi.

Foruppsettar nedri dlarafestingar i Okuteekjum eru oft & saetissledunum sem festir eru vid golfid, en adrar stédur eru einnig notadar.
Skodadu handbok Okuteekisins til ad fa frekari upplysingar um nothaefa festipunkta.

Axkid MINIKID 4 PRO kemur med 6llu sem pu parft til ad setja bilstélinn i bilinn. Hins vegar er haegt ad kaupa nedri dlarfestingar og auka
nedri dlararfestingarbond sérstaklega sem gerir uppsetningu flidtlegri og audveldari i mérgum bilum. Sumir bilaframleidendur bjoda
einnig upp a moéguleika & ad setja nedri dlarfestingar i eftir &. Hafdu samband vid framleidanda 6kuteekisins eda soluadila til ad fa frekari
upplysingar. Heegt er ad kaupa Axkid eftirasettar nedri dlarfestingar og auka nedri dlar sérstaklega.

Athugid: Notadu aldrei Axkid MINIKID 4 PRO &n nedri dlanna. Paer eru mikilvaegur 6ryggisbunadur og skal avallt nota pegar bilstéllinn er

settur upp.
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Uppsetning nedri 6la

Notadu alltaf tvo festipunkta pegar Axkid MINIKID 4 PRO er settur upp og veldu festingar sem eru adskildar par sem
pad veitir stddugri uppsetningu. Pad fer eftir Skuteekinu pinu og seetisstddunni par sem pu velur ad setja bilstélinn pinn
upp. Pad eru ymsir mogulegir festipunktar tilad nota til vid uppsetningu festidlanna. Sja valkosti hér ad nedan.

Valkostir fyrir praedingu nedri élar

Settu 6lina utan um saetissledann fyrir framan bilstolinn med pviad praeda dlina a milli saetissledans og
val k a golfs dkuteekisins eda i gegnum videigandi gat & seetissledanum.

b Settu dlina utan um lém dkuteekissaetisins fyrir framan bilstolinn med pviad praeda dlina a milli stélbaks
valk. Okuteekisins og seetisptidans.

Settu dlina utan um seetissledann fyrir nedan bilstélinn med pviad praeda dlina & milli seetissledans og
V8.| K C golfs dkuteekisins eda i gegnum videigandi gat & seetissledanum.

|K d Settu nedri dlina & hentugan festipunkt ad aftan i Okutaekinu og praeddu 6lina undir seeti Okutaekisins
Valx.

fram i dkuteekid. Gakktu Ur skugga um ad nedri dlarnar komi Ut fyrir framan seetié en ekki Ut fra hlidunum.

Pegar Axkid MINIKID 4 PRO er settur i farpegasaetio ad framan skal setja élina utan um naesta hentuga

val k e festipunkt sem gerir pad kleift ad herda dlarnar ad fullu. Haegt er ad nota festipunkta sem settir eru
lengra aftur og ef porf krefur er haegt ad setja dlina pvert yfir og jafnvel preeda hana saman med annarri
ol.

Athugid: Gakktu avallt Ur skugga um ad breyting & stodu dkutaekissasta trufli ekki eda skemmi nedri dlarnar.

Athugid: Notadu aldrei beitta hiuti til ad adstoda vid ad praeda dlarnar par sem pad geeti skemmt dlarnar.

LT A Pegar Axkid MINIKID 4 PRO er sett upp med nedri dlarfestingum (LTA) er heegt ad preeda nedri dlina
(N) um malmklemmutengid (K) og malmklemman (L) eetti ad vera tengd vid nedri dlarfestinguna.
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Uppsetning Axkid MINIKID 4 PRO
bilstdls i okutaekio

Adur en Axkid MINIKID 4 PRO er sett upp skaltu ganga Ur skugga um ad nedri dlarnar eda nedri dlarfestingarnar hafi verid settar
upp | Okuteekinu. Sja kaflaum Nedri élarfestingar og Uppsetning nedri 6la i pessari handbok fyrir frekari upplysingar og
uppsetningarleidbeiningar.

1 Opnadu rennilésinn og opnadu beltisklemmulokid (P).

Settu Axkid MINIKID 4 PRO i saeti 6kuteekisins pannig ad bakid & bilstolnum snui fram i dkutaekinu. Stilltu fotarymid fyrir

2 barni® med pvi einfaldlega ad feera bilstolinn fram og til baka i seeti Okuteekisins. Axkid MINIKID 4 PRO er heegt ad setja
pétt upp vid seetisbak Okuteekisins en aldrei méa setja hann upp med haelinn (1) hangandi yfir kant dkutaekissaetisins.
Gakktu ur skugga um ad l6drétta strikid (J) & heelnum (1) fari aldrei yfir kant Okutaekissaetisins.

Stilltu halla bilstélsins med pvi ad yta & hallastilingarhandfangid (T) og velja videigandi hallastodu. Tilad fa
hamarksoryggi skaltu velia eins upprétta stédu og mogulegt er amedan pu tryggir ad hofud barnsins falli ekki fram
pegar pad sefur. Af paeginda- og 6ryggisastaedum aetti ad stilla hallahornid i uppréttari stédu pegar barnid steekkar.
Athugadu ad pegar nedri olarnar (N) eru spenntar, hallast bilstéllinn adeins meira pegar hann sekkur i saetispiida
Okuteekisins. Pegar Axkid MINIKID 4 PRO er komid fyrir i farpegasaetinu ad framan er mdgulegt, en ekki naudsynlegt,
ad bakid a bilstolnum snerti maelabordid.

Opnadu beltisklermmuna (O). Dragdu Ut handleggslengd bilbeltisins og preeddu pad i gegnum bilbeltisraufina (D) naest

3 pér. Settu beltid i gegnum beltiskliemmuna (O) og praeddu pad i gegnum bilbeltisraufina (D) & gagnstaedri hlié. Tengdu
bilbelti 6kuteekisins vid beltissylgjuna og togadu fast  axlarhluta bilbeltisins til ad fiarleegja allan slaka og til ad festa
bilstolinn, pvi fastar sem pu togar pvi traustari er uppsetningin. Til ad gefa enn traustari og stédugri uppsetningu, prystu
nidur & bilstolinn & medan pu togar i bilbeltid. Pegar bilstéllinn er vel spenntur skaltu loka beltaklemmunni (O) og laesa
bilbeltinu i stodu. Gakktu Ur skugga um ad baedi axla- og mjadmarbeltio sé laest saman i beltaklemmunni (O). Lokadu
beltaklemmulokinu (P) og lokadu rennilasnum.

Festu malmklemmurnar (L) vid malmklemmutengin (K) sitt hvoru megin vid billstélinn (eda tengdu malmklemmurnar

4 (L) vid festingarnar i kuteekinu ef nedri festingar eru notadar vid uppsetningu. Sja kaflann Uppsetning nedri 6la i
pessari handbok tilad fa frekari upplysingar). Prystu efst & bilstolinn og strekktu & nedri dlunum (N). Med pviad spenna
nedriolarnar (N) stillirdu einnig endanlegan halla bilstélsins. Haltu &fram ad yta nidur og setja spennu & bilstolinn par til
hann er vel festur og pu hefur nad heefilegu halla.

Dragdu studningsfétinn (Q) af bilstéinum. Yttu & studningsfétarhnappinn (R) og dragdu studningsfétinn (Q) nidur par til

5 hann snertir golf dkuteekisins. Slepptu studningsfotarhnappnum (R) og lyftu bilstéinum upp til ad lengja studningsfotinn
(Qennfrekar) par til smellur heyrist. Studningsfoturinn (Q) eetti nt ad vera leestur og prystast pétt ad golfi Okuteekisins.
Gakktu Ur skugga umad studningsféturinn (Q) hallium 10° fram & vid i Gkuteekinu. Athugadu bilbelti Okuteekisins aftur
tilad ganga ur skugga um ad pad sé enn vel spennt og ad enginn slaki hafi ordid a mjadmabeltinu pegar spennt var &
nedri dlunum og studningsfeetinum. Ef belti Okuteekisins hefur misst spennu skaltu einfaldlega spenna pad aftur med
pviad endurtaka skref 2 ipessum leidbeiningum an pess ad aftengja nedri dlarnar.

Yttu ASIP-ptdanum (H) inn i raufina & ASIP-festingunni (M) og renndu honum nidur. ASIP-pudinn (H) smellur ba & sinn

6 stad. Ef plasthlif er & ASIP-festingunni (M), taktu hana af og settu hana & ASIP-festinguna (M) & hinni hlid stélsins adur
en ASIP-pudinn (H) er settur &. Gakktu Ur skugga umad ASIP-puidinn (H) sé festur & pa hlid Axkid MINIKID 4 PRO
bilstolsins sem er naest hurd dkuteekisins.
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Festing barnsins i Axkid MINIKID 4 PRO
bilstolinn

Adur en pu festir barnid i Axkid MINIKID 4 PRO bilstélinn skaltu ganga Ur skugga um ad bt sért med rétta innleggio i
saetinu. Axkid MINIKID 4 PRO er hannad til ad vaxa med barninu og passa paegilega og érugglega fyrir bérnin. Axkid
meelir med pviad nota innleggid par tilpad er of prongt fyrir barnid, en i lagmarkslengd samkvaemt toflunni hér ad
nedan (athugid ad aldurinn er adeins visbending):

Aldur Heed

Smabarn l
0-34ra 61-105¢cm

Barn

374 106-125cm

Axkid MINIKID 4 PRO er buinn stillanlegum héfudpuda (A). Sja kaflann Stilling h6fudpuida fyrir frekari upplysingar.

Stilltu héfudpudann (A) i deetlada stddu fyrir barnid.

Losadu beltid med pviad yta & beltislosunarhnappinn (E) og dragdu Ut badar axladlarnar (S) samtimis.
Fordastu ad toga adeinsieina dlieinu par sem pad getur valdid pvi ad axladlarnar (S) verdi djafnar.

Settu barnid i szetid og settu axladlarnar (S) yfir axlir barnsins. Togid i og haldid um stopphandfang
hofudpudans (G) tilad opna og haldié héfudpudanum dlaestum. Ytid hofudpudanum (A) nidur/dragid
hannistdou par sem axlardlarnar eru stadsettar ad hamarki1 cm fyrir ofan axlir barnsins. Laestu beltinu
med pviad stadsetja fyrst hluta sylgjunnar sem festir eru vid axladlarnar (S) saman og yta peim sidan inn
i'sylgjuna par til pu heyrir smell.

Togadu i axladlarnar (S) til ad spenna beltid yfir mjadmir barnsins. A medan bt heldur spennunni
axladlunum (S), dragdu beltisspennidlina (F) beint dr bilstolnum par til beltid er neegilega spennt. P aettir
ekkiad geta komid meira en einum fingri & mill axladlanna (S) og axla barnsins.

e Opnadu sylgjunamed pviad yta & losunarhnapp sylgjunnar (C) og settu élarnar fyrir utan seetid.
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vé 1

Stilling hofudpuda

Axkid MINIKID 4 PRO er buinn stillanlegum héfudpuda (A).

Gakktu avallt ir skugga um ad hdfudpudinn sé i réttri haed fyrir barnid pegar pu notar Axkid MINIKID 4 PRO bilstolinn.
Athugadu hvort axladlarnar (S) fari i gegnum saetid beint Gt fré Oxlum barnsins eda ad hamarki1cm fyrir ofan. Ef ekki,
stilltu hdfudpudann (A) i samraemi vid pad.

Athugid: Losa parf beltisspennuna ef ekki er haegt ad draga hofudpudann upp i heefilega heed. Yttu & losunarhnapp
beltisins (E) til ad losa belti.

<of v

Urtekning Axkid MINIKID 4 PRO bilstols
ur okutaskinu

. Opnadu rennilasinn og opnadu beltisklemmulokid (P). Losadu belti dkutaekisins med pviad yta & rauda hnappinn
abeltissylgju stolsins. Opnadu beltisklemmuna (O) og togadu i bilbeltid og styrdu pvii gegnum bilbeltisraufarnar
(D) til ad taka pad ur bilstéinum.

Losadu nedri dlarnar (N) med pviad halda tengjunum med hendinni og yta & gréda hnappinn med pumalfingrinum.

Amedan pu heldur tenginu i hendinni skaltu yta haegt til ad lengja nedri dlarnar.
Yttu & studningsfotarhnappinn (R) og felldu studningsfotinn (Q) saman i stystu stédu.,

Fellio hallastillinn (T) saman i samanbrotna stodu. Lyftu Axkid MINIKID 4 PRO ut tr dkutaekinu.

Abending: Lzestu beltissylgjunni og spenntu beltid adur en pu tekur bilstélinn r kutaskinu. Sidan er haegt ad nota
axladlarnar (S) sem burdarhandfang, sem gerir pad audveldara ad lyfta bilstolnum Ur bilnum og flytja hann utan bilsins.

Mikilvaegt: Berdu aldrei bilstolinn med pviad halda i héfudpudann (A).

Endurvinnsla bilstélsins

endurvinnslustdo skaltu skera beltisdlarnar af saetinu, fiarleegja ékleedishlifing, fiarlaegja eins marga

@@ Axkid mazlir eindregid med endurvinnslu & gémlum bilstélum. Adur en pu skilar saetinua
fraudplasthluta og moégulegt er og adskilia malm- og plasthluta ef moégulegt er. Adalhluti seetisins

aetti ad vera merktur 66ruggur eda Utrunninn (notid merki) til ad hindra ad hann sé notadur aftur.
> ) Vinsamlegast athugadu leidbeiningar sveitarfélagsins til ad fa leidbeiningar um endurvinnslu fyrir
g‘ mismunandi efni.
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Umhirda og vidhald

Stélsékleedid ma pvo i vélvid 30°C a mildri stillingu. Setjid akleedid ekkiipurrkara par sem pad getur skemmt akleedio
og fylliefnid getur losnad af pvi. Heimsaekid www.axkid.com til ad finna myndbénd sem Utskyra hvernig & ad taka af og
setjaakleedio &.

Ef skipta parf um akleedio skal adeins nota upprunalegar vorur fra Axkid. Ef adrar vérur eru notadar getur dryggiskerfi Axkid
bilstolsins veridheettu og leitt til alvarlegrameidsla ef slys verdur.

Heegt erad prifaalla plasthiutisem eru i Axkid bilstolsins med mildu pvottaefniog vatni. Notid ekki sterk efniseminnihalda
leysiefniogpess hattar par sempetta getur valdid skemmdum & plastinu og haft neikvaed ahrif a éryggibilstolsins.

Aklaedid tekid af:
. Fiarlaegdu ASIP-pudann (H) ef hann er festur.
Togid hoéfudpudann (A) i efstu stodu. Losadu beltid med pviad yta & beltislosunarhnappinn (E) og dragdu tt
badar axladlarnar (S) samtimis.
Opnadu rennildsana tvo nedan & hofudpudanum (A) og dragdu hlifina varlega af hdfudpudanum (A).
Setjio hofudpudann (A) i nedstu stodu.
Opnadu beltissylgjuna med pviad yta & losunarhnapp sylgjunnar (C) og taktu af sylgjuhlifina.
Opnadu rennilasinn og opnadu beltisklemmulokid (P) og taktu plastlokid af &kleedinu.
Opnadu hnappana 4 & akleedinu a bakhlid bilstolsins.
Opnadu rennilasana tvo & bakinu innan i bilstélnum og taktu aklaedid varlega af bilstolnum. Fardu varlega i
kringum ASIP-pudann og adrar plasthlifar tilad skemma ekki akleedio. Togid ekki of fast.
Opnadu axlapudana og taktu pa varlega af riflasnum.

Aklzedid sett 4:
Pegar aklaedid er sett aftur & bilstolinn er farid ad 6fugt vid pad pegar pad er tekid af.

Athugid: Haegt er ad setja axlaptidana i mismunandi stodur. Settu pau upp i stédu sem hentar barninu pinu,
axlapudarnir ettu ad vera stadsettir ofan & axlirnar og a bringu barnsins. Gakktu ur skugga um ad gummihlié
axlaptidans snuiad bringu barnsins.

Abyrgd

Axkid bilstollinn er med tveggja ara abyrgd fra kaupdegi. Geymdu kvittunina og hafdu hana med til séluadila ef einhver
abyrgdarmal koma upp.

Abyrgdin naer ekki yfir:

Edlilegt slit.

. Tjonvegnarangrar notkunar, vanreekslu eda slyss.
Ef vidgerdir hafa verid framkvaemdar af pridja adila.

. Ollefni sem notud eru hafa mjog hatt vionam gegn tfiolublaum geislum. Hins vegar eru tfiolublair geislar midg
Gvaegnir og munu smam saman valda upplitun & akleedi stolsins. Abyrgdin neer ekkiyfir petta par sem ad pad er
talio edlilegt slit.

Medhondlid stolinn varlega. Berdu aldrei stélinn med pviad halda i héfudpudann (A).
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Obrigado por escolher a cadeira auto
Axkid MINIKID 4 PRO

Leia este manual de instrucbes antes de instalar a cadeira auto no seu veiculo.
Paramais informacodes e videos de instalagao, visite www.axkid.com.

Axkid MINIKID 4 PRO ¢ uma cadeira auto virada para tras aprovada para criangas
com uma altura entre 61-125 cm, <36 kg

Axkid MINIKID 4 PRO ¢ adequada para uso a partir dos seis meses de idade, ou a partir de quando o seu filho pode
sentar-se sem apoio.

Este é um sistema de retencéoinfantil aprimorado com cinto para veiculos especificos. E aprovado de acordo como
Regulamento da ONU n© 129, para uso em posicoes de assento de veiculos compativeis, conforme indicado pela lista de
veiculos. Emcaso de divida, consulte o fabricante do sistema de retengéo infantil melhorado (www.axkid.com) ou o revendedor.

Informacao importante

Para maximizar a seguranca do seu filho, € importante ter em consideragao o seguinte:

Siga sempre asinstrugdes deste manual. Umainstalagdo incorreta pode afetar seriamente a seguranga do seu filho. Em caso de divida,
contacte o revendedor que pode demonstrar uma instalago correta.

Guarde este manual de instrugdes para consultas futuras. Se 0o manual for extraviado, pode encontré-lo online em www.axkid.com

Né&o utilize a cadeira de crianga numa posi¢éo sentada em que esteja instalado um airbag frontal ativo. Se, mesmo assim, pretender instalar a
cadeira de crianca neste local, 0 airbag deve ser desligado de acordo com as instrugdes do fabricante do veiculo.

Se tiver um acidente, mesmo que pequeno, a sua cadeira auto deve sempre ser substituida. Pode ter danos néo visiveis e afetar seriamente a
seguranga do seu filho. Por este motivo, a Axkid ndo recomenda a compra de cadeiras auto em segundamao.

Seacadeiraauto tiver sido exposta aluz solar direta, certifique-se de que ndo esta muito quente antes de instalar o seu filho na mesma.
Nunca deixe o seu filho sozinhono carro.

Certifique-se de que qualquer bagagem ou objetos soltos estéo presos no veiculo, pois podem provocar ferimentos nos passageiros em
caso de colisdo.

. Assegure-se de que a cadeira auto esteja instalada de maneira a que nenhuma parte fique presa por assentos moveis, portas de carros, etc.

Seestiverautilizar correias de fixagao inferiores, certifique-se de que sao instaladas de forma que néo interfiram no movimento de qualquer
assentodo veiculo.

Este assento automdvel so pode ser instalado voltado para tras.

Certifique-se sempre de que o armnés esta ajustado para se ajustar corretamente ao corpo do seu filho. O arnés ¢ ajustado movendo o suporte
dacabega.

Certifique-se de que as costas da crianga estao encostadas a cadeira auto ao prender o seu filho como arnés.

Certifique-se sempre de que o arnés esta firmemente apertado contra o seu filho e que a fivela esta completamente travada, néo deve
conseguir apertar as correias.

. Certifique-se de que ndo hé torgdonoarnés.

. Certifique-se sempre de que a perna de apoio esta na posi¢do correta e tem contacto com o chao do veiculo. A perna de fixagdo € um
recurso de seguranga muito importante desenhado para maximizar a seguranga do seu filho numacidente.

Né&o tente desmontar ou modificar qualquer parte da cadeira auto. A garantia e 0 desempenho de seguranga da cadeira auto podem ser
afetados se o fizer.

. Nunca utilize a cadeira auto sem a capa de tecido. A capa de tecido da cadeira € um recurso de seguranga e s6 pode ser substituida por uma
capade tecido original da cadeira Axkid.

Leia 0 manual do veiculo e a lista de veiculos em www.axkid.com para saber que posicdes de assento sdo adequadas para esta cadeira auto.
A Axkid recomenda sempre a utilizagao de uma protecéo da cadeira para proteger a cadeira auto contra riscos e sujidade.
Em caso de duvida, entre em contacto com o revendedor onde a cadeira auto foi adquirida ou entre em contacto com info@axkid.com
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Posicionamentos permitidos e nao permitidos
da cadeira auto Axkid MINIKID 4 PRO

A cadeiraauto Axkid MINIKID 4 PRO s6 pode ser instalada voltada para tras. Cabera na maioria, mas ndo em todos os lugares sentados.
Verifique o manual de instrugdes do veiculo para encontrar posicoes sentadas apropriadas e verifique a lista de veiculos em www.axkid.com

Banco do passageiro dianteiro (sem airbag ativo) SIM/NAC*
Banco do passageiro dianteiro (airbag ativo) NAO
Bancodo passageiro traseirocomcintode

SIM
segurangade 3 pontos
Assento com cinto de segurancade 2 pontos NAO
Cadeiras voltadas para oslados e paratras NAO

IMPORTANTE: Se deseja instalar a sua cadeira auto Axkid MINIKID 4 PRO num local onde esté instalado um airbag frontal, o airbag
deve ser desligado de acordo com as instrucdes do fabricante do veiculo. Observe que alguns veiculos exigem que o airbag seja
desligado por um centro de servigo autorizado.

* O Regulamento Geral de Transito em Espanha, no seu artigo 117, estabelece a proibicdo de conduzir com criancas de estatura igual ou
inferior a 135 centimetros localizadas nos bancos dianteiros do veiculo, sem excegoes.

Ancoragens de corda inferior
Informacao importante

As fixagoes inferiores do cinto de seguranca (LTA) séo usadas para aumentar a protegéo de criangas em carros, fornecendo uma
instalagao firme e estavel para cadeiras auto estendidas com cinto voltadas para tras. Isso aumenta a seguranga do seu filho em todos
os tipos de colisdes, incluindo acidentes de capotamento e impactos traseiros.

As cordas inferiores sdo um método bem estabelecido que tem sido amplamente utilizado nos paises nordicos ha mais de 40 anos.
Em 2020, uma nova normainternacional para LTA, ISO 13216-4:2020, foi langado. Esta norma descreve os requisitos para cordas
inferiores para cadeiras auto, mas também para fabricantes de veiculos e seus pontos de ancoragem. O objetivo € melhorar a
compatibilidade e garantir uma maneira facil e segura de instalagéo no futuro.

A Axkid MINIKID 4 PRO inclui duas amarras inferiores para instalagéo em automaveis com ou sem fixagdes de amarragéo inferiores.

Os cabos inferiores incluidos estdo em conformidade com a norma ISO13216-4:2020 para garantir um ajuste perfeito e uma instalagao
facilem veiculos com fixagdes de cabos inferiores pré-instaladas que também estdo em conformidade com esta norma. Se o seu
veiculo tiver pontos de ancoragem que néo estejam em conformidade com a norma, as cordas inferiores da Axkid MINIKID 4 PRO ainda
poderdo caber, mas sem garantias.

Ancoragens de cordainferior pré-instaladas em veiculos séo frequentemente encontradas nos trilhos dos assentos fixados no chao,
mas outras posi¢des também séo utilizadas. Verifique o manual de instrugdes do seu veiculo para obter mais informagdes sobre os
pontos de ancoragem utilizaveis.

A Axkid MINIKID 4 PRO vem com tudo o que vocé precisa para instalar a cadeira auto em seu veiculo. No entanto, as fixagdes de
amarracao mais baixas e as correias de fixagao de amarragao extra mais baixas podem ser adquiridas separadamente e tornaréo
ainstalagao mais rapida e facil em varios carros. Alguns fabricantes de veiculos também oferecem a possibilidade de adaptar as
ancoragens de corda inferior. Contacte o fabricante ou concessionario do seu veiculo para obter mais informacgdes. As fixagdes de
amarracao mais baixas e as amarras mais baixas da Axkid podem ser adquiridas separadamente.

Nota: Nunca utilize a Axkid MINIKID 4 PRO sem as cordas inferiores. S&o umimportante recurso de seguranga e devem ser sempre
utilizadas ao instalar a cadeira auto.

166

e PT

Instalacao de cabos inferiores

Utilize sempre dois pontos de ancoragem ao instalar a Axkid MINIKID 4 PRO e escolha pontos de ancoragem separados,
pois isso proporciona uma instalagéo mais estavel. Dependendo do seu veiculo e da posicao do assento onde escolher
instalar a cadeira auto, existem varios pontos de ancoragem possiveis a utilizar. Veja abaixo as alternativas.

Opcodes de encaminhamento de cabos inferiores

ata

alt. b
alt.C

alt. d

at. e

Instale a correia emtorno da grade do assento na frente da cadeira auto, enfiando a correia entre a
grade do assento e o chdo do veiculo ou através do orificio apropriado da grade do assento.

Instale a correia em torno da dobradi¢a do assento do veiculo na frente da cadeira auto, enfiando a
correia entre o encosto do assento do veiculo e aalmofada do assento.

Instale a correia emtorno da grade do assento na frente da cadeira auto, enfiando a correia entre a
grade do assento e o chdo do veiculo ou através do orificio apropriado da grade do assento.

Instale o cabo inferior num ponto de fixagao adequado na parte traseira do veiculo e encaminhe o cabo
por baixo do banco do veiculo para a frente do veiculo. Certifique-se de que as correias de ancoragem
saem pela frente do assento e ndo pelos lados.

Ao instalar o Axkid MINIKID 4 PRO no banco do passageiro da frente, o cabo deve ser enroladoem
torno do ponto de ancoragem adequado mais proximo que permita apertar totalmente as correias.
Pontos de ancoragem colocados mais para tras podem ser usados €, se necessario, 0 cabo pode ser
cruzado e até mesmo emloop junto com outro cabo.

Nota: Certifique-se sempre de que a alteragéo da posicao de qualquer assento do veiculo nao interfere ou danifica as
correias de fixag&o inferiores instaladas.

Nota: Nunca use objetos pontiagudos para ajudar a passar as correias, pois isso pode danifica-las.

LTA

Aoinstalar o Axkid MINIKID 4 PRO usando fixagdes de amarragéo inferiores (LTA), o cabo inferior
(N) pode ser enrolado em torno do conector de clipe de metal (K), e o clipe de metal (L) deve ser
conectado a ancora de cabo inferior.
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Instalar a cadeira auto
Axkid MINIKID 4 PRO no veiculo

Antes de instalar a Axkid MINIKID 4 PRO, certifique-se de que instalou os cabos de retencéo inferiores ou as fixagdes dos cabos de
retencao inferiores no seu veiculo. Consulte a secgdo sobre Fixagoes do tirante inferior ¢ Instalacao dos cabos inferiores neste
manual para obter mais informagdes e instrugdes de instalagéo.

1

Abra o fecho e abra a tampa da presilha do cinto (P).

Cologue a Axkid MINIKID 4 PRO no assento do veiculo com a parte traseira da cadeira auto voltada para a frente do
veiculo. Ajuste 0 espago para as pernas do seu filho, simplesmente movendo a cadeira auto para a frente e para tras no
assento do veiculo. A Axkid MINIKID 4 PRO pode ser instalada junto ao encosto do banco do veiculo, mas nunca pode
serinstalada com o calcanhar (J) pendurado na borda do assento do veiculo. Certifique-se de que alinha vertical (J)
no calcanhar (I) nunca cruza a borda do assento do veiculo.

Ajuste 0 angulo da cadeira auto pressionando a alavanca de ajuste de reclinagéo (T) e selecione uma posicao de
reclinagao adequada. Para maxima segurancga, escolha uma posicao o mais vertical possivel, garantindo também que
acabega do seu filho ndo cai para a frente durante o sono. Por razdes de conforto e seguranca, o angulo de reclinagao
deve ser ajustado para uma posigao mais vertical a medida que o seu filho cresce. Observe que ao tensionar os cabos
inferiores (N), a cadeira auto ficara um pouco mais reclinada & medida que afunda na almofada do assento do veiculo.
Aoinstalar a Axkid MINIKID 4 PRO num banco do passageiro da frente, & possivel, mas ndo necessario, que o encosto
da cadeira auto entre em contacto com o painel de instrumentos.

Abraa presilha do cinto (O). Puxe o cinto de seguranga do veiculo ao comprimento de um brago e passe-o pela fenda
do cinto de seguranca (D) mais proxima de si. Passe o cinto pela presilha do cinto (O) e passe-o pela fenda do cinto
de seguranca (D) no lado oposto. Conecte o cinto de seguranca do veiculo com a fivela do cinto de seguranca e puxe
com forga na parte do ombro do cinto de seguranca do veiculo pararemover toda a folga e para apertar a cadeira
auto; quanto mais forte puxar, mais firme sera a instalagéo. Para uma instalagéo ainda mais firme e estavel, pressione
acadeira auto enquanto puxa o cinto de ombro. Quando a cadeira auto estiver bem presa, feche a presilha do cinto
(O) efixe o cinto de seguranga do veiculo na posigéo. Certifique-se de que o cinto de ombro e o cinto abdominal estao
travados em conjunto na presilha do cinto (O). Feche a tampa da presilha do cinto (P) e feche o fecho.

Fixe os grampos metalicos (L) aos conectores de clipes metalicos (K) de cada lado da cadeira de crianga (ou ligue

os grampos metalicos (L) as fixagdes do seu veiculo se forem utilizadas fixagdes de amarragéo inferiores paraa
instalagé&o. Consulte a seccéo Instalagéo de cabos inferiores neste manual para obter mais informagdes). Pressione
para baixo na parte superior do banco do automovel enquanto tensiona as amarras inferiores (N). Ao tensionar os
cabos inferiores (N), também define o angulo de reclinagéo final da cadeira auto. Continue a empurrar a cadeira auto
até que esteja firmemente presa e tenha alcangado um angulo de reclinagao adequado.

Retire a perna de apoio (Q) da cadeira auto. Pressione o botéo da perna de apoio (Q) e puxe a perna de apoio (R) para
baixo até que a mesma esteja em contacto com o ch&o do veiculo. Solte o botdo da perna de apoio (Q) e levante a
cadeira auto para estender ainda mais a perna de apoio (R) até ouvir um clique. A perna de apoio (Q) deve agora ser
travada e firmemente pressionada contra o ché&o do veiculo. Certifique-se de que a perna de apoio (Q) esta inclinada
cercade 10° emdiregao a frente do veiculo. Verifique novamente o cinto de seguranca do veiculo para se certificar de
que ainda esta firmemente tensionado e de que nenhuma folga ocorreu no cinto do quadril ao tensionar as cordas
inferiores e a perna de apoio. Se o cinto de seguranca do veiculo tiver perdido alguma tensao, simplesmente volte a
tensiona-lo, repetindo o passo 2 deste guia sem desconectar os cabos inferiores.

Empurre aalmofada ASIP (H) para as ranhuras do conector ASIP (M) e deslize para baixo; a almofada ASIP (H)
encaixara na posi¢ao com um clique. Se houver uma tampa de plastico no conector ASIP (M), remova-a e coloque-a
no conector ASIP (M) no lado oposto da cadeira antes de encaixar a aimofada ASIP (H). Certifique-se de que a
almofada ASIP (H) esta presa na lateral da cadeira auto Axkid MINIKID 4 PRO que esté mais perto da porta do veiculo.
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Colocar a crianca na cadeira auto
Axkid MINIKID 4 PRO

Antes de prender o seu filho na cadeira auto Axkid MINIKID 4 PRO, certifique-se de que tem ainser¢éo correta
instalado na cadeira. A cadeira auto Axkid MINIKID 4 PRO foi concebida para crescer com o seu filho e garantirum
ajuste confortavel e seguro para as criangas. A Axkid recomenda a utilizacdo da insercao até que esteja demasiado
apertada para o seu filho, mas com um comprimento minimo de acordo com a tabela abaixo (observe que aidade &
apenas umaindicagao):

Idade Altura

Crianga I
0-3an0s 61-105¢cm

Crianca

3.7an0s 106-125¢cm

A Axkid MINIKID 4 PRO esta equipada com um apoio de cabega ajustavel (A). Consulte a seccéo Ajuste do apoio
de cabeca para obter mais informacoes.

© 6000

Ajuste o0 apoio de cabeca (A) para uma posicéo aproximada para o seu filho.

Solte o arnés pressionando o botéo de libertagéo do amés (E) e retire as duas correias de ombro (S)
ao mesmo tempo. Evite puxar apenas uma correia a vez, pois isso pode fazer com que as correias de
ombro (S) figuem irregulares.

Desblogueie a fivela pressionando o botdo de libertagéo dafivela (C) e coloque as correias fora da cadeira.

Cologque o seu filho na cadeira e coloque as correias (S) por cima dos ombros do seu filho. Puxe e
segure a alavanca de freio do encosto de cabeca (G) para desbloquear e manter o encosto de cabega
desblogueado. Empurre para baixo/puxe o apoio de cabeca para cima (A) até uma posigao em que as
algas dos ombros estejam localizadas no maximo 1cm acima dos ombros da crianga. Trave o arnés
posicionando primeiro as partes da fivela que estao presas as correias de ombro (S) juntas e,em
seguida, empurre-as para dentro da fivela até ouvir um clique.

Puxe as ombreiras (S) para apertar o arnés sobre as ancas do seu filho. Enquanto mantém a tenséo
nas ombreiras (S), puxe a correia de tenséo do arnés (F) diretamente da cadeira auto até que o arnés
esteja apertado o suficiente; ndo deve ser capaz de colocar mais de um dedo entre as ombreiras (S) e
o0s ombros do seu filho.
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Ajuste do encosto de cabeca

A Axkid MINIKID 4 PRO estéa equipada com um apoio de cabeca ajustavel (A).

Ao utilizar a cadeira de crianga Axkid MINIKID 4 PRO, certifique-se sempre de que o apoio de cabega esta
posicionado na altura correta para o seu filho. Verifique se as ombreiras (S) passam pelo assento diretamente dos
ombros do seu filho ou no méximo 1cm acima. Caso contrario, ajuste o encosto de cabega (A) em conformidade.

Nota: A tensdo do arnés tem de ser libertada se 0 apoio de cabega ndo puder ser puxado até uma altura adequada.
Pressione o botdo de liberagao do cinto de seguranca (E) para soltar o arnés.

<of v

Retirar a cadeira auto
Axkid MINIKID 4 PRO do veiculo

. Abra o fecho e abra a tampa da presilha do cinto (P). Desblogueie o cinto de seguranga do veiculo pressionando
obotao vermelho nafivela do cinto de seguranca. Abra a presilha do cinto (O) e puxe o cinto de seguranga do
veiculo e oriente-o através das ranhuras do cinto de seguranca (D) para remové-lo da cadeira auto.

. Desblogueie os cabos inferiores (N) segurando nos conectores com amao e pressionando o botao vermelho
com o polegar. Enquanto mantém o conector naméo, empurre lentamente para estender as amarras inferiores.

. Pressione o botdo da perna de apoio (R) e recolha a perna de apoio (Q) para a posi¢do mais curta.

. Dobre o regulador do angulo de reclinacéo (T) para a sua posi¢éo dobrada. Levante o Axkid MINIKID 4 PRO
paraforado veiculo.

Sugestao: Blogueie a fivela do arnés e estique o arnés antes de remover a cadeira auto do veiculo. Pode entao utilizar

as ombreiras (S) como alga de transporte, tornando mais facil levantar a cadeira auto e transporté-la para fora do veiculo.

Importante: Nunca transporte a cadeira auto segurando no apoio de cabega (A).

Reciclar a cadeira auto

na estagao de reciclagem local, corte as correias do arnés do assento, retire a cobertura téxtil, retire o

@@ A Axkid recomenda vivamente a reciclagem de cadeiras auto antigas. Antes de entregar o assento
maior nimero possivel de pecas de esferovite e, se possivel, separe as pecas de metal e de plastico.

< Aparte principal da base deve ser marcada como n&o segura ou expirada (use um marcador) para
) dissuadir qualquer pessoa de usa-lanovamente. Por favor, verifique as diretrizes municipais locais
c‘ para instrugdes de reciclagem para os diferentes materiais.
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Cuidado e manutencao

A capa téxtil da cadeira pode ser lavada namaquina a 30° C num ciclo de lavagem suave. Nao coloque a capa numa
maquina de secar, uma vez que isto pode danificar a capa e o enchimento pode ficar separado do tecido. Visite www.
axkid.com para aceder a videos que explicam como remover e colocar a capa.

Se for necessario substituir a capa téxtil da cadeira, auto certifique-se de que sao apenas utilizados produtos
originais da Axkid. Se forem utilizados outros produtos, o sistema de seguranca da cadeira auto Axkid pode ficar
comprometido e provocar ferimentos graves em caso de acidente.

As pecas de plastico da cadeira auto Axkid podem ser limpas com um detergente suave e agua. N&o utilize produtos quimicos
agressivos comdiluentes, etc., pois isso pode causar danos no plastico e comprometer a seguranca da cadeira auto.

Remova a capade tecido:

. Remova a almofada ASIP (H), se estiver instalada.

. Puxe 0 encosto de cabeca (A) paraa posicao mais alta. Solte 0 arnés pressionando o botdo de libertagdo doarnés (E) e
retire as duas ombreiras (S) ao mesmo tempo.

. Abraos dois fechos na parte inferior do apoio de cabeca (A) e retire cuidadosamente a capa do apoio de cabega (A).

. Baixe 0 encosto de cabeca (A) para a posigao mais baixa.

. Desbloqueie a fivela do arnés pressionando o botao de libertagéo da fivela (C) e remova a tampa da fivela.

. Abra o fecho e abraatampa da presilha do cinto (P) e remova a tampa de pléstico da capa téxtil.

. Abra os 4 botdes do revestimento téxtil situado na parte de tras do banco do automaével.

. Abra os dois fechos no encosto do lado interno da cadeira auto e remova com cuidado a capa téxtil da cadeira auto. Tenha
cuidado a volta da almofada ASIP e de outras coberturas de pléstico para evitar danificar o tecido. N&o puxe com forca.

. Abra as ombreiras e remova-as com cuidado do velcro.

Instalar a capa téxtil:
. Inverta os passos dainstrugdo acima para instalar a capa téxtil no cadeira auto novamente.

Nota: As ombreiras podem ser instaladas em diferentes posicoes. Instale-as numa posicao adequada para o seu
filho; as ombreiras devem ser posicionadas em cima do ombro e no peito do seu filho. Certifique-se também de que o
lado de borracha da ombreira esta voltado para o peito do seufilho.

Garantia

A cadeira auto Axkid esta coberta por uma garantia de 24 meses a partir da data de compra. Certifique-se de
que guarda o seurecibo e que o tem consigo quando se dirigir ao local de comprar caso tenha algum problema
relativamente a garantia.

A garantia ndo abrange:

. Utilizacao e desgaste normais.

. Danos devido a utilizagao incorreta, negligéncia ou acidente.

. Se tiverem sido realizadas reparacdes por terceiros.

. Todos os materiais utilizados tém uma classificacao de resisténcia UV muito elevada. No entanto, aluz UV é
muito agressiva e ira acabar por desvanecer o revestimento do banco. Isto nao € abrangido pela nossa garantia,
pois é considerado utilizagéo e desgaste normais.

. Manuseie a cadeira auto com cuidado. Nunca transporte a cadeira segurando no apoio de cabeca (A).
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Va multumim pentru ca ati ales
Axkid MINIKID 4 PRO

Cititi acest manual de instructiuniinainte de a instala scaunul auto in vehicul.
Pentru informatii suplimentare si videoclipuri de instalare, vizitati www.axkid.com.

Axkid MINIKID 4 PRO 61-125 este un scaun auto, aprobat pentru montare cu spatele
la directia de mers, destinat copiilor cuinaltimeaintre 61si125 cm, <36 kg

Axkid MINIKID 4 PRO este recomandat de la varsta de aproximativ sase luni sau din momentul in care copilul poate sa
steaasezat fara ajutor.

Este unsistemintegrat de scaun auto pentru copii. Este aprobat, conform Regulamentului ONU nr. 129, pentru montarea
pe scaunele de masina compatibile, indicate in lista de vehicule. Daca aveti nelamuriri, consultati producatorul scaunului
auto pentru copii imbunatéatit (www.axkid.com) sau distribuitorul.

Informatii importante

Pentruamari lamaxim siguranta copilului dvs,, este important sa avetiin vedere urmatoarele:

. Urmatiintotdeauna instructiunile din acest manual. Instalarea incorecta poate afecta grav siguranta copilului. Daca aveti nelamuriri,
contactati distribuitorul care poate oferi demonstratia unei instaléri corecte.

Pastrati acest manual de instructiuni pentru referinte ulterioare. Dacé pierdeti manualul, il gasiti online, la adresa www.axkid.com

Nu utilizati scaunul auto pe scaune din masina dotate cu airbag frontal activ. Daca doriti, totusi, sa instalati scaunul auto pe un astfel
de scaun, airbagul trebuie sé fie dezactivat in conformitate cu instructiunile producéatorului masinii.

In caz de accident, fie si unul aparent nesemnificativ, scaunul auto trebuie inlocuit. Este posibil sa fi suferit deteriorari care nu se vad
si care pot afecta grav siguranta copilului. Din acest motiv, Axkid nu recomanda achizitionarea de scaune auto utilizate.

Daca scaunul auto a stat in bataia directa a razelor soarelui, asigurati-va ca scaunul nu este prea fierbinte, inainte sa asezati copilul.
Nu lasati niciodata copilul nesupravegheatin masina.

. Asigurati-va ca bagajele sau obiectele sunt fixate in vehicul, deoarece acestea le pot provoca vatamari pasagerilor in caz
deaccident.

Aveti grija ca scaunul auto s& fie montat astfel incat nicio componenta sa nu fie blocaté de scaunele care se misca, de portiere etc.
Daca utilizati chingile de fixare inferioare, aveti grija sa le montati astfel incat sa nu afecteze miscarile niciunui scaun din masina.
Scaunul auto se poate instala numai cu spatele la directia de mers.
Asigurati-va intotdeauna ca hamul este reglat corect pe corpul copilului. Hamul se regleaza prin miscarea tetierei.

. Atuncicandii puneti hamul, aveti grija sa asezati copilul cu spatele rezemat de spatarul scaunului auto.

. Strangetiintotdeauna corect hamul pe copil siinchideti complet catarama. Chingile nu trebuie sa faca cute.
Aveti grija sa nu rasuciti chingile hamului.
Aveti grijaintotdeauna ca piciorul de sprijin sa stea in pozitia corecta, in contact cu podeaua masinii. Piciorul de sprijin este o
componenta foarte importanta, proiectata pentru a oferi sigurantd maxima copilului, in caz de accident.

. Nuincercati sa demontati sau sa modificati nicio piesa a scaunului auto. Asemenea interventii pot afecta garantia si caracteristicile
de siguranta ale scaunului auto.

Nu utilizati niciodata scaunul auto fara husa din material textil. Husa din material textil este o componenta de siguranta sinu se
poate inlocui decat cu o alta husa originald Axkid, din material textil.

Cititi manualul masinii si lista de vehicule de la adresa www.axkid.com ca sa aflatiin ce pozitii din masina se poate monta acest
scaunauto.

Axkid recomanda intotdeauna utilizarea unei protectii de scaun pentru a proteja scaunele masinii de zgarieturi si murdarie.
Dacé aveti nelamuriri, luati legatura cu distribuitorul de la care ati cumpérat scaunul auto sau contactati info@axkid.com
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Pozitionarea permisa si nepermisa
a scaunului auto Axkid MINIKID 4 PRO

Scaunul auto Axkid MINIKID 4 PRO se poate instala numai cu spatele la directia de mers. Se va potriviin majoritatea scaunelor de masing,
dar nuintoate. Consultati manualul de instructiuni al vehiculului pentru a gasi un scaun potrivit si verificati lista de vehicule de laadresa
www.axkid.com

Scaunde pasager fata (fara airbag activ) DA/NU*
Scaunde pasager fata (airbag activ) NU
Scaunde pasager in spate, cu centura de siguranta DA
cuprinderein3puncte

Scauncu centurade siguranta.cu prinderein2 NU
puncte

Scaune orientate lateral siinapoi NU

IMPORTANT: Daca doriti s& montati scaunul auto Axkid MINIKID 4 PRO pe un scaun cu airbag frontal, airbagul trebuie deconectat conform
instructiunilor producatorului vehiculului. Retineti ca unele airbagurile ale anumitor vehicule pot fi deconectate numaiintr-un atelier de service autorizat.

* Articolul 117 al Regulamentului rutier general din Spania interzice transportul copiilor cuinaltime mai mica decat sau egala cu 135 cm pe
scaunele din fata ale vehiculelor, fara exceptii.

Puncte de fixare inferioare
Informatii importante

Punctele de ancorare inferioare (LTA) se folosesc pentru a proteja mai bine copiii in masini, prin asigurarea fixarii ferme si stabile, cu
centura de siguranta a scaunelor auto pentru copii orientate cu spatele la directia de mers. Acest lucru imbunatateste siguranta copiilor in
toate tipurile de coliziuni, inclusiv in cazul rasturnarilor si al tamponéarilor din spate.

Fixatoarele inferioare reprezinta o metoda consacratd, utilizata pe scara larga in tarile nordice, de peste 40 de ani. in 2020 a fost lansat
un nou standard international pentru fixarile inferioare, ISO13216-4:2020. Acest standard descrie cerintele de fixare inferioara, atat
pentru scaunele auto, cat si pentru producétorii de masini si pentru punctele de fixare. Obiectivul este asigurarea compatibilitatii sia unei
modalitati de montare sigure sifacile in viitor.

Axkid MINIKID 4 PRO include doua fixatoare inferioare pentru instalarea in masini cu sau fara puncte de ancorare inferioare. Fixatoarele
inferioare incluse respecta ISO13216-4:2020 pentru a se potrivi perfect cu punctele de fixare inferioare din masini care respecta acelasi
standard, ceea ce faciliteaza instalarea. Chiar daca masina dvs. are puncte de fixare care nu respecta standardul, este probabil, desinu
garantat, ca fixatoarele inferioare ale Axkid MINIKID 4 PRO se potrivesc cu acestea.

Punctele de fixare inferioare preinstalate in masini se gdsesc adesea pe sinele de scaune, prinse pe podea, dar se folosesc si alte pozitii.
Pentruinformatii suplimentare despre punctele de fixare pe care le puteti utiliza, consultati manualul de instructiuni al masinii.

Axkid MINIKID 4 PRO vine cu tot ce ai nevoie pentru ainstala scaunul auto in masina dumneavoastra. Cu toate acestea, punctele de ancorare
inferioare si chingile de fixare inferioare pot fi achizitionate separat si vor face instalarea mai rapida si mai usoara in mai multe masini. Unii
fabricanti de automobile ofera si posibilitatea adaptarii punctelor de fixare inferioare. Contactati producatorul sau distribuitorul vehiculului
pentru mai multe informatii. Punctele de fixare inferioare Axkid retrofit sifixatoarele inferioare suplimentare pot fi achizitionate separat.

Nota: Nu utilizati niciodata Axkid MINIKID 4 PRO fara sa- prindeti cu fixatoarele inferioare. Acestea suntimportante pentru siguranta si
trebuie folosite ori de cate ori se monteaza scaunul de copil inmasina.
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Instalarea fixatoarelor inferioare

Oride céte oriinstalati Axkid MINIKID 4 PRO, folositiambele puncte de fixare si alegeti puncte separate pentru ca
scaunul pentru copii sa stea mai stabil. In functie de vehicul si de scaunul ales pentru montarea scaunului de copii, pot fi
utilizate diferite puncte de ancorare. Alternativele sunt descrise maijos.

Optiuni de amplasare a fixatoarelor inferioare

Asezati fixatorul in jurul sinei scaunului din fata scaunului pentru copii: treceti fixatorul intre sina scaunului
alt. a sipodeaua masinii sau printr-un orificiu corespunzator din sina.

b Asezatifixatorul in jurul articulatiei scaunului din fata scaunului auto pentru copii: treceti fixatorul intre
alt. spatarul siperna de sezut.

Asezati fixatorul in jurul sinei scaunului aflata sub scaunul pentru copii: treceti fixatorul intre sina
alt. C scaunului sipodeaua masinii sau printr-un orificiu corespunzator din sina.

d Asezati fixatorul inferior intr-un punct de ancorare adecvat in partea din spate a vehiculului si treceti
alt. fixatorul pe sub scaunul vehiculului catre partea din fata a vehiculului. Asigurati-va ca fixatorul inferior
iese in fata scaunului,nuin partile laterale.

Atuncicand instalati Axkid MINIKID 4 PRO pe scaunul pasagerului din fata, fixatorul trebuie infasurat

alt. e in jurul celui mai apropiat punct de ancorare adecvat, care va permite strangerea completa a chingilor.
Pot fi utilizate puncte de ancorare amplasate maiin spate si,daca este necesar, fixatorul poate fi trecut
peste si chiar buclat impreuna cu un alt fixator.

Nota: Asigurati-vaintotdeauna ca schimbarea pozitiei vreunuia dintre scaunele masinii nu afecteaza sinu deterioreaza
fixatoareleinferioare.

Nota: Nufolositi niciodata obiecte ascutite pentru a aseza fixatoarele pentru cale pot deteriora.

LTA Atunci cand instalati Axkid MINIKID 4 PRO folosind puncte de ancorare inferioare (LTA), fixatorul inferior
(N) poate fi buclat in jurul conectorului clemei metalice (K), iar clema metalica (L) trebuie conectaté la
punctul de ancorare inferior.
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Instalarea scaunului auto
Axkid MINIKID 4 PRO in vehicul

Tnainte de ainstala Axkid MINIKID 4 PRO, asigurati-va ca aveti fixatoare inferioare sau puncte de fixare inferioare in vehicul. Consultati

sectiunea din acest manual care prezinta punctele de fixare inferioare si fixatoarele inferioare pentru multe informatii si instructiuni

deinstalare.

Desfaceti fermoarul si deschideti capacul clemei de centura (P).

Puneti Axkid MINIKID 4 PRO pe scaunul din masina, cu spatarul spre partea din fata a vehiculului. Deplasati scaunul
din masinainainte sau inapoi, astfel incat copilul sa aiba suficient loc pentru picioare. Axkid MINIKID 4 PRO se
poate monta astfel incét sa atinga spatarul scaunului din masina, dar nu se vainstala niciodata cu baza (1) depasind
marginea scaunului din masina. Aveti grija ca linia verticala (J) de pe baza (I) nu depaseste niciodata marginea
scaunului din masina.

Reglati unghiul scaunului auto alegand o pozitie de inclinare corespunzatoare cu ajutorul reglajului unghiului de
inclinare (T). Pentru siguranta maxima, alegeti o pozitie cat mai apropiata de verticald, dar asigurati-va c&, in cazulin
care adoarme, capul copilului nu va cadea inainte. Din considerente de confort si sigurantd, unghiul trebuie adus mai
aproape de verticald pe masura ce copilul creste. Nu uitati &, atunci cand intindeti fixatoarele inferioare (N), scaunul
auto se vainclina un pic mai mult, pentru ca se valasa pe perna de sezut a scaunului din masina. In cazul in care montati
Axkid MINIKID 4 PRO pe scaunul pasagerului din fata, este posibil, desi nu obligatoriu, ca spatarul scaunului auto
pentru copii sa atinga bordul.

Deschideti clema de centura (O). Trageti centura de siguranta a scaunului din masiné (cam o lungime de brat) si
treceti-o prin cea fanta de centura cea mai apropiata de dvs. (D). Treceti centura prin clema (O), apoi prin fanta de
centura (D) din cealalta parte. Prindeti centura de siguranté cu catarama si trageti puternic de partea care vine pe umar,
astfelincat centura sa se intinda complet, ca sa fixati scaunul auto. Cu cat trageti mai puternic, cu atat mai ferm va sta
scaunul auto. Camontarea sé fie simaiferma si stabild, apasati pe scaunul auto in timp de trageti centura de siguranta.
Dupa ce ati fixat bine scaunul auto, inchideti clema de centura (O) si blocatiin pozitie centura de siguranta. Asigurati-
V& ca atat portiunea care vine pe umar, cat si cea abdominald sunt blocate corect in clema de centura (O). Inchideti
capacul clemei de centura (P) siinchideti fermoarul.

Atasati clemele metalice (L) la conectorii cu cleme metalice (K) de pe fiecare parte a scaunului pentru copii (sau
conectati clemele metalice (L) la punctele de ancorare din vehicul daca pentru instalare se utilizeaza puncte de
ancorare inferioare. Pentru informatii suplimentare, consultati sectiunea Instalarea fixatoarelor inferioare din acest
manual). Apasati pe partea superioara a scaunului auto in timp ce tensionati fixatoarele inferioare (N). Prin tensionarea
fixatoarelor inferioare (N), stabiliti si unghiul final de inclinare a scaunului auto. Impingeti si tensionati scaunul de copiiin
scaunul din masina pana cand se fixeaza ferm si ati obtinut unghiul de inclinare corespunzator.

Extindeti piciorul de sprijin (Q) al scaunului auto. Apasati butonul piciorului de sprijin (R) si trageti piciorul de sprijin (Q)
injos, pana cand atinge podeaua vehiculului. Eliberati butonul piciorului de sprijin (R) siridicati scaunul auto pentrua
intinde si mai mult piciorul de sprijin (Q) pana cand auziti un clic. Tnacest moment piciorul de sprijin (Q) trebuie s& fie
blocat si apasat fermin podeaua vehiculului. Asigurati-va ca piciorul de sprijin (Q) sta sub un unghi de aproximativ 10°
fata de partea din fata a vehiculului. Verificati din nou centura de siguranta pentru a va asigura ca este bine intinsa, ca
partea abdominalé nu s-alasat in timpul tensionarii fixatoarelor inferioare si a piciorului de sprijin. Daca centura de
siguranta nu mai este bine intinsa, repetati, pur si simplu, pasul 2 din acest ghid, fara a decupla fixatoarele inferioare.

Impingeti protectia ASIP (H) in fantele conectorului ASIP (M) siglisati-oin jos. Protectia ASIP (H) se va fixa cu un clic.

In cazulin care conectorul ASIP (M) are un capac de plastic, scoateti-l si puneti-l pe conectorul ASIP (M) in partea
opuséa scaunului, inainte de a monta protectia ASIP (H). Asigurati-va ca protectia ASIP (H) este fixata lateral pe scaunul
Axkid MINIKID 4 PRO, pe partea mai apropiata de portiera vehiculului.
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Fixarea copilului in scaunul auto
Axkid MINIKID 4 PRO

Inainte de a aseza copilul in scaunul auto Axkid MINIKID 4 PRO, asigurati-va ca ati montat insertia corecté. Scaunul

Axkid MINIKID 4 PRO a fost proiectat astfel incat sa creasca odata cu copilul si sa-i asigure confort si siguranta. Axkid
recomanda utilizarea insertiei pana cand devine prea stransa pentru copil, dar cel putin pana lainaltimea mentionatain
tabelul de maijos (atentie: varsta este data doar cu titlu informativ):

Varsta Inaltime

Copilmic ‘
0-3ani 61-105¢cm

Copil

37ani 106 -125cm

Axkid MINIKID 4 PRO este echipat cu tetiera reglabila (A). Pentru informatii suplimentare, consultati sectiunea
desprereglarea tetierei.

@
o
o
10
o

Reglati tetiera (A) intr-o pozitie aproximativa pentru copilul dumneavoastra.

Largiti hamul: apasati butonul de deblocare (E) si scoateti simultan cele doua chingi de umar (S). Aveti
grija sa trageti de cele doua chingi de umar (S) in acelasi timp, altfel pot deveniinegale.

Deblocati catarama hamului apasand butonul de deblocare a acesteia (C) si asezati chingile in
afara scaunului.

Asezati copilul pe scaun si puneti-i chingile de umar (S) peste umeri. Trageti sitineti apasata parghia de
blocare atetierei (G) pentru a debloca sia mentine tetiera deblocata. Impingeti/trageti in sus tetiera (A)
intr-o pozitie in care curelele de umar sunt situate la maximum 1cm deasupra umerilor copilului. Blocati
hamul:imbinatiintai partile de catarama de pe chingile de umar (S), apoiimpingeti-le in catarama, pana
candseaude unclic.

Trageti de chingile de uméar (S) pentru a strange hamul peste soldurile copilului. Pastrand tensiuneain
chingile de umar (S), trageti de chinga de tensionare a hamului (F) direct din scaunul auto, pana cand
hamul este suficient de strans: nu trebuie sa intre mai mult de un deget intre chingile de umar (S) si
umerii copilului.

179



vé 1

Reglarea tetierei

Axkid MINIKID 4 PRO este echipat cu tetiera reglabila (A).

Asigurati-vaintotdeauna ca tetiera este pozitionata lainaltimea corecta pentru copilul dumneavoastra atuncicand
utilizati scaunul Axkid MINIKID 4 PRO pentru copii orientat cu spatele la directia de mers. Asigurati-va ca chingile de umar
(S) trec prin spéatar la inaltimea umerilor copilului sau la cel mult 1cm deasupra. Daca nu, reglati tetiera (A) in consecinta.

Nota: Tensiunea hamului trebuie eliberata daca tetiera nu poate fitrasa pana la o inaltime adecvata. Apasati butonul
de eliberare a centurii (E) pentru a slabi hamul.

<of v

Scoaterea scaunului auto
Axkid MINIKID 4 PRO din vehicul

. Desfaceti fermoarul sideschideti capacul clemei de centura (P). Desfaceti centura de siguranta: apasati butonul
rosu din cataramé. Deschideti clema de centuré (O) si trageti de centura de siguranta. Treceti centura prin fantele
de centura (D) pentru a o scoate din scaunul auto.

. Deblocatifixatoarele inferioare (N): tineti conectoarele cumana si apasati butonul gri cu degetul mare. Intimp ce
tineti conectorulin mana, impingetiincet pentru a extinde fixatoarele inferioare.

. Impingeti piciorul de sprijin (R) si strangeti-l (Q) astfel incat s& ajungé la lungimea minimé.

. Indoiti dispozitivul de reglare a unghiului de inclinare (T) in pozitia pliata. Ridicati Axkid MINIKID 4 PRO si scoateti-|
din vehicul.

Sfat: Blocati catarama hamului si strangeti hamul inainte de a scoate scaunul auto din vehicul. Ulterior, puteti folosi
chingile de umér (S) ca méaner, ceea ce faciliteaza scoaterea scaunului auto si transportul acestuia in afara vehiculului.

Important: Nu transportati niciodata scaunul auto tinandu-1 de tetiera (A).

Reciclarea scaunului auto
® Axkid recomanda reciclarea scaunelor auto vechi. Inainte de a lasa scaunul la statia locald de

reciclare, taiati curelele hamului de pe scaun, scoateti husa textila, indepartati cat mai multe piese din

polistiren, separati piesele metalice si cele din plastic, daca este posibil. Partea principala a scaunului

< ar trebui sa fie marcata nesigura sau expirata (utilizati un marker) pentru a descuraja orice persoana
) sa o foloseasca din nou. Va rugam sa consultati instructiunile municipale locale pentruinstructiuni de
c‘ reciclare pentru diferite materiale.
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Ingrijire si intretinere

Husa din material textil se poate spalain masing, la 30 °C, folosind un program pentru materiale delicate. Nu puneti
husaintr-un uscator rotativ: se poate deteriora, iar captuseala se poate separa de tesatura. La www.axkid.com veti
gasivideoclipuri care prezinta scoatere si atasarea husei.

Daca husa din material a scaunului auto trebuie inlocuitd, asigurati-va ca sunt utilizate numai produse originale de la
Axkid. Daca sunt utilizate alte produse, sistemul de siguranta al scaunului auto Axkid poate fi compromis si pot fi cauzate
vatamari grave in caz de accident.

Componentele din plastic ale scaunului auto Axkid pot fi curatate cu detergent bland siapa. Nu utilizati substante chimice
agresive care contin solventi etc. deoarece pot deteriora plasticul si pot compromite siguranta scaunului auto.

Scoateti husa din material plastic:

. Daca este montata, scoateti protectia ASIP (H).

. Tragetitetiera (A) in pozitia cea mai de sus. Largiti hamul apasand butonul de deblocare (E) siscoateti simultan
cele doua chingide umar (S).

. Desfaceti cele doud fermoare din partea de jos a tetierei (A) sitrageti cu grija husa de pe tetiera (A).

. Trageti tetiera (A) in pozitia cea mai de jos.

. Desfaceti catarama hamului apasand butonul de deblocare a acesteia (C) si scoateti capacul de catarama.

. Desfaceti fermoarul si deschideti capacul clemei de centura (P), apoi scoateti capacul de plastic dinhusadin
material textil.

. Desfaceti cele 4 capse de pe husa din material textil, in partea din spate a scaunului auto.

. Desfaceti cele doua fermoare de la spatar, din interiorul scaunului auto, apoi scoateti cu grija husa de pe scaunul
auto. Aveti grijainjurul protectiei ASIP si al celorlalte capace de plastic pentru a evita deteriorarea husei din
material textil. Nu trageti prea tare.

. Desfaceti captuselile de umar siindepartati-le cu grija de pe prinderea cu scai.

Instalarea husei din material textil:
. Parcurgeti,in ordine inversa, instructiunile de mai sus pentru a pune husa din material textil inapoi pe scaunul
auto.

Nota: captuselile pentru umeri se pot monta in diferite pozitii. Puneti-le intr-o pozitie potrivita pentru copil: peste umarul si
pe pieptul copilului. De asemenea, aveti grija ca partea cauciucata a captuselii de umar sa fie intoarsa spre pieptul copilului.

Garantie

Scaunul pentru copii Axkid are garantie de 24 de luni de la data cumpararii. Asigurati-va ca pastrati chitanta si prezentati-o
lalocul de achizitie daca aveti orice fel de problema cu garantia.

Garantianuacopera:

. uzuranormala

. deteriorari cauzate de utilizarea incorecta, neglijenta sau accident

. dacaoterta parte a executat lucrari de reparatii

. Toate materialele utilizate au un nivel foarte ridicat de rezistenta la raze UV. Cu toate acestea, lumina UV este
foarte agresiva siva produce in cele din urma decolorarea husei scaunului. Acest lucru nu este acoperit de
garantie pentru ca este considerat uzura normala.

. Manipulati cu atentie scaunul. Nu transportati scaunul auto tinandu-1 de tetiera (A).
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Oskyemo, wo o6panun Axkid MINIKID 4 PRO

MpoyunTanTe Lo IHCTPYKLiO 3 ekcrnyaTauii, NepLy HX BCTaHOBAIOBATW aBTOKPICAO y BaLOMYy aBTOMOOIAI.
[ns oTpumaHHA 4oaaTkoBOI iHGopMaLlii Ta Bieo BCTaHOBEHHSN BiaBiganTe www.axkid.com.

Axkid MINIKID 4 PRO Lie aBTOKpic/0, pO3TalloBaHe NPOTU PyXY,

[103BOIEHE ANs Aiter 3pocToM 61-125 cm, Baroto <36 Kr.

Axkid Minikid 4 PRO nigxoauTb Ans BAKOPUCTaHHSA NPUGAK3HO 3 WECTUMICAYHOrO BIKY
a00 3 TOro MOMEHTY, KoMK Balla AUTUHA MOXE CUAiTV 6e3 NiATPUMKMN.

Lle cnevjianbHa anTAda yTprMatoda crucTeMa Ans LiTen,aka BCTaHOB/IFOETLCA 3a A0NOMOIO peMEHS Ge3neki
TpaHCMOPTHOrO 3aco0y. BoHa cxsaneHa signosiaHo Ao Mpasun OOH N2 129 ans BYKOPUCTaHHS B CYMICHWX MICLISX
NS CUIHHA TPAHCMOPTHUX 3aC00IB, K 3a3Ha4EHO B CMMICKY TPAHCMOPTHMX 3aC00iB. FAKLLO BY CyMHIBAETECS,
3BEPHITLCA A0 BUPOGHMKa MoK palLLeHol cuctemm 6eanekn ana airert (www.axkid.com) a6o A0 po3apicHOro npoaasLs.

Baxnusa iHpopmayis

1|06 3a6e3neunTn MakcmansHy 6esneky Baloi AUTVHW, BaX/IMBO Nam’aTaTy NpPo HacTymnHe:

. 3aBxay JOTPVMMYWTECH NPaBW Y Wi IHCTPYKLi. HenpaBnabHe BCTAHOBNEHHA MOXeE CEPVIO3HO BIIMHYTH
Ha 6e3neKy Balloi AUTUHK. FAKLLO B CyMHIBAETECSH, 3BEPHITLCA 10 CBOr0 NPOAABLSA, AKUIN MOXE
NPOAEMOHCTPYBATU NPaBWbHE BCTAHOB/IEHHS.

. 30epexiTb Lo IHCTPYKLIO AN BUKOPUCTaHHA B MaiGyTHbOMY. FAKLLO MOCIOHVK 3aryOuTbCS, MO0 MOXHa
3HalTV B IHTepHETI Ha canTi www.axkid.com

*  He BMKOPUCTOBYITE @BTOKPICNO B CUAAYOMY NONOXKEHHI, 1€ BCTAHOBNEHO akTUBHY QPOHTabHY NOAYLLKY
6esneku. AKWO BU BCe » GaxaeTe BCTAHOBWTY aBTOKPIC/IO B LibOMY MiCL, NoAyLIKy Ge3neku chif BUMKHY TV
BIJNOBIAHO [0 IHCTPYKLII BUPOOHVKA aBTOMOGINS.

. HKLLO BM NMOTpanuM B aBapito, HE3aNEXHO Bifl TOrO, HACKINbKM BOHA HEBE/NKA, Balle aBTOKPICO 3aBXau
cnif 3aMiHUTY. BOHO MOde MaTu HEBIBYasbHi NOLUKOPKEHHSA Ta CEPVIO3HO BMNIMHYTW Ha 6e3MneKy Balloi
ImnTHN. 3 Uil nprunHn Axkid He pekoMeHye KyryBaTi BXMBaHi aBToKpichna.

. Ao aBTOMOGiNbHE KPICNO NiAAaBanocs Biavey NPSMUX COHAYHIX MPOMEHIB, NEPEKOHANTECS, LLO
aBTOKPIC/IO HE HAATO rapsiye, NepLU HXX CaANTU OUTUHY.

. Hikonu He 3anuwante anTrHy 6e3 Harnsay B aBTOMOGIN.

U [NepekoHarTecs, Lo Oyab-AKuni 6arax abo NpeaMETY 3aKpineHi y BaloMy aBTOMOGI, OCKiNbKI BOHM
MOXYTb 3aBAaTV TPABM Macaxupam y pasi aBapii.

. [NepekoHalTecs, L0 aBTOKPIC/IO BCTAHOBMIEHO TaKM YMHOM, LLI0O XO/HI YaCTUHM He 3aTUCKanuCst
PYXOMUMY CUAIHHAMY, ABEPVIMa aBTOMOOGINSA TOLLO.

. HAKLLO BM BUKOPWCTOBYETE HWKHI KPINWbHI PEMEHI, NEPEKOHANTECS, LLIO BOHW BCTAHOBEHI TaKUM YMHOM,
110G BOHW He 3aBaxanu pyxy Oy/b-sKOro CUAiHHS aBToMOGINS.

e ABTOKPICNO MOXHa BCTAaHOB/OBATM AviLLE OCANYYSIM MPOTY PYXY.

U 3aBX/v NepekoHanTecs, LWo peMeHi 6e3mnekmn NpaBuibHO NiAXoAATs [0 Tina Balwoi AUTUHA. PemeHi
PEryntotoThCA NEPEMILLEHHAM MiLrONIBHUKA.

. [NepekoHarTecs, Lo CnHa AUTUHU NPUTUCHYTA A0 aBTOKPICNa, KoM QIKCYETE AUTUHY peMEHEM Ge3MneKu.

U 3aBX/y NepekoHanTecs, LWo peMeHi 6e3mnekn MiLHO 3aTArHyTi Ha Ballin AUTUHI, @ NPshKka NOBHICTHO
3adikcoBaHa. By He NOBUHHI MaTV 3MOry NEPETUCHYTU peMeHi ABOMa NabLamu.

. [epekoHarTecs, Lo PeEMEHI He NepexkpyYeHi.

*  3aBxay NepekoHanTecs, Lo ONopHa HOra 3HaxoAMUTLCA Y NPaBUIIbHOMY MOMOXKEHHI Ta Mae KOHTaKT
3 nignoroto aBToMo6ins. OnopHa Hora — Lie Ay)Ke BaxIMBUIA €1eMEHT 6e3MeKH, MPU3HaYeHNn 1N1s
MaKCVMasbHOro 3aXMCTY BaLLIOi AUTVHM Mia Yac aBapii.

. He HamaraiTecs posiépaTti ao 3MiHWTK Oy/ib-sKY YaCTVHY aBToKpicna. Lie Moxe BNiMHY TV Ha rapaHTito Ta
Gesneky aBTokpicna.

. Hikonu He BUKOPWCTOBYTE aBTOKPICIIO 6e3 TEKCTUIILHOMO YOoXNa. TEKCTUNbHUIA YOXON NS CULIHHSA €
3ac060M Ge3Meky, | Moro MoXHa 3aMiHWTV JIMLLIE Ha OPUTiHaBHWIA TEKCTULHMIA Yoxon Axkid.

e OsHarnomTecs 3 NOCIGHNKOM 3 exkcrtyarai asTOMOGINS Ta CNMCKOM TPAHCMOPTHMX 3aCOCIB Ha CanTi WWW.
axkid.com, 106 fi3HaTnCs, fKi MiCLs CUAIHHA NIgX0AATb ANs LibOro aBToKpica.

. Axkid pekomeHaye 3aBxay BUKOPUCTOBYBATW 3aXWCT ANst CUAIHHS, LL0O 3aXMCTUTV aBTOMOOGIIbHE CULIHHS
BiZl NOAPANWH i OpyaY.

o HAKLLO Y BAC BUHUK/IM CyMHIBW, 3BEPHITLCA [0 NPOaBLs, Ae 6y10 NpuacaHo aBTOKPICO, ab0o 3a afpecoto
info@axkid.com
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Ho3BoneHe Ta 3a60poOHEHe po3TaLlyBaHHSA
aBToKpicna Axkid MINIKID 4 PRO

Astokpicsio Axkid Movekid MoxHa BCTaHOBJ/IOBATM /e 0CIMY4AM NPoTU pyxy. BoHo nigxoauts ang
GiNbLIOCT, ane He And BCiX MiCLb CUAiHHA. [TepernaHbTe IHCTPYKLi 3 ekcriyaTalyii asToMoGina, 1ol 3HanTy
BISMNOBIAHI MiCLA ANA CUAIHHS, | NepernsHbTe CINCOK TPaHCMOPTHYX 3acoliB Ha www.axkid.com

. .| TAK(noku antvHa
CwaiHHSA nepeaHboro nacaxuvpa (6e3 akTMBHOI He focatHe 3
NoAyLWKY GE3MEKM, )

Ay Geariexy) pokis) HI*
CwaiHHSA nepeaHbOro nacaxmpa (akTviBHa Hi
noAyLLKa 6e3nekm)
3aHe NacaxmpCbKe CUOiHHA 3 3-TOYKOBUM TAK
pemeHem 6e3nekun
CwiHHS 3 2-TOYKOBVM pemeHeM Gesnekn HI
CwiHHS, cripsiMoBaHi 360Ky Ta MPOTU PyXy HI

BAXJINBO: k1o By GaxaeTe BCTaHoBUTU aBTokpicio Axkid Movekid y micuj, e BCTaHOBNEHO GPOHTabHY MOAYLLKY
6esneku, NoayLuKy 6e3neku cif BUMKHYTU BIiANOBIAHO A0 IHCTPYKLUIA BUPOGHMKa aBTOMOGINA. 3ayBaxTe, WO Ans
BiAK/IOYEHHS NOAYLLIKM 6e3nekn feskux aBToMOOGiniB NoTpiIOeH aBTOPU30BaHUIA CEPBICHWI LEHTP.

* 1. 21.13 Mpasun JopoxHboro Pyxy B YkpaiHi J03BONSAE BYUKOPUCTOBYBATW AMTAYI YTPVIMAKOUi CUCTEMI(@BTOKpICa), po3TalloBaHi
NPOTY PYXY, Ha NEPEAHLOMY MaCaXMPCLKOMY CUAIHHI NErKoBOro aBTOMOBUAS NOKM AUTWHA He JocsrHe 3 POKiB, 3a YMOBM
BIIK/IOYEHHS NOAYLLIKM 6e3MNeKH, AKLLIO aBTOMOOMb Takok 0GNafiHaH, MPOKOHCYNETYTECS 3 AiNEPOM, AKLLIO MaETe CyMHIBM.

Hu)XXHI KpinneHHAa Tpoca
Baxnusa iHpopmauin

HwkHi kpinneHHs Tpoca (LTA) BUKOPUCTOBYIOTLCA ANA NMOCUNEHHS 3aXVCTY AITeN B aBTOMOGiNsX, 3a0e3neyyroun MiLHe Ta
CTabi/lbHe BCTAHOB/EHHSA aBTOKPICEN,Ake J03BONsE NOAOPOXKYBATV ANTWHI y GE3MEYHOMY NOSIOXEHHI MPOTU PYXY, K HagoBLLe.
Lle nigswiye 6e3nexy Baloi AVTWMHK Nif Yac yCix TMNIB 3iTKHEHb, BK/IKOYAKOUYM BUMAAKM NepeknaaHHs Ta yaapu 33agy.

HkHi Tpocw — e foGpe BigoMuiA METOS, SIKUI LUMPOKO BUKOPUCTOBYETLCA B KpaiHax MiBHiuHOT €Bpony Bxe noHag 40 pokis. Y
2020 pouli Gyno BUMYLLEHO HOBMI MixkHapoaHWIA cTaHgapT Ans LTA 1ISO13216-4:2020. Llen ctaHaapT onmcye BUMOrM 10 HMKHIX
TPOCIB /151 aBTOKPICEN, @ TaKOX AN BUPOOHWKIB TPAHCTIOPTHMX 3aCO6IB LLOA0 BUMOT TOYOK KPIMIEHHS TPOCIB y aBToMoOmni. MeTa
ronsrae B TOMy, LLOG NOKPALUMTK CYMICHICTb | 3a6e3neumnT 6e3neyHnii i NPOCTUIA CNOCIO BCTAaHOBAEHHS Ha ManOyTHE.

Axkid MINIKID 4 PRO Bkntouae aBa HibKHi TPOCY 151 BCTAHOBNIEHHS B @aBTOMOOINSX 3 KPIMNEHHAMY HUKHBOIO Tpoca ato 6e3 HuX.
HKHi TpoCK, WO BXOAATL Y KOMMAEKT, BiAnosigatots cTaHaapTy 1ISO13216-4:2020, o6 3a6e3neuunTyt ifeansHy nocagky Ta nerky
YCTaHOBKY B TPAHCMOPTHMX 3ac00ax i3 NonepeiHb0 BCTAHOBNEHUMY HUXKHIMU KPINAEHHAMU, 5iKi TaKOX BiANoBiAatoTh LibOMY
cTaHgapTy. AKLIO Ball TPAHCTMOPTHWIA 3aCi0 Mae TOYKM KPIMeHHs!, siki He BignoBigaroTb ctaHgapTy, HkHi Tpocn Axkid MINIKID 4
PRO, wenawe 3a Bce, NidiiayTs, ane He rapaHToBaHo.

Axkid MINIKID 4 PRO nocTaBnsieTsca 3 yciM HeOOXiAHM [1151 BCTAaHOB/IEHHS aBTOKpica y Balomy aBTomoGini. [pote kpinneHHs
HWKHBOrO TPOCa Ta 0AATKOBI PEMEH KpinieHHs HUKHBOrO TPOCa MOXHa NPUAGATV OKPEMO, i Lie MPULLBWALUNTL | CNPOCTUTL
YCTaHOBKY B KiNbkox aBTOMOGinsxX. [esiki BUPOOHUKM TPaHCMIOPTHYIX 3aCOCIB TaKOX MPOMOHYOTb MOX/IMBICTL MOAEpPHi3aLlil
KpinneHb HKHBOro pemHs. LLIoG otprmaTi foaaTkoBy iHpopMaLLito, 3BEPHITLCS A0 BUPOOHUKa aBTomMoGins ado annepa. Axkid
MOZEPHI3Ye KpinneHHs HWKXHLOrO TPOCa, a [OAATKOBI HVXKHI TPOCU MOXHA NPUAGATY OKPEMO.

Mpumitka: Hikonm He BukopucToyiiTe Axkid MINIKID 4 PRO Ge3 HkHix pemeHiB. BoHW € BaxvBrM eneMeHTom Geaneku, i ix
i} 3aBXW BUKOPVCTOBYBATH MMif Yac BCTAHOBNEHHS aBTOKpIC/1a.
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BcTaHOBMEHHA peMeHIB KpPinneHHA
HUXHBLOrO Tpoca

3aBx/au1 BUKOPWCTOBYWTE [Bi TOUYKM KpinneHHs nig yac BctaHoBneHHs Axkid MINIKID 4 PRO i BuGvpanTte po3gineHi
TOYKM KPINAeHHs, OCKinbkm Le 3adesaneyvye Ginblu cTabinbHy YCTaHOBKY. 3aNeXHO Bif BaLIOro TPaHCMOPTHOroO 3aco0y
Ta NONOXEHHSA CUAIHHSA, KYAN BW BUPILLMTE BCTAHOBWTW aBTOKPIC/I0, MOXHA BYKOPUCTOBYBATU Pi3HI TOUKM KPIiMaeHHs.
[MBITbCS ansTepHATMBI HUXKYE.

BapiaHTu NnpoKnagKy HUKHLOrO PeMEeHs KpinneHHs TPociB

YCTaHOBITb PEMiHb HABKOJO PENOK CUJIHHS Nepes CUAIHHAM aBTOMOGINS, MPOTArHYBLWX PEMiHb MiXK
alJ[ a PEVKOIO CUAIHHA Ta Nignoroto aBTomMoGina abo Yepes BiANOBIAHWI OTBIP Ha pewiLli CUAIHHS.

b YCTaHOBITb PeMiHb HABKOO NET/i aBTOMOGINIbHOrO CUAIHHA Nepes] aBTOKPICAOM, MPOTATHYBLUM PEMiHb MiX
alt CMVHKOI CUTIHHS aBTOMOGINS Ta NOAYLIKOK CULIHHS.

BcTaHoBITL peMiHb HaBKOIO PENOK CUAIHHSA Mif aBTOMOGIIbHUM CUIHHSAM, NPOTArHYBLUM PEMIHL MiX
a”: c PENKOO CUIIHHA Ta MiAN0roo aBToMo0iNa abo Yepes BiAnoBiAHWA OTBIP Ha PenLli CUAIHHS.

d BcTaHoBiTh HYKHIV NPYB’A3HUIA PEMIHB Y BIANOBIAHY TOYKY KPINJEHHS B 3aAHi YaCTVHI aBTOMOGiNS Ta
alJ[ NPOK/1aAiTh Oro Nif aBTOMOGINbHE CUAIHHA 40 NepeaHbOi YaCTUHK aBToMoGinsA. [NepekoHanTecs, Wo
HWKHIA PEMEHb BUXOAUTb 3 NepeaHbOl YaCTUHU CUAIHHS, a He 3 GOKiIB.

Beranosntotoun Axkid MINIKID 4 PRO Ha nepeHbOMy nacaxmnpcbkoMy CUAiHHi, NpWB’s3ka NnoBuHHa

alt e OyT\ 0OMOTaHa HaBKOIO HaNGNXKYOro BiAMOBIAHY TOYKY KPIMNEHHA, Aka JO3BONWTb MOBHICTIO 3aTArHYTU
pemeHi. MoxHa BUKOPWCTOBYBATV TOYKW KPINNEeHHs, po3TalloBaHi fani Hasaf, i, AKWO HeoOxiaHO, NPUB'A3b
MOXHa NepexpecTUT Ta HaBiTb 3'eHaTV NETNEIO 3 IHWUM NPUB’A3KOM.

MpumiTka. 3aBxav nepekoHanTecs, WO 3MiHa NONOXKEHHA Oyb-AKOro CUIIHHSA aBTOMOGINSA HE 3aBaXae Ta He NOLUKOAXYE
BCTaHOBJIEHI PEMEHI KPINIEHHSA HWKHBOIO PEMHS.

MpumiTka.Hikonn He BUKOPWCTOBYITE rOCTPI NPeAMETU AN NPOKNaAaHHS HMKHIX PEMIHIB KPINaEeHHS TPOCIB, OCKINbKY Lie
MOX€ MOLLKOAUTU HUXHI PEMiHb KPINAIEHHS TPOCIB..

LTA Mig vac scraHoBneHHs Axkid MINIKID 4 PRO 3a gonomoroto HkHix kpirneHs (LTA) HkHii pemits (N)
MOXHa 0GMOTaTV HaBKOO
MeTaneBoro 3atuckava (K), a MetaneBmii 3atuckad (L) cnig npueaHaTvt O HUXHLOMO KPINAEHHS Tpoca.
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BcTtaHoBneHHsa aBTOoKpicna Axkid
MINIKID 4 PRO B aBTOMOGIinb

IMepu Hixx BctaHosntosatn Axkid MINIKID 4 PRO, nepekoHaiitecs, Lo Y BaLLOMy aBTOMOGI € HUbKHI peMHI KpinneHHs Tpocis. LLio6
OTPVIMATN AOAATKOBY iHDOPMALLHO Ta IHCTPYKLii 3i BCTAHOBNEHHS, MEPErNAHLTE PO3AIN MPO KPINIEHHS HXHBOTO TPOCA Y LIbOMY MOCIOHVIKY.

1 Po3cTe6HiTh 6nnckaBky Ta BiKpUITE KPULLIKY AOCTYNY A0 dikcatopy pemeHs 6e3neku asTomoouns (P).

Berarogitb Axkid MINIKID 4 PRO Ha cugiHHA aBTOMOGiNA CMHKOK aBTOKPICA [0 NepeaHbOi YaCTUHM

2 aBTOMOOINA. BigperyntoinTte NpocTip Ans Hir BaLOl AWTWHI, MPOCTO NEPECyBato4m aBTOKPICIO Bnepea-Hasas
Ha cuainHi aBTomooina. Axkid MINIKID 4 PRO mMoxHa BCTaHOBOBATM WiIbHO [0 CMIVHKM CUAIHHSA aBTOMOGinSs,
ane HIKonM He MOXHa BCTaHOBNOBATM Tak, 106 BA3A BCTAHOBJTEHHSA (1) 3Bcana Haa Kpaem CuaiHHS
aBTOMOGINA. [MepekoHaiiTecs, Lo BepTukabHa niHia (J) Ha BA3I BCTAHOBJIEHHSA (I) He nepeTuHage Kpaii
CULiHHA aBTOMOGINS.
Bigperyntoiite KyT Haxuny aBToKpic/na, HaTUCHYBLUM Baxinb peryntoBaHHs Haxuny (T) | BuOepiTh BianosigHe
NONOXEHHS Haxuy. [1na MakcuManbHoi 6e3neky BUOMpanTe MakCUManbHO BEPTUKaNbHE NMONOXKEHHS, a
TaKOX NEPEKOHaNTECS, L0 rofoBa Balloi AVTVHU He BNafae Bnepes nif vac CHy. 3 MipkyBaHb KOMMOPTY Ta
6e3neKu KyT Haxusly CrIMHKY CAiA perymnioBaTti o GinbLu BEPTVKaNLHOIO NONOXEHHS, Y Mipy 3pOCTaHHS ANTUHW,
3ayBaxTe, LU0 Nif Yac HaTsaryBaHHS HWKHIX TpociB (N) aBTokpicno Oyae TPoxu GinbLue HaxMneHo, OCKiNbKM
BOHO 3aHypHOETLCA B NOAYLLKY CAiHHA aBToMoGins. Mpw BctanosneHHi Axkid MINIKID 4 PRO Ha nepefHbomy
NacaxnpcsKoMy CUAIHHI MOXUIMBO, ane He 0G0B'A3KOBO, LWOG CrHKa aBTOKpIC/a Topkanacs naHesi npuiagis.

Bigkpuiite ®IKCATOP PEMEHSA BESIMEK ABTOMOBIJTHA (O). ButsirHite aBToMOGiNbHWA peMiHb 6e3neku

3 Ha JOBXMHY PyKU Ta NPOTArHITh MOro Yepes HanGnvmKYmiA o Bac OTBIp Anst pemeHs 6eaneku (D). MpotarHits
pewmiHb Yepes DIKCATOP PEMEHA BE3MEK ABTOMOBIIA (O) i npoTsrHits Aoro Yyepes oTeip peMeHs
6e3neku (D) Ha npoTunexxHomMy Goui. 3'eHaiiTe peMiHb 6e3neky aBToMOGiNA 3 3aMKOM peMeHs 6e3neku Ta
CUNbHO NOTArHITH MNEYOBY YaCTUHY PeMEeHs Ge3nekn aBToMOGINS, OO YCYHyTU BCIO CNaBuHy Ta 3akpinuTu
aBTOKPIC/10. YvM CUMbHILLE BU HATAMYETE, TUM MiLHiLLEe Oye BCTaHOBNEHHS. Ko aBTOKpPICNO MILHO
3akpinneHo, 3akpuiite DIKCATOP PEMEHA BESMEKI ABTOMOBI/A (O) i 3adikcyiite pemiHb 6e3neku
aBTOMOGiNS. [epekoHaitTecs, Lo NNEYOBUI | NOACHUIA peMiHb Ge3nekn aBToMoGins pasom 3adikcoBaHi B
QOIKCATOPI PEMEHSA BEIMNEK ABTOMOBITA(O). 3akpuiite KPALLKA JOCTYNA O GIKCATOPA
PEMEHS#A BESIMEK ABTOMOBI/TA (O) i 3acTiGHiTh Gnivickasky.

[MpukpiniTs MeTanesi 3atvickaui (L) fo 3'enHyBaviB MeTaneBux 3atuckavis (K) 3 060x GOKIB AUTAYOrO CULIHHA

4 (a6o npvieaHanTe MeTanesi 3atuckavi (L) 4o KpinneHb y BaoMy aBToMOGini, SKLLO AN BCTAHOBAEHHS
BVKOPUCTOBYIOTLCA HWXKHI KpINeHHs Anst pemHs. [ys. po3gin «BcTaHOBNEHHS HKHBOT YaCTUHWY. Y LIbOMY
NOCIGHVIKY /151 OTPUMaHHS A0AATKOBO! iHPopMaLiii). HaTUCHITb Ha BEPXHIO YaCTVHy aBTOKpIC/a, HAaTArHYBLIN
HuxkHi pemeHi (N). HatarHysLwv HuxHI pemeHi (N), B1 Takox YCTaHOBWTE KiHLIEBWIA KyT Haxuiy aBTokpica.
MponoBXyWTe HaTUCKaTX Ta HaTAryBaTV aBTOKPICIO, AOKM BOHO He Gyae HafinHO 3aKpinieHo, i B AOCArHETE
BiZINOBIAHOIO KyTa Haxuy.

ButarHite onopHy Hory (Q) i3 aBToKpicna. HaTUCHITL KHOMKY OMopHOI Horv (R) i NOTArHITL OMOPHY HOMy

5 (Q) BHW3, NOKM BOHa He TOPKHETLCA nianory aBTomoGins. BignycTite kKHONKy onopHoi Horw (R) i nigHiMiTs
aBTOKpiCcNe Bropy, Woo Lie GinbLie BUTArHYTM ONopHy Hory (Q), JOKv He novyeTe KnauaHHs. Tenep onopHa
Hora (Q) mae GyTn 3agikcoBaHa Ta WinbHO NPUTUCHYTa A0 MiAN0rM asToMobins. NepexkoHantecs, Wo
onopHa Hora (Q) po3TtalioBaHa nig KyTom npuonnsHo 10° ao nepenHbLOI YacTnHK aBToMoGins. MNepesipTe
peMiHb Ge3neky aBToMOGiNs Lie pas, Woo NepekoHaTUCS, WO BiH BCE LUe MiLHO HaTArHYTWIA | Wo cTerHosa
YacTHa peMiHs 6e3nekn aBToMOOMNSA He NPOBMCAA Nifg Yac HATAryBaHHSA HYBKHIX TPOCIB Ta ONOPHOI HOMU.
AKLLO aBTOMOGINbHWIA PEMiHb TPOXM BTPATVB HATSKIHHS, MPOCTO 3HOBY HATAMHITL 00, MOBTOPMBLLM KPOK
2 LIbOro NociGHwKa, He Bi'€AHYHYN HUXKHI TPOCK.

IMpocyHiTe 6nok ASIP (H) y rHisga Ha micwi kpinneHHs 6noky ASIP (M) i nocyHste BHu3,610k ASIP (H) ctaHe Ha

6 MicLie i3 knaLjaHHsMm. FAKLLO Ha MicUi kpinnerHs 6noky ASIP (M) € nnacTvkoBa KpULLKa, 3HIMITb ii Ta posTalLyiTe Ha
MicLi kpinneHHs 6noky ASIP (M) Ha npoTunexHoMy 6oL aBToKpicia nepes Tum, sik BcTaHoBuTv 610k ASIP (H).
IMepekoHaiiTecs, Lo 6nok ASIP (H) npukpinneH Ha T ctopori asTokpicna Axkid MINIKID 4 PRO, sika 6vkye [o
[1Bepei asToMoGins.
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YTpumaHHa antuHu B aBTokpicni Axkid
MINIKID 4 PRO

Mepw Hix nocaanTv autuHy B astokpicno Axkid MINIKID 4 PRO, nepekoHaiiTecs, WO B aBTOKPICAi BCTaHOBEHa NpaBuibHa
sknazaka. Axkid MINIKID 4 PRO poapo6neHwii, o6 pocTv pa3oM 3 BalLOo AUTUHOKO Ta 3a6e3MNednTit KOMGOPTHY Ta
Ge3neyHy nocagky ans aitei. Axkid pekomeHaye BUKOPVUCTOBYBATU BKNIAAKY, JOKV BOHa HE CTaHe 3aHafTo TiCHOW Ans
BaLLOi AUTWHK, ane [0 MiHIManbHOI JOBXWHW BiANOBIAHO A0 TabnuLi HYKYe (3BEPHITb yBary, WO BiK € JLIE OPIEHTUPOM):

Bik 3pict
'F\)/'OaK”M*OK 0-3 61- 105 cm
[ntnHa 3-7

poKia 106 - 125 cm

Axkid MINIKID 4 PRO ocHalweHuin perynbosaHum nigronisHukom (A). Jvs. posain PeryntoBaHHs nigronisHuka ans
OTPUMaHHA 40AaTKOBOI iHpopMaLlii.

Bigperynionte nigronisHuk (A) y NONOXEHHS, ke NPUGAN3HO NiAXOAUTb ANS BALLO AUTUHW.

MocnaGTe pemeHi, HaTUCHYBLUK KHOMKY PO360KyBaHHS (E), i BUTAMHITL 06MaBa nneyosi pemeHi (S)
OHOYACHO. YHUKaTE TArHYTU NLe OAWMH PEMiHb OAHOYACHO, OCKiNIbKM Lie MOXe NPU3BECTH A0 TOro, Lo
nnevyoBi pemeHi (S) cTaHyTb HEPIBHUMM.

Pos6nokyiTte npsikky pemens, HatucHyswi KHOMKA BIOKPVIBAHHA MPAXKI (C), i poaMicTite pemeHi
no3a Mexamu aBTokpicna.

MomicTiTh AWTWHY B KPICNO Ta 3akpiniTb NAe4YoBi pemeHi (S) Ha nneyax AUTUHW. MNoTArHiTL | yTpumyiite
nigronisHUK

ranbmiBHUIA Baxinb (G), LWoG po360KyBaTh Ta yTPUMYBaTV MiAroNiBHUK PO36a0KoBaHNM. OnyCTiTh/NOTATHITL
nigronisHuUK (A) 4O NONOXEHHS, Ae NNeY0Bi PEMEHI PO3TALLOBaHi MakCMyM Ha 1 CM BULLE Nneven AUTUHM.
3adikcyiiTe pemeHi, cnepluy 3'eAHaBLUM YaCTUHY NPSXKKK, AKi NPUKPINAEHi 0 NNeY0oBKX peMeHis (S), a noTim
MPOLUTOBXHITb iX Y MPSXKY, JOKM HE NOYYETe KNaLaHHs.

MoTArHiTb NNeYoBi pemeHi (S), WoG 3aTArHyT! peEMEHi Ha CTerHax AnTrHU, 36epiratoyn HaTar NAeYoBwX
pemeHiB (S), BUTAMHITb HaTSXKHUIA peMiHb (F) npaMO 3 aBTOMOGINIbHOrO CUIHHS, [OKW peMiHb He Gyae
[OCTaTHbO HaTArHYTM, BU HE 3MOXETE NPOCYHYTU GislbLUe OAHOrO NasbLs MiX NNeYoBUMY peMeHaMH (S) i
nneyi Bawoi AUTUHMN.

©O 6000
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PerynroBaHHA nigroniBHUKa

Axkid MINIKID 4 PRO ocHalleHwin perynboBaHUM nigronisHukom (A).

Mig Yac BMKkopwucTaHHA auTavoro kpicna Axkid Movekid 3aBxan nepekoHanTecs, LWo nigroniBHUK
PO3TaLIOBaHWA Ha NPaBWIILHIM BUCOTI A1 BaLWOi AUTUHW. [epekoHanTecs, Wwo nnevosi pemei (S)
NPOXOAAThL Yepes KPICN0 NPSAMO 3 Mieyer Baloi ANTUHKM aBo MaKCUMyM Ha 1 cM BULle. AKLIO Hi,
BiAperyntonTe BiANOBIAHO NiAroniBHUK (A).

MpumiTka. AKLWO NiAroNiBHUK HE MOXHa NIATAHY TV Ha NOTPIOHY BUCOTY, HEOOXIAHO NOCNabuTW HaTAr
pemeHs. MpUTUCHY T pemiHb
KHOMKY pO3610KyBaHHA pemeHiB (E), wo6 nocnabutv pemeHi.

‘of =

3HATTA aBTOKpicna Axkid MINIKID 4
PRO 3 aBTOMOGins

. PoscTe6Hith 6nvckaky Ta Bigkpuiite KPALLKA JOCTYNA O OIKCATOPA PEMEHA BEIMEKW/
ABTOMOBIA (P). Pos6nokyite pemiHb 6e3neku asToMoGins, HaTUCHYBLUW YEPBOHY KHOMKY
Ha 3amKy dikcaLlii pemeHs 6esneku asTomolins. Bigkpuiite ®IKCATOP PEMEHA BE3MNEKW
ABTOMOBIA(O), noTtarHiTh peMiHb 6e3neku aBToMoGins Ta NPOTAMHITL Oro Yepes OTBIpU PEMEHS
6e3neku (D), wo6 3HATY Oro 3 aBToKpicna.

. Posonokywte HWHI Tpock (N), TpMMaroUMCh 3a PO3'eMU PYKOHD Ta HaTUCKaKoUM BEAVKMM NabLeM Ha
cipy KHOMKy. Tpumaroun pos’eM y pyLi, TOBINbHO HATUCKAMTE, WOO POITArHYTU HUXKHI LUIHYPU.

. HaTucHiTb kKHoMnkKy onopHoi Horu (R) i cknaante onopHy Horv (Q) [0 HANKOPOTLIOMO NONOXKEHHS.

e Cknagutb perynsaTop kyTa Haxuny (T) y HarnkopoTlle nonoxerHs. Buimite Axkid MINIKID 4 Pro 3
aBTOMOOINS.

Mopana: 3adikcyiTe B 3aMOK iHTErPOBaHi peMeHi Ge3nekun Ta HaTArHITb NacoK,AKNA PErytoe iHTerpoBaHi
peMmiHi 6e3neku, NepL Hixx 3HIMaTK aBTOKPICIO 3 aBTOMOOINS. [icaa Uboro B MOXETE BUKOPUCTOBYBATU
iHTEerpoBaHi NneYoBi pemeHi (S) sk pyuKy Ans NepeHeceHHs, Wo NoaerwnTb NiagHATTA aBTokpicna Ta
TPaHCNOPTYBaHHA MOro No3a TPaHCMOPTHUM 3aCOCOM.

Bawnuso: Hikonu He nepeHockTe aBTOKPICNO, TPUMaKOUM MOro 3a NigronisHuK (A).

Mepepo6ka Bawworo aBToKkpicna
® Axkid Hanonernneo pekomeHaye NepepobnaTy cTapi aBTokpicna. [epLu Hixx 3anmwmTm

CYAIHHS Ha MiCLEBI CTaHLii Nnepepobku, BifphKTe peMeHi 6e3neku Big CUIiHHSA, 3HIMITb
TEKCTUABbHWI YOXON, BUAaniTb AkoMora Ginblue AeTanei i3 niHonomicTMpony, BifokpemTe

o MeTanesi Ta N1acTUKOBI YaCTVHW, AKLIO MOXMBO. OCHOBHaA YacTuHa Kpicna NoBWHHA OyTK

j no3HaveHa gk HeGeaneyHa abo NPOCTpoYeHa (BUKOPUCTOBYWTE Mapkep), WoG HIXTO He

? KOPWCTYBaBCs Helo 3HOBY. byab nacka, nepesipTe Balli MiCLEBI MyHiLWNanbHi BkasiBky WoA0

IHCTPYKLi/ WOoJo NepepooKn pidHUX MaTepianis.
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Hornapg i o6¢cnyrosyBaHHA

TeKCTUAbLHUIA YOXON aBTOKPICa MOXHa nNpatv B MawwmHi npu 30° C y pexwumi aenikaTHoro npaxHHs. He
Kﬂaﬂin 4OX0N y CyWnNbHY MaLlnHy, OCKiNbK® Le MoXe NowkoaAnTn YOoXos, a HaGuBKa MOXe BiﬂOerMI/ITI/ICH
Bif TKaHWHW. Bigsigante www.axkid.com, o0 3HanT1 BiAeo, sKi MOACHIOKTb, K 3HATV Ta MPUKPINUTK
4oxos. FAKLLIO YOXon aBTOKpiCa NOTPeBye 3aMiHN, NEPEKOHANTECS, WO BUKOPUCTOBYIOTLCS NULLE
opwriHansHi npogykTv Axkid. AKLIO BUKOPWCTOBYIOTLCS iHLWI NPOAYKTH, cucTeMa 6e3nekm aBTokpicna Axkid
Moxe GyT1 NOpYLLIEH], L0 MOXE NPU3BECTY O CEPVIO3HMX TPaBM Y pasi aBapii.

Byab-ski nnacTukosi getani aTokpicna Axkid MOXHa MUTU M’SKUM MUHOYMM 3acO00M i Bofoto. He
BMKOPWCTOBYWTE arpeCcuBHI XiMikaTu, L0 MICTSATb PO3YNHHMKM @00 NOLiOHI, OCKINbKY Lie MOXE MOLUKOANTH
NAacTUK i NOCTaBUTY Nig 3arpo3y 6e3neky aBTokpic/a.

3HiMiTb TEKCTUNbHE NOKPUTTA:

. 3HimiTb 610k ASIP (H), siKLWO BiH NpuKpinieH.

o oTarHiTb NigroniBHWK (A) y KpaHe BEPXHE MONOXEHHS.

. NocnalTe pemeHi, HaTUCHYBLLUW KHOMKY PO36N0KYBaHHSA peMeHiB (E), i BUTArHiTL o6uasa nnevosi
pemeHi (S) ogHodYacHo.

. Po3cTeCHiTb ABi 6MCKaBKW Ha HUXKHIV CTOPOHI NigroniBHuKa (A) i 00EPEXHO 3HIMITb HOX0N 3
nigronisHmka (A).

e OnycTiTb NiAroNiBHUK (A) y HalHNXYE NONOXEHHS.

o Posonokywte npsyxkky pemens, HatncHyBwm KHOTKA BIAKPUBAHHA MNMPAXKWM (C) i 3HimiTb
KPULLIKY MPSHKK N

e PosctebHitb 6nnckasky, Bigkpuiite KPULLKA JOCTYNA O GIKCATOPA PEMEHA BEIMEKN
ABTOMOBINA (P) i sHiMiTh TekcTunsHMiA Yyoxon 3 KPALLKIA AOCTYNA O ®IKCATOPA PEMEHA
BESMEKI ABTOMOBIIA (P).

. Bigkpuiite 4 KHONKW Ha TEKCTUABLHOMY HOXJ1i Ha 334Hil YaCTUHI aBTOKpIC/a.

o Po3cTeCHiTb ABi 6NMCKaBKM Ha CMUHLI 3 BHYTPILWHBOI CTOPOHW aBTOKPIC/a Ta 06EPEXHO 3HIMITh
TEKCTUbHWIA YOXON 3 aBTOKpicNa. byaste oGepesxHi HaBkono 6noka ASIP Ta iHWKMx NnacTMKoBKX
HaKnagoK, WO He NOWKOAUTA TEeKCTUb. He TArHiTb 3aHaATO CUNLHO.

. Bigkpuiite HanniyHWKy Ta 06EPEXHO 3HIMITb iX i3 IMMYYOK.

BcTaHOBUTU TEKCTUIBHUIA YOXON:
BvikoHalTe Kpokw, onvcaHi BuLLe, y 3B0POTHOMY MOPALKY, LWOO 3HOBY BCTAHOBUTU TEKCTULHIIA YOXON Ha
aBTOKPICHO.

MpumiTKa: NneyoBi HakNaLKy MOXHAa BCTAHOBUTY B PI3HUX NMONOXEHHSAX. BCTaHOBITH iX y 3py4HOMY AnA
BaLLOT AUTVHW NMONOXEHHI, HanIiYHUKM MOBUHHI PO3TALLOBYBATVCS 3BEPXY Ha M1evax Ta Ha rpyAsx Balloi
ONTUHA. TakoX NepekoHanTecs, WO rymMmoBa CTOPOHa HanniyHuka cnpsamMoBaHa [0 rpyAen Balloi AUTUHW.

MapaHTia

Ha aBTokpicno Axkid nowmptoeTbea rapanTis 24 micaAui 3 aatv nokynku. O60B’s3KOBO 3GEPEXITh CBIl YEK i
MPUWHECITb KOro A0 MICLs MOKYMKMK, AKLIO Y BaC BUHMKHYTb MPOGAEMU 3 rapaHTieto.

O6epexHo NoBoasTeECHA 3 CUAIHHAM. Hikonu He HeciTb aBTOKPICNO, TPMMaKoYM 3a NiaroniBHuK (A).
[apaHTia He NOLNPIOETLCA Ha:

3 [NoBceneHHWn 3HoC.

e [lowWKoWKEHHS Yepes HenpaBuibHE BUKOPUCTaHHS, HeaA0anicTe a0 HeLaCHWA BUNagok.

*  fIKWO PEMOHT NPOBOAVBCSA TPETLOK CTOPOHOHO.

*  Yci BUKOPUCTaHi Matepiany MatoTb Aye BUCOKWUIA PENTUHT CTINKOCTI A0 ynbTpadionety. OaHak
yNbTPadioNeToBe CBITNO € Ay)Ke arPECVBHMM i 3pELUTO0 Npr3Beae A0 BULIBITAHHS NOKPUTTA CUAIHHS.
Ha Le He noLwmpIoeTbCA Hala rapaHTis, OCKiNbKKW Lie BBaXaeTbCH NOBCEAEHHNM 3HOCOM.

21

UK



(AR

AXKID

© Copyright Axkid 2023
Allrights reserved Axkid AB | Géteborgsvagen 94 | 43137 MdIndal | Sweden

EN

DE

ES

FR

NL

PL

Cs

Sv

NO

SEPT2023  Art.no 1105014

DA

Fl

ET

EL

PT

RO

AR

JP

UK



